Canon 


レー ヴ ビーム プ u ンタ 

Batera 

LBP 5200 



ユーザーズづイド 


ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでち使用できるよラに大切に保管してください。 


JPN 






「〇取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、なのような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 



このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニユア ルです。 



このマークび付いているガイドは、付属の CD-ROM に収められ 
ている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置ずるには 
-コンピユータと接続ずるには 
•印刷でまるよ5にずるには 

• プリンタの簡をなメンテナンス方法を巧るには 


• 昼本的なほいかた巧知るには 
•困つたとをには 


設置時にお読み<ださい區 


かんたんメンテナンスガイド IjJ 

MilT" I 圖 


Macintosh の取な書 _ 

Macintosh の取扱説明菌ホ、付属の CD - ROM 内の[プ U ンタドライバ MacOS 9] フォルダまたは[プリンタ 
ドライバ MacOSX ] フオルダに収め6れていまず。 


オンライン7ニユアル Macintosh 用プ U ンタドライバの使用ち法を説明しています。 


• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか6ダウン□—ドし、インストールしてください。 

• 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 





























「4 本書の構ぶについて 

お使いになる前に 略 •巧摘が巧 斤 nh 

給紙/排紙①しかた 

餐 Windows の印刷環境を設定するには 
fc ホ Windows から扣耐Iずるには 
日常のメンテナンス 
オプション品について 
困ったとさには 

付録 _ 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 













目次 


はじめに .ix 

本書の読みかた .ix 

マークについて .ix 

キ ー• ボタンの表記について .ix 

画面について . X 

略称について . X 

規制について .xi 

電波障害規制について .xi 

国際エネルギースタープ□グラムについて .xi 

商標について .xi 

原稿などを読み込む際のを意事項 .xii 

安全にお使いいただくために .xiii 

設置について .xiii 

電源について .xiv 

取り扱いについて .. . . . XV 

保守/点検について . xvii 

消耗品について . xviii 

第1章 お使いになる前に 

製品の特長 .1-2 

さ部の名称とはた5き .1-4 

本体前面 .1-4 

本体背面 .1-5 

本体内部 .1-6 

ランプとトナー交換キーについて .1-6 

電源コード、ァース線を接続ずる .1-8 

ァース線を接続ずる .1-8 

電源コードを接続する .1-10 

電源のオン、オフ .1-12 

電源をオンにする .1-12 

電源をオフにする .1-13 

コンピュータと接続ずる .1-14 

USB ヶーブルで接続する場合 .1-14 

LAN ケーブルで接続ずる場合 （Windows のみ） .1-16 


II 







































第 2 章-給紙/排紙のしかた 

用紙について .2-2 

使用できる用紙 . 2-2 

用紙サイズ . 2-S 

用紙タイプ ...2-3 

印刷できる範囲 . 2-6 

使用できない巧紙 . 2-7 

巧紙の保管について . 2-8 

プ U ントの保管について . 2-8 

給紙部について .2-9 

給紙部の種類 . 2-9 

給紙部の積載枚数 . 2-10 

給紙部の選お . 2-10 

排紙巧について .2-12 

排紙先の種類 . 2-12 

排紙先の積載枚数 . 2-13 

排紙先の選択 . 2-13 

ヴブ排紙トレイに切り誓える.. . 2-13 

排紙トレイに切 D 誓える .... 2-14 

給紙カセットか6印刷ずる .2-1 已 

給紙カセットに用紙をセットする . 2-1 已 

給紙カセットの用紙サイズを変更する . 2-20 

手差しトレイか6印刷ずる .2-25 

手差しトレイの開けかた/閉めかた . 2-2 已 

手差しトレイの開けかた ......... 2-2 已 

手差しトレイの閉がかた .. を-の 

普通紙、厚紙、日 HP フィルム、ラベル用紙に印刷する場合 . 2-28 

はびきに印刷する場合 . 2-3 已 

封筒に印刷する場合 . 2-41 

第3章 Windows の印刷環境を設定するには 

印刷ずるときに必要な作業 .3-2 

プ U ンタを設置したあとに行う作業 . 3-2 

印刷のたびに行う作業 . 3-2 

必要なシステム環境 . 3-3 

CAPT ソフトウェアをインス!ルずる .3-4 

Windows 98/Me の場合.. . 3-4 

CD-ROM Set 叩か5インス!ルする .. ..3-4 

プラグ•アンド-プレイでインストールする.. . 3-9 

[プ U ンタの追加ウイザード]か日インストールする .. 3-1 日 


iii 










































Windows 2 日日 0 の場合 ... 3-20 

CD-ROM Setup か日インス Iルずる ...... 3-20 

プラグ•アンド-プレイでインストールする .. 3-24 

[プ U ンタの追加ウィヴード]からインストールする.. ....... 3-28 

Windows XP/Server 2003の場合. .. 3-34 

CD-ROM Setup か5インス1ルする .. 3-34 

プラグ•アンド-プレイでインストールする . 3-39 

[プリンタの追加ウィザード]か5インストールする.. .....3-42 

インス!ルが完了ずると .3-49 

テストぺージの印刷方法 .3-51 

プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか S 印刷ずる.. ..3 -百4 

プリントサーバの設定 . 3-已已 

Windows 98/Me の場合 ...... 3-已已 

Windows 2000/XP/Server 2003の場合 .. 3-59 

クライアントへのインス!ル . 3-6 己 

CD-ROM Setup か5インス t ルする .... 3-66 

[プリンタの追加ウィザード]か5インストールする.. .. ..3-71 

[エクスプ □- ラ]か日インスIルずる... . 3-74 

CAPT ソフトウェアの削除.. .3-76 

第4章 Windows か！5印刷ずるには 


印刷前のプリンタ情報設定 .4-3 

アプリケーションソフトか6印刷ずる .4-5 

印刷条件を設定ずる .4-10 

Windows 日 8/Me の場合 . 4-10 

アプ U ケーションソフトか日[ドキュ;<ントプ□パティ] 

ダイア□グボックスを表おする ...... 4-1 1 

[プリンタ]フオルダか日[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示する ..4-12 

Windows 2000/XP/Server 2003の場を . 4-14 

アプ U ケーションソフトか日[ドキュメントプ□パティ] 

ダイア□グボックスを表おする ........ ..4-1 已 

[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダか日 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示する .. ....4-17 

[プ U ンタと FAX] または[プリンタ]フオルダか日 

[プ1」ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示ずる . 4-18 

印刷を中止ずる .4-20 

いろいろな印刷機能を使用ずる . 4-21 

プリンタドライバのぺージについて . 4-21 

[ページ設定]ページ . 4-23 

[仕上げ]ぺージ . 4-26 

[給紙]ぺージ .4-27 

[印刷品質]ぺージ ... 4-28 

[全般]ページ .4-31 

[詳細]ページ (Windows 98/Me のみ） ... 4-32 


iv 








































[共有]ページ .. 4-32 

[ポート]ぺージ (Windows 2000/XP/Server 2003 のみ） ............. 4-33 

[詳細設定]ぺージ (Windows S 日日日/ XP/Serve「 2003のみ） .. 4-33 

[色の管理]ぺージ .. 4-34 

[セキュリティ]ぺージ （Windows 2日日日/ XP/Se「ve「 2日日3のみ） ... 4-34 

[デバイスの設定]ぺージ .......4-3 已 

[お気に入り]ぺージ （Windows 2日日日/ XP/Se「ver 20 日3のみ） ......... 4-36 

巧紙]枚に複数ページを印刷ずる . 4-38 

拡大/縮ルして印刷する . 4-40 

自動で倍率を設定する .. 4-40 

任意に倍率を設定ずる ... 4-41 

ポスター印刷を行う . 4-42 

スタンプを付けて印刷ずる . 4-43 

スタンプを付けて印刷する... . 4-43 

スタンプを編集ずる. . 4-4 已 

ユーヴ定義用紙（不定お用紙）を設定する . 4-48 

ページに枠や日付を付けて印刷する . 4-50 

とじ巧を付けて印刷する . 4-52 

印刷の仕上げ方法を設定する . 4-53 

給紙方法を選ぶ . 4-54 

印刷の品質を設定する ... 4-已已 

色の設定をする . 4-57 

カラーモードを設定ずる . 4-57 

色の設定をする.... . 4-58 

色調整サンプルを印刷する （Windows 2日日日/ XP/Se「\/e「2 日日3のみ） ..... 4-60 

お気に入りを設定する . 4-61 

お気に入りの新規追加 ... 4-62 

お気に入りの編集/削除 .. 4-64 

ジョブを編集する ... 4-6 已 

設定を確認する/設定を標準値に戻す . 4-67 

設定を確認する .. 4-68 

設定を標準値に戻ず. . 4-68 

プリンタステータスウインドウについて .4-69 

プ U ンタステータスウィンドウの各部の名称と機能 . 4-69 

プ U ンタステータスウィンドウの表示方法 . 4-70 

環境設定六ニューについて ... 4-71 

巧紙サイズの登録^ニューについて . 4-73 

[消耗品/カウンタ情報]メニューについて . 4-74 

[最新の情報に更新]メニューについて . 4-74 

[ユーテイリテイ]メニューについて . 4-74 

プ U ントサーパ'を使用しているときの表示 . 4-7 已 


V 












































第已章 曰常のメンテナンス 

トナーカートリッジを交換ずる . 已ぶ 

；><ッセージび表示されたときは . 已 -2 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について . 已 -3 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示方法 ... 5-3 

トナーカート U ッジの交換 . 已-已 

使用済みトナーカート U ッジ回収のお願い . 己-1 ] 

トナーカート U ッジ取り扱いのごま意 . 己- 1] 

トナーカート U ッジの保管について . 5-13 

ドラムカートリッジを交換ずる . 已 -1 已 

；<ッセージび表示されたときは . 已 -15 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について . 已 -16 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示方法 ... ....己-1目 

ドラムカート U ッジの交換 . 己-17 

使用済みドラムカート U ッジ回収のお願い . 己-24 

ドラムカート U ッジ取り扱いのごま意 . 已 -2 已 

ドラムカート U ッジの保管について . 己-27 

プリンタのキヤリブレーションを巧う . 已 -28 

定着□—ラを清掃ずる .5-31 

プリンタを清掃ずる . 已 -3 已 

プリンタを移動ずる . 已 -37 

プリンタの取り扱いについて . 已 -41 

プ U ンタの取り扱いのごま意 ... 己- 4] 

プリンタ保管時のごま意 ... 己-42 

第6章 オプション品について 

オプション品について .6-2 

ネットワークボード (AXIS 161 1) . 6-2 

ネットワークボード (AXIS 1611) の取り付け （ Windows のみ） . 色-3 

パッケージの内容を確認する . 6-4 

各部の名称とはた5き . 6-4 

ネットワークボードを取り付ける . 6-5 

ネットワークボードを取りがす . 目-9 


Vi 



































第 7 章 困ったときには 


トラブル解ミ夫マップ .7-2 

エラーランプについて .7-3 

紙づまりが起こったときには .7-4 

本体内部の紙づまり .7-6 

本体背面の紙づまり . 7-13 

ドラムカートリッジ内に用紙びつまっているときには . 7-2 已 

サービスコール表示 .7-27 

印字品質のトラブル .7-29 

用紙のトラブル .7-37 

何も巧刷されないときは .7-39 

インス!ルのトラブル （ Windows のみ） .7-40 

アンインス!ルできなかったときは . 7-41 

USB クラスドライバの削除 ... 7-43 

□-カルインストール時のトラブル . 7-46 

プ U ンタの共有機能を使用したときのトラブル . 7-47 

その他のトラブル .7-48 

第8章-付録 

プリンタのおらな仕様 .. 8-3 

ハードウエアの仕様 .8-3 

ソフトウエアの仕様 .8-5 

备部のす法 .8-6 

Macintosh をお使いのお客様へ ..8-7 

カラープリントのしくみ .8-8 

光の3原色と色の3原色 .8-8 

色を表現する方法 .8-9 

カラープ U ントのしくみ . 8-10 

より美しく快適にカラープリントするた奴に . 8-1 1 

NetSpot Device Installer について （Windows のみ） . 8-13 

Windows ファイアウォール機能について . 8-14 

クライアントとの通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ック解除をする... 8-14 
Windows ファイアウォールでクライアント側との通信を遮断（ブ□ック）する... 8-16 

FontGallery について . 8-18 

必要なシステム環境 . 8-18 

コード表について . 8-19 

インストール方法について . 8-19 


VII 





































FontGallery 製品使用許諾契約書 . 8-21 

ソフトウェア製品使用許諾契約書. . 8-21 

团 TSTREAM 使用許諾契約 .. 8-22 

保証の拒否および限定保証 .. 8-23 

米国政府の限定権利... ........ 8-24 

FontGallery 同個書体見本 . 8-2 已 

索引 .8-31 

保守サービスのご案内 . 8-36 

キヤノン保守契約制度とは . 8-36 

キヤノン保守製約制度のメリット ........ 8-3 目 

キヤノンサービスパックとは.. . 8-37 

キヤノンサービスパックのメリット ... ..8-37 

補修巧性能部品 . 8-37 

無償保記について .8-38 

シリアルナンパーの表示位置について .8-39 

ソフトウェアのパ’ージョンアップについて .8-40 

情報の入手方法 . 8-40 

ソフトウェアの入手方法 . 8-40 

サテラご購入者アンケート協力のお願い .8-41 


VIII 






















はじめに 


このたびはキヤノン LBP5200 をお買い上げいただを、誠にありびと5ございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただを、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいただをました後ち大切にイ呆菅してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-ま意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ 
し、。 


A を意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま 
意事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのミ主意事項 
をお守りください。 


重要 


操作上、おず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


(gZE 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
ずめします。 


キー-ボタンの表記について 


本書では、キー-ボタン名称を(下のように表しています。 
• コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 の 
嚴定] 

•操作パネル上のキー：くキーアイコン>+ ( キー名称） 
例： 〇 ( トナー交換） 
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画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表ホび異なる場合びあ 
りまず。 

操作時にク1」ックずるボタンの場所は . ( - ) ( 丸)で囲んでいまず。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて選択してください。 


4 [ドライバインス! -- ル]をクリックします。 



操作時にク U ックずるボタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版： Windows 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： Windows 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本言吾版 ： Windows 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： Windows 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： Windows 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版 ： Windows 
Microsoft ® Windows ® operating system : Windows 


白曰 
98 


Me 

2000 

XP 

Server 2003 


本書では、曰本郵政公社製のはがさを郵便はがさと記載しています。 
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規制について 


電波障害規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会（ V 巳 CI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびありま 
す。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


. 国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 



当社は国隐エネルギースタープ□グラムの参加事業をとして、本製品 
び国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断しま 
す。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとして才 
フィス機器の省エネルギー化巧進のための、国際的なプ□グラムです。 
このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自を判断 
により、参加することびでさる任意制度となっています。対象となる 
製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび 
複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、 
参加各国の間で統一されていまず。 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
FontComposer 、 FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア r - 
ビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac 日 S 、 TrueType 、 漢き Talk は米国 Apple Computer Inc . の 
商標です。 

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および 1 也の国における登 
録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み这む際のミ主意事項 


し U 下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りまずのでごを意 < ださい。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除さ違法となります。また、人 
物の写真などを複製などする場合には肖像権び問題となることびあります。 

■ 通貨-有価証券など 

LU 下のちのを本物と偽って使用する目的で複製ずること、またはその本物と紛らわしい 
ちのを作成することは法律で罰せられまず。 

•紙幣、貨幣、銀行券（が国の右のを含む） 券、社債巧 

•国債証券、化ち債証券 •手あ、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、棄車券 

• 郵便切手、 E 邮氏 • その他の有価証券 

■ 公文書など 

LU 下のちのを本物と偽って使用ずる目的で偽造することは法律により罰せられます。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-あ人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


関保法律 

• 刑法 

• 郵便法 


-善作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

. 印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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A 安をにお使いいただ < ために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいたださ、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•ミ主意事項は、お使いになる人や他の人へ 
の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守り < ださい。また、本書 
に記載されていること Li (外は行わないでください。 


設置について 


A •アルコール、シンナーなどの引火性溶剤のおくに設置しないでください。引火性溶剤が製品 

q 内部の電気部品などに接軸すると、火がや感電の原因になりまず。 

-製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ5が製品内部の電気部品などに接軸す 
ると、火災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、 USB ケーブルを接続している場合は、 
US 巳ケーブルを巧いてください⑤。そのあと、電源プラグを抜いて③、アース線を取り外 
し®、お買いホめの販売店にご連絡ください。 

. アクセヴ U —などの金属物 

-コップや巧瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A ;王胃-ぐ5ついた台の上や傾いた巧などの不安定な場所、振動の多い場所には設置しないでくださ 
' し^。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがありまず。 

•製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッド 
やソファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱びこもり、火災の原因になることびあります。 

















• 製品を次のよラな場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-火気におい場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくり 
と慎重に巧ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがありまず。 

• インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることげありまず。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりし 
て、けがの原因となることがありまず。（ープ U ンタを移動する： P . 己- 37) 


電源について 


A 警を •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置い 
q たり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、火災 

や感電の原因になりまず。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因に 
な0ます。 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、火災や感電の原因になりまず。 

• 付属の電源コード拟外は使用しないでください。火ぶや感電の原因になりまず。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 
原因になります。 



-アース線を接続ずるときは、 L ソ下の点にご注意くださし、。 
[アース線を接続してよいちの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 
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[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管…配管の遠中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管…ガス顧発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針…落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、切下の点に注意して 
ご使用ください。誤った使いかたをすると、火災や感電の原因にな0ます。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に記 
載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値に 
比べて十分に杀裕のあるものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに與まで電源プ 
ラグを差し込んでください。 

-延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 

-アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってくださ 
し、。また、アース線を取り外ず場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5抜いて行って 
<ださし、。 


A 迂意 •表示された凹外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありま 
す。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か6漏電して、火災や感 
電の原因になることがありまず。 

•いつでも電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグび抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A 普ち -製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧-高温の部分があり、火災 
^ や感電の原因になりまず。 

•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないよラに注意してください。 

.異常な音びしたり、煙び出たり、熱び出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 日ケーブルを抜いてください。そのあと、 
電源プラグを抜いて、アース線を取りがし、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのま 
ま使用すると、火がや感電の原因になりまず。 

-製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないで<ださい。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になりまず。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフェースケーブ 
ルを取りはずしてください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが 
傷つき、火災や感電の原因になりまず。 





•製品内部にク u ップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ5が 
製品内部の電気部分に接軸すると、火がや感電の原因になります。これ5が製品内部に入っ 
た場合は直ちに電源をオフにし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 巨ケーブルを抜 
いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買いホめの販売店 
にご連絡ください。 

• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは、アー 
ス線が接続されていることを確認してか5巧ってください。アース線が接続されていない状 
態で行ラと、感電の原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルをおさ差しするとさは、 
コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


A 汪局 


•製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがありまず。 

• 拡張ボードの取り扱いには注意してください。拡張ボードの角や部品の鋭利な部分に触れる 
と、けがの原因になることがありまず。 

•夜間などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い 
て < ださい。 

•排紙部の□-ラには巧服や手などを近づけないでください。印刷中でなくても□-ラが急に 
回転し、巧服や手などび巻さ込まれて、けがの原因になることがあります。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ザースキャナ ユニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通甫の操作をする場合には 
レーザー光げ漏れるむ配は全くありません。安全のために喊下の注意事項を必ずお守りくだ 
さい。 

-本書で指示された LU 外のカバーは、絶対に開けないでください。 

-レーザースキャナ ユニッ トのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 



. 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。 

-この製品は IEC 目082已 -1:1 993においてクラス1レーザ製品であることを確認してい 
ます。 
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保守/点検について 


A •清掃のときは、電源をオフにし、 US 巨ケーブルを抜き、電源プラグを抜いてください。火 

" 災や感電の原因になります。 

-清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性;'容 
剤が製品内部の電気部品などに接輔ずると、火災や感電の原因となります。 

•製品内部には高圧になる部分びありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないように点検してくださし、やけど 
や感電の原因になりまず。 

-使用済みのドラムカートリッジやトナーカート U ッジを火中に投じないでくださしドラム 
カート U ッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因にな 
0ます。 

•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりやちれを、乾いた 
巧で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期差したま 
まにすると、その周囲にたまったほこりが湯気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になり 
まず。 


A 迂意 


•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になりまず。紙づまりの処理などで内部を点検する 
ときは、定着器周辺に軸れないように点検してくださし、やけどの原因になることがありま 
す。 



•紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジを交換ずるときは、トナーで衣服 
や手を巧さないよラに注意してください。巧服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流して 
ください。温水で洗うとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部か5取り陳くときは、紙づまりした巧紙の上にのっているトナー 
が飛び散5ないよラに、 T 寧に取り陳いてください。トナーが目や□などに入ることがあり 
まず。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水でミ先い流し、医師と相談してください。 
•巧紙を補給するときや紙ゴまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、 
注意して扱ってください。 
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消耗品について 


A 警告 

-トナーカート U ッジを火中に投じないでください。トナーに引火してやけどや火災の原因に 
な0まず。 

• トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火 
して、やけどや火ぶの原因になりまず。 

A ミち意 

トナーカート U ッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。ちし卜 
ナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 
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お f まいになる前に 


CHAPTER 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明していまず。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称とはた S き . 1-4 

本体前面 .1-4 

本体背面 .1-5 

本体内部 .1-6 

ランプとトナー交換キーについて .1-6 

電源コード、ァース線を接続する .1-8 

ァース線を接続ずる .1-8 

電源コードを接続する .1-10 

電源のオン、オフ .1-12 

電源をオンにする .1-12 

電源をオフにする .1-13 

コンピュータと接続する . 1-14 

US 目ヶーブルで接続する場含 ...1-14 

LAN ヶーブルで接続する場含 （ Wind 日 WS のみ） .1-16 





















製品の巧長 


■高品にフルカラープリント 

印字機構に日 OOdpi のカラーレーヴープ U ンタエンジンを搭載。さらに階調制御により、 
9日00かけ目当 X 日 00 dpi の高画質プ U ントを実現しました。また、キャ U ブレーシヨ 
ン処理により常に安定した画像を提供します。 

■ A イパフォーマンスプ U ンテイングシステム 「 CAPT 」 搭載 

Windows OS および Mac OS に対応したキヤノン最新の八イパフォーマンスプリン 
テイングシステム 「 CAPT 」 に anon Advanced Printing Technology ) をカラー機で 
初めて搭載。このシステムは従来プ U ンタで行っていた印刷時のデータ処理をパソコン 
で一括処理するため、バソコンの性能をフルにまかした高速印刷を実現しています。ま 
た、重いデータでちプ1」ンタ側のメモ U の追加なしに処理でをます。 

■ コンパクト設計 

LBP 已200はカラー機でありなびら非常に〕ンパクトな設計でデスクサイドでお使い頂 
けます。 

■ USB 2.0 High Speed 標準搭載 

最高480 Mbps の高速 I/F USB 2.0 High Speed への対応により高ま転送を実現して 
います。 

■ イージーメンテナンス 

LBP 已200は通常別々の消耗品である「中間転写体」「感光ドラム」「廃トナーボックス」 
び一体化されたドラムカートリッジ（キヤノン純正品）を採用することにより、消耗品 
交換点数を削減しています。 

また、トナーカート U ッジなどの主要な消耗品の交換を前面から行える、フ□ントオペ 
レーシヨンび可能になっていまず。 

■ 省電力設計&ウォームアップレス 

「オンデマンド定着方式」の探用により省エネとクイックスタートを実現しました。この 
キヤノン独自の技術は定着ヒータを印刷時のみ瞬間的に加熱する方法で、ウォームアッ 
プ時間はありません。いつでちスタンバイ状態ですぐ印刷を開始でさます。またスタン 
バイ時は定着器のほラでほとんど電力を消費しない省電力設計です。 

■ さまざまなマテリアルに対応 

普通紙、厚紙、はびき、封筒、 0 HP フィルム（モノク□印刷時のみ使用可能）などさま 
ざまな用紙に対応しています。 


お使い忌查刖に 


1-2 


製品の特長 




■ ネットワーク巧応プリンタ 

Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着することで、 
Ethernet のネットワークプリンタとして使用できます。 

■ 簡単操作のカラーコント□ール 

サムネイルを使ったユーヴーインターフェースにより直感的でわかりやすい色調整を実 
現しています。 


製品の特長 


1-3 



各部のち觀とはた 6 を 


本プ U ンタを正しく使用し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚 
えて < ださい。 

A ミ 主意 本プリンタには通気口（吸気口、排気口）がありますので、壁や物でふさがないように設 
置してください。通気 □ (吸気□、排気口）をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、 
火災の原因になることがありまず。 


本体前面 



① 排紙トレイ 

印刷された巧紙び下向き（フェースダウン）で排紙 
されます。（一 P .2-12) 

② 上カバー 

トナーカート U ツジ、ドラムカート U ツジの交換や 
紙づまりを除まずるとをに、ここを開けて作業しま 
す。 （一 P . 己- 2、 P . 已 -1 己） 

③ ランプ&トナー交換キー 

プ U ンタの状態を示すランプとトナーカート U ツジ 
交換時に使巧するキーです。 （一 P .1- 日） 


® 手差しトレイ 

用紙を手差しトレイか5給紙するときに、ここを開 
けて巧紙をセットします。（一 P ぶ-2己） 

⑥用紙ガイド 

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせてガイ 
ドの位置を調整します。積載制限ガイドび付いてお 
り、このガイドの下まで巧紙をセツトでさます。 
(一 P .2-28) 
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⑥ 補助トレイ 

手差しトレイに用紙をセットするときに引き出しま 
す。必ずこの補助トレイを引き出してか5用紙を 
セットしてください。 

⑦ 延長トレイ 

A 4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙をセット 
するとさに、用紙び垂れ下び5ないよラに開けます。 

感給紙カセット 

普通紙（目 4 g / m 2 ) で最大2日日枚までの用紙を 
セットすることびできます。（一 P .2-9) 


( D 吸気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の吸気□でず。 

⑩運搬用取っ手 

プ U ンタを持ち運ぶときは、ここに手を掛けてしっ 
かりと持ちます。（一 P . 已 -37) 

⑩電源スイッチ 

プ U ンタの電源をオン/オフしまず。 


本体背面 



⑤ □ック解除レバー 

定着器を交換するときや、定着器内の紙づまりを除 
まするとさに、このレバーを回して定着器を取りが 
します。（一 P .7-21) 

感電源コード差し込み □ 

付属の電源コードをここに接続します。 

0アース線端モ 

付属のアース線をこの端テに接続します。 

⑥ 定着器 

トナーを用紙に定着させる装置です。 


されます。（一 P .2-12) 

⑩ USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部でず。コンピュータなどの 
US 巨ポートに接続します。（一 P .1-14) 

感拡張ボードス□ット 

オプションの內蔵型ネットワークボードを取り付け 
ます。 （-^ P .6-3) 

⑨排気 □ 

プ U ンタ内部冷却用の排気□でず。 
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本体内部 



①シリアルナンバー表のラベル 

プ U ンタ識別のためのシ U アルナンバー (Serial 
No .) び記載されています。サービスや修理を受け 
るとさに必要になりまず。はびさないよラにしてく 
ださし、。 


( D トナーカー トリ ッシス□ット 

トナーカート U ッジをセットするス□ットです。 

③ ドラムカートリッジス□ット 

ドラムカート U ツジをセツトするス□ットです。 


メモ I プ U ンタ状態の詳しい情報は、お使いのコンピュータか5プリンタステータスウィンドウ 

( Windows ) /プリントモニタ ( Macintosh ) で確認することびできます。プリンクス 
テータスウィンドウについては、「プ U ンタステータスウィンドウについて」（一 P .4 -目白) 
を参照してください。プリントモニタについては、オンラインマニュアル r 第4章便 
利な印刷機能」を参照してください。 


© トナーランプ（赤色） 

点灯： r トナーカート U ツジ交換モード」に入ってい 
る状態。（一 P . 已-日） 

点滅：トナーカート U ツジの交換び必要な状態。卜 
ナーカート U ツジび正しく取り付けられていない状 
態。（一 P . 己- 2) 


⑤トナー交換キー 

トナーカート U ツジ交換時に使用します。 

本プリンタのトナーカート U ツジを交換するために 
は、「トナーカート U ツジ交換モード」にする必要び 
あ0ます。この、「トナーカート U ツジ交換モード」 
にするときや、戻ずときに、トナー交換キーを2秒 
間押します。「トナーカート U ツジ交換モード」に入 
ると「トナーランプ」び点口します。 


ランプとトナー交換キーについて 


①③⑤④⑥ 
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感用紙ランプ（赤色） 

点滅：用紙なしの状態、または印刷するサイズの用 
紙がセツトされていない状態。 

④ エラー ランプ（赤色） 

点'な： サービスコールび 発生している状態。 

点滅： サービスコール がの エラーが 発生していて 
印刷でをない状態。 


感印刷可ランプ（青を） 

点灯：印刷可能な状態。 

点滅：印刷中、ウオームアップ中、キヤ U ブレーシヨ 
ン中など、プ U ンタび何5かの処理または動作を 
行っている状態。 


各部の名称とはた5き 
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電源コード、アース線を接続する 


本プ1」ンタの電源コードとアース線の接続方法を説明します。接続する際には「安全にお使 
いいただくために」（一 P . xiii ) を参照してください。 


アース線を接続ずる 


A 警告-アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電 
の原因になります。 



-アース線を接続するときは、 ly 下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事（□種）び行われているアース線端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

•水道管•••配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアース 
の役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアー 
ス線を接続でさまず。 

-ガス管’ ••ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針’ • • 落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になり 
ます。 

-アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってくだ 
さい。また、アース線を取り列す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5振いて 
行ってください。 


A 注意 • 感電防止のため、プ U ンタの電源コードが接続されていないことを確認してからアース線 
を接続してください。 

-プ U ンタとコンピュータが US 日ケーブルで接続されているときは、感電防止のため 、 USB 
ケーブルを抜くか、コンピュータの電源コードを振いてか！5アース線を接続してくださ 
い。 


重要 


アース線を接続するとさは、プリンタ、コンピュータ双方とも接続して<ださい。片方だ 
け接続すると、機器間に電位差び生じ故障の原因になることびあります。 
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メモ 1 アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに含ったサイ 

ズのちのをご用意 < ださし、。 


1 プリンタの電源スイッチびオフになっていることを確認します。 

電源スイッチび巧し込まれていない巧態びオフです。 



2 アース線端子のネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めし 
まず。 



重要 


アース線び電源コード差し込み□にかからないよラにアース線を取0付けてください。 


3 アース線を専用のアース線端子へ接続しまず。 



電源コード、アース線を接続する 
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A 警告 アース線を接続してください。アース線を接続しないで、万一漏電した場合は、义災や感 
電の原因にな0まず。 



^電源コードを接続ずる 


A 警告 •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 
いたり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分か6漏電して、 
火災や感電の原因にな0ます。 

-電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因 
になります。 

-磊れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 

-タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になりまず。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

-電源プラグは電源コンセントの與までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込 
まないと、火災や感電の原因になります。 

-付属の電源コード料がは使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用ちの責任において、拉下の点に注意し 
てご使用ください。誤った使いかたをずると、火災や感電の原因になりまず。 

•延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に 
記載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明をされている製品に必要な電流値 
に比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。 

•使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように奥まで電源 
プラグを差し込んでください。 

•延長コードが異甫に発熱していないか、定期的に確認してくださし、。 


A ま意 • 表おされた切外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあり 
ます。 

•電源プラグをおくときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる 
と、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か5漏電して、火 
災や感電の原因になることがあります。 

-いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非 
常時に電源プラグが抜けなくなります。 


重要 


コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 
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•なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

•本プリンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故 
障する恐れびあります。 


1 プリンタの電源スイッチびオフになっていることを確認します。 

電源スイッチび巧し込まれていない状態びオフです。 



2 電源コード差し込み□に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。 



3 電源プラグを電源コンセントへ接続します。 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体左側面の電源スイッチでオン、オフを行いまず。思わめトラブル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにずる 


本プ U ンタを使用ずるには、電源スイッチを巧して、オンにします。本体やオプション品の 
状態チェック（自己診断）を実行したあと、印刷可能な状態になります。 


重要 


-電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 
再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてか5 3秒！;(上経ったあと、電源をオン 
にしてください。 


•正しく動作しなかったり、プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /プ U ントモニ 
夕 （ Macintosh ) にエラーメッセージび表示されたときは、「困ったときには」（一 P .7-1) 
を参照して < ださい。 


1 プリンタの電源スイッチを巧しまず。 

電源スイッチを巧し込んだ状態びオンです。 
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プ u ンタのランプが点巧し、本体やオプション品のが態を自己診断しまず。 

自己診断の結果に異常がなければ、印刷巧ランプ（青色）が点灯し、印刷可能な状態にな 
りまず。 



電源をオフにずる 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。 


重要 


•ネットワークに接続している場をは、他のコンピュータから印刷していないか確認してか 
5、電源をオフにしてください。 

•プ U ンタの電源をオフにすると、プ U ンタの方モ U に残っている印刷データは消去されま 
す。必要な印刷データは、出力し終わるまで待ってか5電源をオフにしてください。 

•プ U ンタび！; TF の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

-印刷中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 


1 プリンタの電源スイッチを巧しまず。 

電源スイッチび巧し込まれていない状態びオフです。 



重要 


本体左側面にある電源スイッチび押し込まれていない状態では、消費電力は日 W になり 
ます。 
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コンピュータと接続する 


本プ U ンタをコンピュータやネットワークに接続します。 

本プ U ンタは標準で USB コネクタを装備していますので、 USB ケーブルでコンピュータ 
に接続します。また、 Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボードを装着 
ずると、 LAN ケーブルで直接ネットワークに接続することびでをます。 


USB ケーブルで接続ずる場合 


USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プ U ンタを接続します。 


A 警告•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続ずるときは、 
アース線が接続されていることを確認してか5巧ってください。アース線が接続されてい 
ない状態で行ラと、感電の原因になりまず。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするとき 
は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


重要 


•US 巨ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでわ、ケーブルの抜 
き差しび巧えます。ただし、次のよラなときは、 USB ケーブルをおさ差ししないでくだ 
さい。コンピュータやプリンタの動作不良の原因になりまず。 

-コンピュータの電源を入れた直後の日 S 起動中 
-印刷中 

-コンピュータおよびプ U ンタの電源びオンになっている状態で USB ケーブルをおさ差し 
する場合は、抜いた後に必ず已秒政上の間隔を空けてか5差し込んでください。抜いた 
直後に差し込むと、コンピュータやプ U ンタの動作不良の原因になります。 

•本プリンクは、双方向通信を巧います。片方向通信のプ U ントサーバや US 巨八ブ•切誓 
器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はできません。 


メモ I • 本プ U ンタの US 巨インタフェースは、接続するコンピュータの日 S によって政下のよラに 
なっていまず。詳細については、お買い求めの販売店へお問い含わせ<ださい。 

- Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

•Windows 2000/ XP/Server 2003 : USB 2.0 Hi - Speed / US 巨 Full-Speed 
( US 巨 1.1 相当） 

- Mac 日 S 目 、 X (1 日. 3 ぶ！;•(前 ）： US 目 Full-Speed (US 巨1.]相当） 

- Mac OS X (1 日.3.31；(降 ）： USB 2.0 Hi - Speed / US 目 Full-Speed (USB 1.1 相当） 

-本プ U ンタを US 目ケーブルで接続ずる場合は、メーカーによって US 巨の動作び保証され 
ているコンピュータをご使巧くださし、。 

•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意 < ださい。 
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1 USB ケーブルの B タイプ烟角い)側を本プリンタ背面の USB コネクタ 
へ接続します。 



2 US 己ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータの USB ポートへ接 
続しまず。 



汤■メモ I . Windows の場合は、 USB ケーブルの接続後に、プラグアンドプレイの自動セットアップ 
によ0、ウィヴードび表示された場合は、1；(下のいずれかの方法で本プ U ンタのソフト 
ウェアをインストールしてください。詳しくは、 「 CAPT ソフトウェアをインス!ルす 
る」（一 P .3-4) を参照してください。 

-[キャンセル]をク U ックして、 CD - R 日 M Setup からインス!ルする 
-プラグ•アンド-プレイでインス I -ールずる 

•お使いのコンピュータに対応した US 目ケーブルびおわかりにな5ない場含は、コンピュー 
夕を購入した販売店にお問い合わせくださし、。 
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LAN ケーブルで接続ずる場合 （ Windows のみ) 


オプションのネットワークボード (AXIS 1611) を装着した場合は、カテづリ已対応のツ 
イストペアケーブルで本プリンタをネットワークに接続することがでさます。ケーブルや八 
ブなどは、必要に応じて別途ご用意<ださい。 

メモ I •ネットワークボードの取0付けかたについては、「ネットワークボード （AXIS ]611)の 
取り付け （ Windows のみ)」（一 P . 日- 3) を参照してください。 

. 本プ U ンタをネットワークに接続した場含、ネットワーク日 S の設定やネットワークプ U 
ンタとしてのインス!-ール作業、プ U ントサーバの設定などび必要です。これらの作業に 
ついてはネットワーク日 S に付属の取扱説明書や AXIS ] 目1 ] に付属の取扱説明書を参 
照してください。 

■ ネットワークの環境について 

オプションのネットワークボードは、10目 ASE-T/1 日日目 ASE-TX 接続に対応していま 
す。 

-1 0BASE-T Ethernet ネットワークに接続する場合 



. 1 00 BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場含 



重要 


• 本プリンタのネットワークボードは、上記 L 处がのネットワークには接続できません。 

. プ U ンタを接続する八ブの空きポートを確認してください。空きポートがない場合は、八 
ブの増設び必要になりまず。 
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メモ I ] 日日目 ASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場含は、八ブや LAN ケーブル、コン 
ピュータ用ネットワークボードなど、 LAN に接続している機器は、すべて1 日日 BASE-TX 
に対応しているをのび必要になります。詳しくはお買い求めの販売店、または「お客様相 
談センター」（巻末参照）へお問い合わせください。 


1 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応しに LAN 
ケープ J レを接続してください。 



2 LAN ケーブルの反対側を八ブに接続しまず。 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタで使用でをる用紙や給紙のしかた、排紙のしかたについて説明して 
いまず。 
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用紙について 


使用できる用紙 


本プ U ンタの性能を十分に引さ出していただくため、用紙は適切なをのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になりまず。 


重要 


•印刷速度は、巧紙の向をやサイズ、用紙タイプ、印刷枚数の設定により遅くなることびあ 
ります。 

■はびき、封筒：カラー印刷約2.已 ppm 、 モノク□印刷約 4 ppm 
-幅び A 4 サイズ (210.0 mm ) 下の用紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止 
する安全機能び働き、印刷速度び段階的に遅くなることびあります。（最終的にモノクロ 
印刷時、約 4 ppm まで遅くなることちあ0ます。） 


用紙サイズ 


本プリンタはなの用紙サイズを使用できます。表中の〇はセツト可能、Xはセツト不可能で 
す。 


用紙サイズ 

サイズ 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット 1 

A 已 

148.5 mm x 210.0 mm 

〇 

〇 

巨已 

1 82.0 mm x 2 已 7.0 mm 

〇 

〇 

A4 

210.0 mm x 297.0 mm 

〇 

〇 

レター 

2] 已 .9 mm X 279.4 mm 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

184.2 mm x 266.7 mm 

〇 

〇 

U- ガル 

2] 己.目 mm X 3 已已.日 mm 

〇 

〇 

はがさ 

100.0 mm X 148 .巳 mm 

〇 

X 

封筒洋お 4 号 

10 己.日 mm X 235.0 mm 

〇 

X 

封筒洋お2号 

114.0 mm X 162.0 mm 

〇 

X 

ユーザ定義用紙 

幅： 7目.2〜 2] 已 .9 mm 


〇 

X 

高さ：127.日〜3已日.目 mm 
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用紙タイプ 


本プリンタは次の用祇タイプを使巧でをます。表中の〇はセツト可能、 X はわット不可能で 
す。 


用紙タイプ 

プリンタドライバの設定 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット 1 

普通紙（己4〜1〇己呂 / m 2 ) 

普通紙 

〇 

〇 

厚紙 （10 日〜13己旨/ m 吕） 

厚紙 

〇 

X 

日 HP フイルム 

(モノク n 印刷時のみ使用可能） 

0 HP フイルム *1 

〇 

X 

ラベル用紙 

普通紙- 2 

〇 

X 

はがを 

厚紙-3 

〇 

X 

封筒 

封筒-3 

〇 

X 


* 1 OHP フイルムは WindDws からのみ印刷可能です。 


*2 ラベル用紙の巧紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設定して印刷したときに定着 
性び悪い場合は、膊紙]に設定してください。幅綱に設定しても定营をび向上しない場 S ま、しソ下の設定を行つ 
て < ださい。 

- Windows の場合： 

[仕上げ]ぺージの[仕上げ詳細]ボタンをク U ックして、[仕上げ詳刷ダイア□グボックスの[特殊印き処理] 
を[特殊設定 7] に設定する 
- Macintosh の場合： 

[仕上げ]パネルの[特殊印字她理]を[特殊設定 7] に設定する 

*3 はびさや封筒の場をは、用紙サイズの設定をすると自動的に各用紙タイプに適した印刷モードで印刷されまず。巧 
紙サイズの設定はし^下のプルダウンメニューで行います。 

- Windows の場合： 

[ページ設定]ページの[出力巧紙サイズ] 

- Mac 0S 9の場合： 

[基本設定]パネルの[出力用紙サイズ] 

- MacOSX の場合： 

[ページ属性]パネルの[巧紙サイズ] (Mac OSX10.4 しソ降の場合は闲紙処理]パネルの化力用紙サイズ] 
でち設定でをます） 


■セット可能枚数 


用紙タイプ 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット 1 

普通紙 （64 旨/ m 2 ) 

約に巳枚 

約2已日枚 

厚紙 （135 g / m 2 ) 

約80枚 

— 

OHP フィルム（モノク□印刷時のみ使用可能） 

約目0枚 

— 

ラベル用紙 

約已〇枚 

— 

はがを 

約] 0枚 

— 

封筒 

約] 0枚 

— 


a 給紙/!のしかた 
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■ 普通紙について 

本プリンクでは、 A4、B 巳、 A 己、1」ーガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙 
を含む、幅7日.2〜21已 .9mm、 長さ1 27.0 〜3已已.日 mm、 重さ曰4〜10已旨/ m2 
の普通紙を使用でさまず。 

普通紙は、手差しトレイと給紙カセツトの両ちにセツトできます。 


■ 厚紙について 

本プリンクでは、 A4、B 巳、 A 己、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙 
を含む、幅7日.2〜21已 .9mm、 長さ] 27.0 〜3已已.巨 mm、 重さ10曰〜13已旨/ m2 
の厚紙を使用でさます。厚紙は印刷面を上にして手差しトレイにセットします。 


重要 


厚紙に印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


■ 日 HP フイルムについて 

本プリンクでは、 A4 またはレターサイズの日 HP フイルムを使用できます。日 HP フイ 
ルムは手差しトレイにセツトします。 


重要 


• 日 HP フィルムはモノク□印刷時のみ使用可能です。 

•0 HP フィルムは、「キヤノン推奨品 0 HP フィルム A 4」 を使用してください。 

- 0 HP フィルムどラしび離れにくい場含びあるので、一枚ずつよくさばいてか5使用して 
ください。 

- 0 HP フィルムに印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


尚メモ I 日 HP フイルムは Windows からのみ印刷巧能です。 


■ ラベル用紙について 

本プリンクでは、 A4 またはレターサイズのラベル用紙を使用でさます。ラベル用紙は表 
裏を確認し、表を上にして手差しトレイにセットします。 


重要 


-ラベル用紙は、キヤノン推奨のラベル用紙をご使用ください。 

-次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない巧紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥がれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

-ラベル用紙に印刷ずる場合、印刷速度び遅<なりまず。 


■ はがをについて 

本プリンクでは、郵便はがきのみを使用できます。はがきは印刷面を上にして手差し卜 
レイにセツトしまず。 


重要 


•郵便はびき];(外への印刷は、印字品質び低下したり、紙づまりの原因になることびありま 
すので、郵便はびさし^がは使用しないでください。 

•はがさびカールしているとさは、逆向さに曲げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

-インクジエツト用の郵便はびさを使用ずることはでさません。 

-はがきに印刷する場含、印刷速度び遅くなります。 
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■ 封筒について 

本プリンタで使巧でをる封筒は、洋形4号または洋形2号で次のよラな構造のちのに限 
ります。封筒は宛名を書く面（貼り合わせのない面）を上にして手差しトレイにセット 
します。 


洋お4号 （1 日日 mm X 23己 mm ) 洋お2号 (1 1 4 mmx 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 40 1/推奨品） （キヤノン LBP 用封箇 Y 20 1/推奨品) 




※短辺にふたが巧いているちのは使用できません。 


重要 


•次のよラな封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、巧れ曲びっている封筒 
-折り目や目ちり合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方おでない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上か5手で押さえて封筒内部の空気を抜を取り、折り目をよく押さえて 
ください。 

•裏面（貼り合わせのある面）には印刷しないでください。 


-封筒に印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


メモ] 封筒に印刷した場合、しわびよる場含びあります。 


用紙について 
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印刷でをる節囲 


本プ U ンタで印刷でさる領域は、なの範囲です。 


■ 普通紙/厚紙/ OHP フイルム/ラベル用紙/はがき 

用紙の周囲已 mm より内側の範囲に印刷でさます。 



■封筒 

封筒の周囲1 0mm より内側の範囲に印刷でさます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、印刷時に位置を調整してお使いください。 
(洋お4号封筒の例） 


1 05mm _4 

(4.13inch) 



1 0mm 7.3mm 
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使用できない用紙 


紙づまりやプリンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用祇はお使いにならな 
いで < ださい。 


重要 


-厚ずぎる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面げ粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の巧やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 
. 複写機や他のレーザプ U ンタで一度使用した用紙（裏面わ不可） 

-バ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角折れのある用紙 
•高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約]8日む）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生するインクを使 
用した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-表面に特殊なコーティングを施した用紙〔インクジエットプ U ンタ専用コーティング用 
紙など） 

-糊などびついた用紙 

• プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-カーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 
. 複写機や他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面ち不可） 

-トナーび定着しにくい用紙 
•ざ5紙、和紙のように表面びざ5ざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジ エッ トプ U ンタ専用コーテ ィン 
グ巧紙など） 

-繊維の粗い用紙 


用紙について 
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用紙の保管について 


規格にあった用紙でを、保管び悪いと変質してしまラことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙ゴまりの原因になったり、印字品質のほ下を招くことびあります。 

用紙を保管するときは、なのことに気をつけてください。 


重要 


-用紙は特に水分を嫌いますので、湿5せないよラにしてください。 

-用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし 
ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

-平5な場所に保管して<ださい。 

-床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくよラな置をちをしないでください。 

-用紙を立てて保管したり、あまりをく積み重ねないでください。 

•直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。 

. 保管場所と使用する場所の温度に菁しく差びある場合は、包装したままで一日ほど使用す 
る場所に置いて、室温に慣らしてか!5使巧してくださし、急激な温度や湿度の変化は、用 
紙の丸まりやしわの原因になります。 


プリントの保管について 


本プリンタで印刷したプリントの取り扱いや保管するとさは、次の点に気を付けて<ださ 
い。 


重要 


. ク U アホルダなど PVC 素材のものといっしょに保存しないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまラことびあ0ます。 

•糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使巧ずる 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場をは、不要になった印刷物で試 
してか5使用してください。 

プ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してくださし、乾きき5ないラち 
に重ねると、トナーび溶けることびあります。 

. 平5な場所に保管して<ださい。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあ0ます。 

. 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年 ULL ) 保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プリントび変色したように見える場合びあります。） 
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給紙部について 

本プリンタは、標準状態で給紙カセット（カセット 1) と手差しトレイの合計2つの給紙 
部びあります。 


給紙部の種類 


本プリンタには、次の給紙部びあります。 

■ 給紙部/給紙枚数 

手差しトレイ12日枚（巨 4g/m 2 ) 

カセット] 2已〇枚（巨 4g/m2) 

■ 最大給紙枚数 

37已枚 （64 宜/ m2) 



a 給紙/穀のしかた 


給紙部について 
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給紙部の積載枚数 


用紙タイプ 

給紙元 

手差しトレイ 

カセット1 

普通紙（日 4畳/のろ 

約に己枚 

2 已日枚 

厚紙 （13已旨/171 2 ) 

約 8 日枚 

— 

日 HP フイルム（モノク□印刷時のみ使用可能） 

約日日枚 

— 

ラベル用紙 

約已日枚 

— 

はがさ 

約]日枚 

— 

封筒 

約]日枚 

— 


給紙部の選択 


給紙部の選択は、プ U ンタドライバの[給紙]ページで行います。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 
場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


i [給紙]ページを表示して、給紙部の設定を行います。 

プリンタドライバの[給紙]ページの表示方法は、「印刷条件を設定する」 （一 P .4-10) を 
参照して < ださし、。 
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設定項目 

設定値 

説明 

給紙ちま 

全ページを同じ用紙に印刷 

ずべてのページを同じ給紙部か5 
給紙します。ただし、[給紙部]び 
[自動]に設定されていて、[手差 
しで続けて印刷する]にチェック 
マークを付けた場合は、カセット 

1の巧紙びなくなると手差しトレ 
イか5給紙します。 

最初と最後の用紙を指定して印刷 

表紙を異なる用紙に印刷するとを 
など、ページごとに用紙を指定し 
て印刷します。 

最初と2枚目、最後の用紙を指定 
して印刷 

日 HP フイルムの間に用紙をはさ 
む 

日 HP フイルムの間に用紙をはさ 
んで印刷します。 

給紙部 

自動 

手差し（トレイ） 

カセット] 

どの給紙部か5給紙するかを設定 
します。[給紙方法]の設定によっ 
て表おされる設定項目び変わ0ま 
す。 

最初のページ 

2枚目のページ 

その他のページ 

最懐のページ 

中差し用紙 

自動 

カセット] 

用紙タイプ 

普通紙 
厚紙 

日 HP フイルム 
封筒 

使用する用紙タイプを選択しま 
す。（一 P .2-3) 

手差しから印刷す 
る場含に一時停止 
する 

— 

手差しトレイか5印刷するとを、 
メッセージを表示して一時停止す 
るか、そのまま印刷ずるかどラか 
を設定します。 

手差しで続けて印 
刷ずる 

— 

カセット]か5の給紙中に用紙び 
なくなったとき、給紙部を自動的 
に切り誓えて手差しトレイか5給 
紙ずるかどラかを設定します。 


® 給紙/!のしかた 


給紙部について 2-11 



















排紙巧について 


、排紙巧の種類 


本プリンクには、本体上面の r 排紙トレイ」と本体背面の r サブ排紙トレイ」の2つの排 
紙先びあります。 

ik 注意が紙部の□-ラには巧服や手などを近づけないでください。印刷中でなくてち□-ラが急 
に回転し、巧服や手などびきき込まれて、けびの原因になることびありまず。 


■排紙トレイ 

本体上面の排紙トレイに印字した面び下向さ（フェースダウン）で排紙されます。 



メモ I 排紙トレイには、普通紙で約12已枚（日4旨/ m ごの用紙）まで積載することびできます。 

■サブ排紙トレイ 

本体背面のサブ排紙トレイに印字した面び上向き（フェースアップ）で排紙されます。サ 
ブ排紙トレイへの排細ま、用紙びまっすぐに排紙されるので、力ールしやすい OHP フィ 
ルムやラベル用紙、はびき、封筒などに印字ずるときに向いていまず。 



重要 


ヴブ排紙トレイに排紙された用紙は、排紙されるたびに]枚ずつ取り除いてください。 


2-12 排紙巧について 
















排紙巧の積載枚数 


r 排紙トレイ」と「サブ排紙トレイ」にはそれぞれ次の枚数の用紙び排紙できます。 


用紙タイプ 

給紙元 

扫端トレイ 

ヴブ排紙トレイ 

普通紙（日 4g/m ろ 

約12已枚 

1枚 

厚紙 （ 13已旨/ m ろ 

約已〇枚 

1枚 

OHP フイルム（モノク□印刷のみ） 

約]日枚 

1 枚 

ラベル用紙 

約] 0枚 

1枚 

はがを 

約] 0枚 

1枚 

封筒 

約] 0枚 

1枚 


排紙先の選択 


ヴブ排紙トレイに切り替える 

排紙先をサブ排紙トレイに切り替えるとさは、サブ排紙トレイを開けます。 



サブが紙トレイの内部には定着器びあ0まず。定着器周迅は、使用中に高温にな0まずの 
で定着器周辺に触れないよラに注意してください。やけどの原因になることびありまず。 



a 給紙/!のしかた 


排紙巧について 2-13 


























排紙トレイに切り曽える 

排紙先を排紙トレイに切り替えるときは、ヴフ排紙トレイを閉めまず。 




給紙/排紙のしかた 


2-14 が紙巧について 










給紙カセツトか6印刷する 


給紙カセット（カセットりには、 A 4、 B 已、 A 已、1」ーガル、レター、エグゼクテイプヴ 
イズの普通紙を約2已〇枚（日4呂 / m 2 の用撇までセットずることびできまず。給紙部の 
用紙びなくなると、用紙ランプ（赤色）び点滅しますので用紙をセットしてください。 


給紙カセツトに用紙をセツトずる 


給紙カセツトには次の手順で用紙をセツトします。 

給紙カセツトに用紙をセツトするとさは、必ず縦置きにセツトしてください。 



重要 


•ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙カセットに用紙をセットするとさは、必ずプ U 
ンタの電源を一度入れてか5巧ってください。 

•印刷中に給紙カセットを巧き取らないでください。紙づまりや故障の原因になることびあ 
0ます。 

•普通紙（目4〜1日已 g / m 2 ) 1；(がの巧紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原 
因になることがあ0ます。 

•バ U のある用紙、しわのある巧紙やひどく力ールした用紙はセットしないでください。紙 
づま〇や故障の原因になることびあります。 


•給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約2日日枚（目 4 g / m 2 の巧紙）でず。 
絕对に積載制限マークを超えない範囲でセットして<ださい。積載制限マークを超ず量の 
用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。 

•使用できる用紙の詳細は、「使巧できる用紙」 （4 P .2-2) を参照してください。 

•セットした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくな5ないうちに補充する 
と給紙不良の原因になります。 


給紙カセツトか5印刷ずる 2-15 




















-給紙カセツトの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になります。 



メモ」 用紙サイズを変更ずる場含は、「給紙カセットの巧紙サイズを変更する」（一 P ぶ-2日）を 

参照してくださし、。 


1 給紙カセットを引さ出します。 



A ミ主意用紙をセツトずるとをは、必ず給紙カセツトをプ IJ ンタから取り出してセツトしてくださ 
し、給紙カセツトをを中まで引き出した状態で用紙をセツトずると、給紙カセツトが落ち 
た〇プ U ンタが倒れた0して、けがの原因になることがあります。 


2 給紙カセットのプレートを巧して、□ックします。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-16 給紙カセツトか5印刷ずる 











A}lm 給紙カセツトのプレートが□ツクされているとさは、給紙カセツトの左ちにちる□ツク解 
陆レバーには触れないでください。□ツクが解陳されてプレートが勢いよく上がり、けが 
の原因になることがありまず。 



ik ま意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくださし、。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに含っているかを確認してください。用紙ガイド 
びセツトする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。 

•給紙カセツトにセツトできる用紙の枚数は、普通紙で約2己0枚（目 4 g / m 2 の巧紙）でず。 
絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセツトしてください。積載制限マー 
クを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の原因となります。 

•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてか5セツトしてくださし、。 



給紙カセツトか5印刷ずる 2-17 

















メモ 1 レターへッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場含は、用紙の表面（印刷する面）を下に 
向け、しソ下のようにセットします。 




4 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左ちを巧 
さえます。 

ツメと用紙の間に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十分ない場含は、用 
紙をかし減5します。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-18 給紙カセツトか5印刷ずる 











5 給紙カセットをプリンタにセットします。 

給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃5まで、しっか0と奥まで巧し込みます。 



参用紙残量表示について 

給紙カセットには、セットされている用紙の量をおす用紙残量表示びありま 
ず。用紙びいっぱいまで入っていると、用紙残量表示び上びります。用紙び減 
るにしたびって表示び下びってさますので、用紙の残量を巧る目安になりま 
ず。 



a 給紙/穀のしかた 


給紙カセツトか5印刷ずる 2-19 
























給紙カセツトの用紙サイズを変更ずる 


給紙カセットにセットずる用紙サイズの変更はなの手順で行います。 

給紙カセットにセットできる用紙サイズは、 A 4、 B 已、 A 巳、 U - ガル、レター、エグゼク 
テイブサイズです。 


重要 


必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイド 
びセツトする用紙サイズに含っていないと、給紙不良や誤作動の原因になりまず。 


1 給紙カセットを引さ出します。 



ik ま意 用紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプリンタから取り出してセツトしてくださ 
し、給紙カセツトを遠中まで引き出したが態で用紙をセツトずると、給紙カセツトが落ち 
た〇プ U ンタが倒れた0して、けがの原因になることがあ0ます。 


2 用紙が給紙カセットに入っている場合は、用紙を取り除きます。 



2-20 給紙カセツトか5印刷ずる 









3 給紙カセットのプレートを巧して、□ックします。 



A 注意給紙カセツトのプレートが□ツクされているときは、給紙カセツトの左ちにある□ツクお 
除レバーには触れないでください。□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けが 
①原因になることがありまず。 



4 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが日、セットする用紙 
サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。 

巧紙ガイドに記載されている用紙サイズとづを合わせます。 



給紙カセツトか5印刷ずる 2-21 

























の 


重要 


B 已サイズ （182 mm X 257 mm ) を使用する場含は、巧紙ガイドを旧己 - J に」に合わ 
せてください。「巨日-に日」の位置は使用しません。また、「8.日" X 13" J の位置も使用し 
ません。 


5 側面の用紙ガイドをセツトずる用紙サイズの位置に合わせまず。 

用紙ガイドを動かすとさは、左ちの用紙ガイドを持って<ださし、。 




6 用紙をセットして、給紙カセットをプリンタにセットしまず。 


用紙のセットのしかたは、「給紙カセットに用紙をセットする」（一前項目）を参照してく 
ださい。 


7 む降の手順でセツトした用紙サイズの登録を巧いまず。 


本プ U ンタの給紙カセツトは自動的に巧紙サイズの検知びでさないため、セツトした用紙 
サイズを登録する必要びあります。 


2-22 給紙カセツトか5印刷ずる 































































8 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 


Windows 98/Me/2 日日日の場合は、[スタート] にューから 隱定]一[プ U ンタ]を 
選おします。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート]方二:!一か5 [] ント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にクリックします。 


お' 

質; 


Adobe Reader 6.0 
タモ庵 
MSN Explorer 
Windows Media Player 
3 ヮ-ドバ，ド 

すべてのブ D ヴラム化） > 


. ii マイコンピュー々 
マイネ9 h ワーク 

な I'/kn-ji, けえ ルの） 


fi 

巩シ化 FAX 



か ヘルプ ヒサ ポ-卜出） 

^ なまを） 

〇 ファイルる 村 旨ミして実巧吸... 


画 □制が。 了© j が了がションの， 


い スタ-卜 


9 [Canon L 己 P 己吕〇 0] アイコンを選択し、[ファイル]メニューか日[印 
刷設定 ] (Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場合)、口□パティ] 
(Windows 98/ Me の場合）を選択します。 



プリンクの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 


給紙カセットか5印刷ずる 2-23 
































[ぺージ設定]ぺージを表示して、[^](プリンタステータスウイン 
ドウを表示する）をクリックします。 



プリンタ ステータス ウインドウび表示されまず。 


プリンタステータスウインドウの[オプション]メニユーから[用紙ヴ 
イズの登録]を選択します。 



[用紙サイズの登録]ダイア□グボックスび表示されまず。 


[カセット 1] のリストか日給紙カセットにセットした用紙サイズを選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 



〇 


4 — 

4 — 


給紙/排紙のしかた 


2-24 給紙カセツトか5印刷ずる 










































































手是しトレイか 6 印刷する 


手差しトレイには横幅び 76.2〜215.9 mm 、 長さび1 27.0 〜3已已.日 mm の範囲の用紙 
を約12已枚（巨 4 g / m 2 の用紙）までセットでさます。 0 HP フィルムやラベル用紙、はび 
さ、封筒など、給紙カセットにセットでさない用紙もセット可能です。 

用紙の種類によってセットち法び異なりますので、それぞれの手順を参照してください。 

•普通紙、厚紙、 0 HP フィルム、ラベル用紙（一普通紙、厚紙、 0 HP フィルム、ラベル用 
紙に印刷する場合： P .2-28) 

-はびき（一はびきに印品げる場合： P .2-3 巳） 

• 封筒（一封筒に印刷する場合： P .2-41) 


重要 


手差しトレイの上には印刷する用紙のをのは置かないでください。また上か5押した 
り、無理な力を加えないでください。手差しトレイび破損することびあります。 


(^メモ]手差しトレイを閉めるときは、セットされている用紙を取り除いて閉めます。 
手差しトレイを使わないときは、閉めておいてください。 


手差しトレイの開けかた/閉めかた 


手差しトレイの開けかた 

手差しトレイは、次の手順で開けまず。 


1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けまず。 



手是しトレイか5印刷ずる 2-25 












2-26 手差しトレイか5印刷ずる 














手差しトレイの閉めかた 

手差しトレイは、次の手順で閉めまず。手差しトレイを使わないときは、閉めておいてくだ 
さい。 


1 セットされている用紙を取り除き、延長トレイを閉め、補助トレイをし 
まいまず。 



2 手差しトレイを閉めます。 



手是しトレイか5印刷ずる 2-27 












普通紙、厚紙、 OHP フィルム、ラベル用紙に印刷ずる場合 


手差しトレイに普通紙や厚紙、 OHP フィルム、ラベル用紙をセットするとをは、次の手順 
でセットします。 


重要 


• 日 HP フィルムはモノク□印刷時のみ使用可能です。 

•日 HP フィルムは、「キヤノン推奨品日 HP フィルム A4」 を使用してください。 

-日 HP フィルムどうしび離れにくい場含びあるので、手差しトレイにセツトする前に1枚ず 
つよくさばいてから使用して < ださし、。 

-次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない巧紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥がれていたり、一部使いかけている巧紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

•厚紙や日 HP フィルム、ラベル用紙に印刷する場含、印刷速度び遅くな0ます。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」（一 P.2-2 己）を参照してください。 

艺 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 



2-28 手差しトレイか5印刷ずる 








3 OHP フイルムやラベル用紙をセツトずる場合は、用紙をか量ずつさばを、 
端を揃えまず。 



ik ま意用紙を 滿拾するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。 


重要 


•日 HP フィルムやラベル用紙は、よくさばいてからセットしてくださし 'i。 十分にさばけて 
いないと、重送されて、紙づまりの原因になります。 

•日 HP フィルムをさばいたり、揃えたりするときは、できるだけ端を持ち、印刷面に触れ 
ないよラにしてください。 

•日 HP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてくださし 'i。 印 
字不良の原因にな0ます。 


4 用紙の印刷ずる面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 

巧紙束は積載制限ガイドの下を通してください。 



A ミま意用紙を 補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。 


重要 


•手差しトレイには、次の枚数までセツトできます。 
•普通紙 ：約12日枚 （64g/m 2 ) 

•厚紙 ：約8日枚（128呂/|が） 


•日 HP フィルム：約日日枚 
•ラベル用紙 ：約已日枚 


•積載制限ガイドと用紙との間に十分すき間びあることを確認してください。ずき間びなし、 
場含は、用紙を少し減!5します。 


手是しトレイか5印刷ずる 2-29 














. 用紙を斜めにセットしないでくださし、。 

-用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 

•巧紙の先端び折れ曲がっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばしてか5セットして 
<ださい。 

•裁断状態の悪い用紙を使巧すると、重送しやすくなる場含びありまず。そのような場合 
は、用紙を平らな場所で良く揃えてからセツトしてください。 



メモ1 レターへ ッドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面（印刷する面）を上に 

向け、し^下のようにセットします。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-30 手差しトレイか5印刷ずる 




















5 用紙ガイドを、用紙の左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせて<ださい。ゆるすざた0さつすざた0すると、正し 
く送5れなかったり、紙づまりの原因になります。 



•未開封の日 HP フィルムは、温度範囲： 〇〜3已で、湿度範囲： 3已〜8己％で保管してくだ 
さい。 

•使いかけの日 HP フイルムは放置せず、必ず元のパッケージに入れて保管して<ださし、。 


•印刷中は、手差しトレイの用紙に触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし 'i。 動作異常の 
原因になります。 


続けて、プリンタドライバの設定を巧います。 


手是しトレイか5印刷ずる 2-31 




















6 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


(g； メモI ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 

場含は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


7 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



2-32 手差しトレイか5印刷ずる 



















































































8 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

日 HP フィルム、ラベル用紙は [A4] または[レター]を選おします。 

原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更する必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


9 [給紙]ぺージを表示して、[給紙部]で[手差し（トレイ）]を選択します。 

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]政がに設定している場含は、[給紙部]の設 
定び[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますび、[給紙部]の設定と同様 
に設定します。 



メモI [給紙ち法]か5 [日 HP フイルムの間に巧紙をはさむ]を選択すると、日 HP フイルムの 

間に用紙をはさむことびでさます。 


手是しトレイか5印刷ずる 2-33 


























































































10 [用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを選択します。 

普通紙とラベル用紙の場合は[普通紙]、厚紙の場含は喔紙]、日 HP フィルムの場含は 
[日 HP フィルム]を選択してください。 



重要 


ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設 
定して印刷したときに定着性び悪い場合は、偃紙]に設定してください。偃紙]に設定 
しても定着性び向上しない場含は、[特殊印字処理]([仕上げ] ぺージー [仕上げ詳細]) 
を[特殊設定 7] に設定してくださし、。 


11 [0K] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 
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12 [ OK ] をクリックして、印刷を実行します。 



、はがさに印刷ずる場合 


手差しトレイには、郵便はびきをセツトできます。はびきを手差しトレイにセツトするとき 
は、次の手順でセツトします。 


重要 


•郵便はがさ!;(がへの印刷は、印字品質び低下したり、紙づまりの原因になることびありま 
すので、郵便はびさがは使用しないでください。 

•インクジエツト用の郵便はがさを使用することはできません。 

-はびきに印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(- »P.2-25) を参照してください。 

2 用紙ガイドの幅をはびきの幅より少し広めにセツトします。 
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3 はがきの印刷する面を上にして、図のように手差しトレイの奥に当たる 
までゆっくりと差し込みます。 

はびさのまは積載制限ガイドの下を通してくださし、。 



A 注意 はがきを補給ずるときは、はがきの端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってくだ 

さし、。 


重要 


-はびきは、約1日枚までセットできまず。 

•はがきをセットする場含は、必ず縦置きで、はがきの表面（印刷する面）を上に向け、は 
びきの上端びプ U ンタを上面から見て契側になるようにセツトします。 



-積載制限ガイドとはがさとの間に十分すを間びあることを確認してください。すさ間びな 
い場合は、はがきをみし減5します。 

•はがきびカールしているとさは、逆向さに巧げて反りをなおしてからセツトしてくださ 
し、。 
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•裁断状態の悪いはびきを使用すると、重送しやすくなる場含びあります。そのような場合 
は、はがきを平5な場所でよく揃えてからセツトしてください。 



4 用紙ガイドを、はがきの左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドをはびをの幅に含わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送5れなかったり、紙づま〇の原因になります。 



•印刷中は、手差しトレイのはびきに触れたり、弓Iき抜いたりしないでくださし''。動作異常 
の原因にな0ます。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 
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5 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ 1 ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 
場含は、「オンラインマニュアル」を参照して<ださい。 


6 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か日アプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



@メモ] 原稿サイズを[はびき]に設定すると、メッセージび表示され自動的に用紙タイプび設定 
されます。 


B 給紙\排紙のしかた 
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7 必要に応じて[出力用紙サイズ]で[はがき]を選択します。 

原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更ずる必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮小して印 
刷されます。 


8 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 
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9 [0 口をクリックして、印刷を実行しまず。 



B 給紙\排紙のしかた 
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封創こ印刷ずる場合 


手差しトレイには、洋形 4 号、洋あ 2 号の封筒をセットできます。封筒を手差しトレイに 
セットするとさは、次の手順でセットします。 


重要 


•本プリンタで使用できる封筒は、洋形4号、洋形2号で次のような構造のものに限りまず。 

洋お4号 (105mmx235mm ) 洋开ミ2号 (114mmx 1 62mm) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y40 1/ 推奨 品） （キヤノン LBP 用封筒 Y20 1/ 推奨品） 



※短辺にふたが付いているちのは使用できません。 

•次のよラな封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-フ アスナー や留め具の付いている封筒 
-窓付をの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、巧れ曲びっている封筒 
-巧り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長ちおでない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上か5手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

•裏面（貼り含わせのある面）には印刷しないでください。 

• 封筒に印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


メモ] 封筒に印刷した場を、しわびよる場含があります。 


1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。 

手差しトレイの開けかたは、 r 手差しトレイの開けかた」(- »P.2-25) を参照してください。 

ム 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセツトします。 
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3 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を巧して空気を巧いてか5、縁の巧 
り目をきちんと付けて、平らにします。 



ik ま意 封筒を補給ずるときは、封筒の端で手を切ったりしないように、ま意して扱ってください。 

4 封筒の四隅の固い部分を図のよラに取り除さ、カールをなおします。 



5 封筒を平らな場所で揃えます。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-42 手差しトレイか5印刷ずる 









6 封筒の宛名を書く面を上に、ふたを閉じて左側になるよラにセツトし、図 
のように手差しトレイの奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 

封筒のまは積載お限ガイドの下を通してください。 



A ミち意封筒を補給するとさは、封筒の端で手を切ったりしないよラに、ま意して扱ってください。 


重要 


•封筒は、約]日枚までセットできます。 

•積載制限ガイドと封筒との間に十分すき間びあることを確認してください。ずき間びなし、 
場合は、封筒をかし減らします。 

•封筒は、裏面（貼り含わせのある面）には印刷できません。 

•ふたび左側になるよラにセットしてください。 



7 用紙ガイドを、封筒の左ちにぴったりと合わせます。 
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重要 


-用紙ガイドと封筒の間にずき間びあいたり、強く押しすざて封筒びゆびんだりしないよう 
にしてください。正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 




•印刷中は、手差しトレイの封筒に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の 
原因になります。 

続けて、プリンタドライバの設定を行います。 


8 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場含の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 
場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


2-44 手差しトレイか5印刷ずる 





















































9 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か日アプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



嫁メモ 1 原稿サイズを[封筒洋あ4号]または挂3筒洋お吕号]に設定すると、メッセージび 
表示され自動的に用紙タイプび[封筒]に変更されます。 


fO が要に応じて[出力用紙サイズ]で[封筒洋形4号]または[封筒洋お 
2号]を選択します。 

原稿サイズと手差しトレイにセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更ずる必要は 
ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮小して印 
刷されます。 
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[OK] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



[OK] をクリックして、印刷を実行します。 



4 — 

4 — 
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給紙/排紙のしかた 
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Windows の巧刷環境を 
設定するには 


CHAPTER 


この章では、コンピュータにプリンタドライバをインス!ルずる手順、ネットワーク廣境- 
で使用ずるための設定について説明していまず。 

Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス 
トールと印刷ち法」を参照してください。 



印刷ずるときに必要な作業 . 3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

CAPT ソフトウエアをインス I ルする . 3-4 
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テストぺージの印刷ち法 . 3-51 

プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピユータか S 目 P 刷する . 3-54 

プ U ントサーバの設定 .3-55 

クライアントへのインス I ル .3-65 

CAPT ソフトウェアの削除 . 3-76 
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印刷するとをに必要な作業 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 

ス I -ールと印刷ち法」を参照してください。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プ U ンタを設置したあとに行ラ作業は、次のとおりです。 

■ プリンタドライバをインス I ■'ールずる 

プ U ンタドライバは、アプリケーションソフトから印刷するときに必要なソフトウェア 
です。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。プリンタドライバのインス I ''一 
ルち法はご使用の環境によって異なります。 

•プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、印刷する場合 （一 P .3-4) 

•オプションのネットワークボードを装着して、プリンタとコンピュータを LAN で接続 
し、印刷する場合についてはネットワーク 0 S に付属の取扱説明書や AX に1巨11に 
付属の取扱説明書を参照して < ださい。 

■ コンピュータでプ U ンタの共有機能を使用ずる（一 P .3 -已 4) 

コンピュータでプ U ンタの巧ち機能を使用して、本プ1」ンタをネットワーク上のコン 
ピュータから使用する場合に、コンピュータの設定やクライアントヘプ U ンタドライバ 
をインストールします。 


印刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行ラ作業は、次のとおりでず。 

■ 印刷設定をする 

プ1」ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ I 」ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ 印刷を実行する 

アプ U ケー シ ヨン ソフトから印刷するた めのメニューを 還択します。この操作は、アブ 
1」ケーシヨンソフトごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフトに付属の取扱説 
明書を参照してください。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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印刷ずるとさに必要な作業 






必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ 0 S ソフトウェア環境 


• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 


• Microsoft Windows 


• Microsoft Windows 


• Microsoft Windows 


98 日本語版 
Me 日本語版 

2000 Server/Professional 日本語版 

XP Professional/Home Edition 日本語版 

Server 2 日日 3 日本言吾版 （32 ビツトプ□セツヴバージョンのみ) 


重要 


日本語外の 0 S には対応していません。 


-動作環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

CPU 

Pentium 

Pentium 

300 MHz し处上 

300 MHzlU 上 

メモリ (RAM) * 

呂 4M 日料上 

Windows 2000 : 64MBiU± 

Windows XP/Server 2003 : 128MBiU± 

A— ドディスク 

201 vm 上 

1 己 MELU 上 


(旧 M - PC 互換機) 


* お使いのコンピュータのシステム構成や使巧するアプリケーシヨンにより実際に使用でをるメモ U 容量び異 
なるため、上記の環境はどんな攝合でち印字を保証するをのではありません。 

推奨環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

CPU 

Pentium III 

600 MHz し处上 

Pentium III 

600 MHzlU 上 

メモ y (RAM) 

呂 4M 日じし h 

Windows 2000 : 128MBiU± 

Windows XP/Server 2003 : 2 己巨 M 巨 iU 上 


■インタフェース環境 

USB 接続時 

.Windows 98/Me : USB Full-Speed (US 目 1.1 相当） 

• Windows 2000/XP/Server 2003 : USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed 
(USBl.l 相当） 

ネットワーク接続時（接続するにはオプションのネットつークボードが必要です。） 

. コネクタ：] 0目 ASE-T または10日目 ASE-TX 

•プ□卜 ZU レ：TCP/IP、 NetBIOS/NetBEUI (WindowsXP/Server 2日日吕は TCP/ 
IP のみ） 


メモ1 •サウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ）が組み込まれて 
いる必要びあります。 PC スピーカードライバ ( speaker . drv ) はお使いにな5ないでく 
ださし、。 

•本プリンクは、双方向通信を巧います。片方向通信のプ U ントサーバや USB 八ブ•切督 
器等を使用しての接続は、動作確認を行っておりませんので動作保証はでをません。 


印刷ずるときに必要な作業 
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CAPT ソフトウエアをインス I ルする 


本プ U ンタをお使いのコンピュータに US 目ケーブルで直接接続するとさの、ソフトウェア 
のインスI-一 J レちまを説明します。 

.Windows 日 8/Me の場合（一 P.3-4) 

.Windows 2日0日の場合（一 P.3- 2日） 

.Windows XP/Server 2003の場合（一 P.3 -吕 4) 


重要 


- CAPT ソフトウエアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要です。必ずインストール 
してください。 

-八ードディスクの空を容量び不足している場合は、インストールの途中でメッセージび表 
示されます。インス I ルを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインス I -ールを 
やりなおして < ださい。 


® メモ！ •オプションのネットワークボードを装着して、プ U ンタとコンピュータを LAN で接続す 
るときの、ソフトウ王アのインストール方法は AXIS 1611に付属の取扱説明書を参照 
してください。 

• Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン 
ス I -ールと印刷方法」を参照してください。 


• コンピュータでプリンタの共有機能を使用して、ネットワーク上のコンピュータか5印刷 
ずるとさの、ソフトウェアのインス!-ール方法は、「プ I 」ンタの共有機能を使用してネッ 
トワーク上のコンピュータか5印刷する」（一 P .3 -已 4) を参照してください。 

•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意 < ださい。 


Windows 98 /Me の場合 


ここでは、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 

CD-ROM Setup か!5インストールする 


1 プリンタびオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタび 
USB ヶーブルで接続されていないことを確認します。 


重要 


. インストールの手順の途中（手順1日一 P .3-7) で USB ケーブルを接続し、電源をオンに 
しまず。 

•プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!ルを行ってください。 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 








CAPT CD-ROM Setup 


Canon 

CD-ROM Setup ヘルブ 


幽 


画 


ドライ J 、"インスト—ル 


國 

国 


ドライバ README ファイル 


巧巧 I が月害 


[7 CD-ROM 巧入巧に自お!まモする 



2 


コンピュータの電源を入れ 、 Windows 98/ Me を起動します。 


¢1 


J 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD-ROM びセツトされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 

CD-ROM Setup び自動的に表示されまず。 

I CD-ROM Setup び表示されない場合は、[スタート]メニユーか 6 [ファイル名を指定 
して実行]を逞おして rD ： ¥Japanese¥CNAC3MNU.exeJ と入力し、 [0K] をクリツ 
クしまず。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名を「□:」と表記していまず。 CD-ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なりまず。） 


> [ドライバインス!ル]をクリックします。 


言語を確認ずるダイア □ グボックスび表示されまず。 


5 言語を確認し、[はし、]をクリックします。 


韶懲が'がドラががンストルし*す‘ 


I にな！:柳 ] 


インストールの準備のあと、 CAPT (Canon Advanced Printin 旨 Technology) ソフト 
ウェアのインス!-ーラが起動し、[セットアップウィザード]ダイア□グボックスが表をさ 
れます。 


重要 


圃图國 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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6 [巧へ]をクリックします。 



[使用許諾契約]ダイア □ グボックスが表示されまず。 


7 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[巧へ]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 






























8 [ USB 接続でドライバをインス!ルする]にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックします。 



お使いの環境によつては、コンピュータの再起動を促ずメッセージが表をされる場合があ 
りまず。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!ルを続けてください。 


9 「セットアップ開始後は中止することびできません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



10 次の画面び表示された5、プリンタとコンピユータを US 己ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れます。 



CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 




USB クラスドライバおよびプ U ンタドライパのインスI-ールが自動的に開始されます。 

乂モ」 USB ケーブルを接続しても自動認識されない場含は、「インス!-ールのトラブル 
( Windows のみ)」（一 P .7-40) を参照してください。 

11 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 


















































インス!ル完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、蹤了]をクリックします。 



Windows が再起動します。 


USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインス I -ールが完了しました。 


プラグ•アンド-プレイでインス I ルずる 


重要 


プラグ-アンド•プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プ U ンタび 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
てください。 


1 コンピユータの電源を入れて 、 Windows 98/ Me を起動しまず。 

[新しい八ードウエアの追加ウィヴード]ダイア□グボックスび表示されます。 

• Windows Me の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順2へ進みます。 



CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順9へ進みます。 



• Windows 98の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順2へ進みまず。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をクリックし、手順9へ進みます。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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2 [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Windows 98の場含は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をク U ツクします。 



検索場所を指定するダイア□グボックスび表示されまず。 


〇 付属の CD - ROM 「 LBP 己吕00 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場合は、[終了]をクリックします。 


4 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ 
ブルメディア（フ□ッピ ー、 CD - ROM など)]のチェック マー クを消し、 
[検索場所の指定]にチェック マー クを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 目8の場含は、[フ□ッピーディスクドライブ]とに D - R 日 M ドライブ]の 
チェックマークを消し、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をクリック 
します。 




巧 U ザライ"は、 A —ドドライブのドライバデーさべ•スと、みの进折 
U : 巧巧から巧巧されます。巧ホが月たすなこは、じたへ]をクリックし 
てください。 

G ほ用やのデバイス(こ是巧むド M バ5なをする（巧装） 

■ 广 II ，—バイ ||. 一す/で り n 巧ド—. CD-ROM ね。姐） 

I 口 なまち-がの瓶戦 j 


つ(: 


を强吸^ 


—隱の一辟まモしわストル 


<戻る粗」_ '，わ\> ] _キサンむレ」 
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5 [ D :¥ Japanese ¥ USBPORT ¥ WinMe ] を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 

Windows 98の場合は、[□: ¥ Japanese ¥ USBP 0 RT ¥ Win 98] を選択し、 [ OK ] を 
ク IJ ックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



6 [検索場所の指定]に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 
[次へ]をクリックします。 



7 [次へ]をクリックします。 



USB クラスドライバのインストールがはじまります。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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8 [完了]をクリックしまず。 



プ U ンタを自動で検知します。しば！5くお待ちください。 

[新しい八ードウエアの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます 。 Windows 
9 S の場合は[次へ]をク U ックします。 



9 [ドライバの場所を指定ずる（詳しし側識のある方向け)]を選択し、[次 
へ]をクリックしまず。 

Windows 98の場合 r は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をク U ツクします。 



検索場所を指定するダイア□グボックスが表示されます。 


宣コ旨養の印刷環境を設定するには 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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10 付属の CD - ROM 「 LBP 曰200 User Software 」 が CD-ROM ドライブ 
に入っていない場合は、付属の CD - ROM 「 LBP 日200 User Software 」 
を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をクリックします。 

h [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ’ 
ブルメディア（フ□ッピー、 CD - ROM など)]のチェックマークを消し、 
[検索場所の指定]にチェックマークを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[フ□ッピーディスクドライブ]と CD-ROM ドライブ]の 
チェックマークをおし、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をク IJ ック 
しまず。 



12 [ D : ¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] を選択し、に口をクリックします。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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13 [検索場所の指定]に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 
[巧へ]をクリックします。 



14 [次へ]をクリックします。 



1〇 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 

すでにコンピュータに他のプリンタドライバびインス I ルされている場含は、 
[ Windows ベースのプ□グラムで、このプ U ンタを通常のプリンタとして使いますか？] 
び表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



1〇 [完了]をクリックします。 

ファイルのコピーびはじまりまず。 


Win 旨養の印刷環境を設定するには 
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17 インス I ル完了のダイア□グボックスが表示された5、 [0K] をクリッ 
クします。 



18 [完了]をクリックします。 



USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 


[プリンタの追加ウィザード]か5インストールする 

@ メモ I [プ IJ ンタの追加ウィヴード]からインス!-ールする場合は、本プ U ンタを接続ずるにめ 

の USB ポートびすでに登録されている必要びあります。 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

[プ U ンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I [プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボックスは、政下の方法でち表示できまず。 

-[マイコンピュータ]一[コント□-ルパネル]一[プ U ンタ]-^ [プ U ンタの追加]の 
順にダブルクリックします (Windows Me の場合)。 

-[マイコンピュータ]一[プ U ンタ]一[プ U ンタの追加]の順にダブルク U ックします 
(Windows 98の場合)。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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2 じ夕へ]をクリックします。 



3 [□- カルプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 



メモ I ネットワークの設定を巧っていないときは、この画面は表示されません。 


4 [ディスク使用]をクリックします。 



CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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5 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、腹了]をク U ックします。 



6 [ D : ¥ Japanese ¥ Win 98„ Me ] を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



7 [製造元ファイルの〕ピー元 ] (Windows 98は旧己巧ファイルの〕ピー 
冠）の表示内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 

例えば、 CD-ROM ドライブび [□:] のときはの: ¥Japanese¥Win98_Me] と表示さ 
れまず。 



[プ IJ ンタの追加ウィザー问ダイア□グボックスにに anon L 日 P 已200」が表示されまず。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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8 [プリンタ]で本プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



9 本プリンタを接続する US 己ポートを選択し、[次へ]をクリックします。 



10 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 

すでにコンピュータに他のプリンタドライバびインス I ルされている場合は、 
[ Windows ベースのプ□グラムで、このプ U ンタを通常のプリンタとして使いますか？] 
び表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



i 1 [完了]をク U ックします。 

ファイルのコピーびはじまりまず。 


呈 in 旨養の印刷環境を設定ずるには 
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12 インス I ル完了のダイア□グボックスが表示された5、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


13 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 US 己ヶーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れます。 


プリンタドライ J くのインストールび完了しました。 


Windows 2000 の場合 


CD-ROM Setup からインストールする 


1 プリンタがオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタが 
USB ヶーブルで接続されていないことを確認します。 


重要 


-インストールの手順の途中（手順11 一 P .3-23) で USB ケーブルを接続し、電源をオン 
にします。 

•プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってください。 


と コンピュータの電源を入れ 、 Windows 2000を起動しまず。 


3 Administrators のメンバとして□グオンしまず。 

メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルア 
クセス権び必要です。 


4 付属の CD - ROM 「 LBP 曰200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD - ROM びセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 

CD-ROM Setup が自動的に表示されまず。 


重要 


CD-ROM Setup び表示されない場合は、[スタート]メニユーから[ファイルをを指定 
して実行]を逞おして「□: ¥ Japanese ¥ CNAC 3 MNU . exe 」 と乂力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドラ 
イプ名は、お使いのコンピュータによって異なりまず。） 
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Cation 


CD-ROM Setup ヘルブ 


画 


ドライバインスト-ル 


國 

困 


ドライ J ^ README ファイル 


巧巧 i が月害 


17 CD - ROMff 入恃こ自お!ま示する 


[ _ -ln(x| 

CAPT CD-ROM Setup 

FontGal le け RE A D ME ファイル 

FontGallery インストール 

FontComposer インスト—ル 

かンラインユーザ过 I 

ソブトウュ如山如化/出り J 



5 [ドライバインス!ル]をクリックしまず。 


言語を確認ずるダイア□グボックスが表示されます。 


6 言語を確認し、[はい]をクリックします。 


インストールの準備のあと、 CAPT (Canon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフト 
ウェアのインス!-ーラが起動し、[セットアップウィザード]ダイア□グボックスが表をさ 
れまず。 


[次へ]をクリックします。 




CAPT Printer Driver たットアツブウイヴードへようこそ 


InstallShield ( R ) ウイヴードは、ご皮用のコンピュータへ 
して、樹九てくださし、 



< [([— ’巧べ'吸 ' r il ] キャンむル」 


[使用許諾契約]ダイア□グボックスが表示されます。 


離識严 ラがをィンスト ー札ます。 
韶： B 本語 


I に : …な。削…… i | j ぃぃぇ邮 I 


Canon LB 巧抑） CD-ROM Setup 


國岛画 
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8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[巧へ]をクリックします。 



9 [USB 接続でドライバをインスIルする]にチェックマークを付けたあ 
と、[次へ]をクリックします。 



10 「セットアップ開始後は中止ずることができません。よろしいですか？ J 
といラメッセージび表示されますので、[はい]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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11 次の画面び表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れまず。 



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 



電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。 



US 己クラスドライバ（日 S 標準）およびプ U ンタドライバのインス!-ールが自動的に開始 
されます。 


@ メモ 1 USB ケーブルを接続しても自動認識されない場含は、「インストールのトラブル 
(Windows のみ)」（一 P.7-40) を参照してください。 


宣互0養の印刷環境を設定するには 
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i 2 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はい]をクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



13 インス I ル完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、隘了]をクリックします。 



Windows び再起動しまず。 


USB クラスドライバ（日 S 標準）とプリンタドライバのインストールが完了しました。 


プラグ•アンド-プレイでインス I ルする 


重要 


プラグ•アンド-プレイで CAPT ソフトウエアをインストールする前に、本プリンクが 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださし、。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 

么 Administrators のメンバとして□グオンしまず。 

メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルア 
クセス権び必要です。 
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3 [巧へ]をクリックします。 



4 [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



@メモ] デバイスの名称び「不明」と表おされることびあります。 


宣互0養の印刷環境を設定ずるには 
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5 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ]のチェックマー 
クを消し、[場所を指定]にチェックマークを付け、[次へ]をクリック 
します。 



6 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 



7 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択します。 [ CNAC 3 STK . IN 円を 
選択し、[開く]をクリツろしまず。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名をに):」と表記しています。 CD - ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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8 [製造元のファイルのコピー元]に参照するフオルダび表示されているこ 
とを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



ドライバファイルの検索終了のダイア□グボックスび表をされまず。 

9 [次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーがはじまります。 

続いて[新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了]が表をされます。 

メモ」[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 


10 [完了]をクリックします。 



CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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USB クラスドライバ （ OS 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 


[プリンタの追加ウィザード]か5インストールする 


重要 


テストページを印刷する場含は、 CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認してくださし、。 


メモ」 [プ U ンタの追加ウィヴード]か5インス!-ールする場合は、本プリンタを接続するため 
の USB ポートびすでに登録されている必要びあります。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 


と Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィザードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!ルを行ってください。 


メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


ゴ [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]をダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。 

物 メモ I [プ U ンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスは、[マイコンピュータ] 一 [コント 
□ールパネル] -4 [プ U ンタ]一 [プ U ンタの追加]の順にダブルク I 」ックして表示させ 
ることちでさます。 


4 [次へ]をクリックします。 
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5 [□- カルプリンタ]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



@ メモ 1 [プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールずる]は逞おしないで 
ください。 


6 本プリンタを接続する USB ポートを選択し、[次へ]をクリックします。 



7 [ディスク使用]をクリックします。 



宣互0養の印刷環境を設定ずるには 
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8 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、敝了]をク U ックします。 



9 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択します。 [ CNAC 3 STK . INF ] を 
選択し、[開 <] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



10 [製造元のファイルのコピー冠の表示内容を確認し、 [0 口をクリック 
します。 

例えば、 CD - ROM ドライブび [□:] のときは[□: ¥ Japanese ¥ Win 2 K _ X 问と表示され 
ます。 



[プ IJ ンタの追加ウィザー问ダイア□グボックスにに anon L 日 P 已200」が表示されまず。 
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11 [次へ]をクリックします。 



12 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[次へ]をクリックします。 

すでにコンピュータに他のプリンタドライバびインス I -ールされている場含は、 
「 Windows アプリケーションで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？」 
び表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



ブリンか色 

このプリンタにる前を 喜 リロ当ててください。 


巧み合わせはサポートされていません。 




<戻るお)| 
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13 枚へ]をクリックします。 



@ メモ I 本プ U ンタをネットワークで共ちする場合には、[共有する]を逞巧して[なへ]をク IJ ッ 
クします。照丽と[コメント]を入力ずる画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[ホへ]をク U ックします。 

14 テストぺージを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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15 [完了]をク u ックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 

テストぺージを印刷ずる場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されまず。 [0 K ] 
をク U ックしてダイア□グボックスを閉じまず。 

メモ I [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 

1〇 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 USB ケーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れます。 


プ U ンタドライバのインス I ''ールび完了しました。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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Windows XP/Server 2003 の場合 


ここでは 、 Windows XP の画面例で手順を説明しまず。 

CD-ROM Setup か5インス I ルずる 


1 プリンタびオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタが 
USB ヶーブルで接続されていないことを確認します。 


重要 


-インストールの手順の途中（手順11 一 P .3-37) で USB ケーブルを接続し、電源をオン 
にします。 

•プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!ルを行ってください。 


2 コンピュータの電源を入れ 、 Windows XP/Server 2003を起動しま 
ず。 


〇 Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プリンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


4 付属の CD - ROM 「 LBP 曰200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセツトしまず。 

すでに CD - ROM びセツトされている場含は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトします。 

CD-ROM Setup が自動的に表をされます。 


重要 


CD-ROM Setup び表示されない場合は、[スタート]メニユーか5 [ファイル名を指定 
して実行]を逞おしてに): ¥ Japanese ¥ CNAC 3 MNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドラ 
イブ名は、お使いのコンピュータによって異なりまず。） 


3-34 CAPT ソフトウェアをインス!ルずる 







5 [ドライバインス!ル]をクリックします。 



言語を確認ずるダイア□グボックスが表示されまず。 

6 言語を確認し、[はい]をクリックします。 



インストールの準備のあと 、 CAPT (Canon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフト 
ウェアのインス!-ーラが起動し[セットアップウイザード]ダイア□グボックスが表をさ 
れます。 


7 [次へ]をクリックしまず。 



[使用許諾契約]ダイア□グボックスび表示されます。 
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8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[巧へ]をクリックします。 



9 「 US 己接続でドライバをインス!ルする」にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、料下の画面が表示されますので、[はい]または[いいえ]をクリツ 
クします。 



[はしリをク U ックすると、クライアント側との通信に巧ずる Windows ファイアウオール 
のブ□ックを解除することびでさます。インス!-ール中のコンピュータをプ U ントサーバ 
として使用する場合に選択してください。 

[いいえ]をク U ックすると Windows ファイアウオールでクライアント側との通信び遮断 
されます。 
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メモ I インス!ル樓でち、付属の CD - ROM に収められている 「CAPT Windows ファイア 
ウオールユーティリティ」を使用して 、 Wind 日 WS ファイアウオールの設定を変更ずるこ 
とびできまず。詳しくは、 rWindows ファイアウオール機能について」（一 P .8-14) を 
参照してください。 


10 [セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？] 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



み を隙離樹中止撤とができ*せん。 



メモ I [ソフトウェアのインストール]ダイア□グボックスび表おされた場合は、[続行]をク 
U ックします。 

h 巧の画面び表示された5、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れます。 



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 



CAPT ソフトウエアをインストールする 
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電源スイッチを押して、プ U ンタの電源をオンにします。 



US 己クラスドライバ（日 S 標準）およびプリンタドライバのインストールが自動的に開始 
されます。 


@ メモ 1 • US 目ケープルを接続しても自動認識されない場をは、「インス!ルのトラブル （Windows 
のみ)」 （4 P .7-4 日）を参照してください。 

•[八ードウエアのインストール]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
U ックしまず。 

12 「 README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はい]をクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 


巧巧 


み READ 邮ファイルを昂みますか？ 

|| I 1(■かま化） 1 


13 インス I ル完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、騰了]をクリックします。 



Windows び再起動しまず。 
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USB クラスドライバ （ OS 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 


プラグ•アンド-プレイでインス I ルする 


重要 


プラグ-アンド•プレイで仁 APT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンクが 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださい。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 

と Administrators のメンバとして□グオンします。 


メモ I プ IJ ンタドライバのインス!ルを行うためには、プ I 」ンタに関するフルコント□—ルア 
クセス権び必要です。 

3 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[—覽または特定の場所からインス!ルする（詳細）]を 
選択して[次へ]をクリックします。 

CD-ROM Set 叩び表おされた場合は、膨了]をクリックします。 
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4 [巧の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディ 
ア（フロッピー、 CD - ROM など）を検蔚のチェックマークを消し、[次 
の場所を含める]にチェックマークを付け、[参照]をクリックします。 



5 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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6 [巧の場所を含める]に参照するフォルダが表示されていることを確認 
し、[巧へ]をクリックします。 



インストール中の画面が表示されます。 

続いて[新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了]が表をされます。 

メモ I [八ードウエアのインストール]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
U ックします。 

/ [完了]をクリックしまず。 



重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S のコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
対する Windows ファイアウオールのブ□ックを解除してください。（一 P .8-14) 


USB クラスドライバ（日 S 標準）とプリンタドライバのインストールが完了しました。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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[プリンタの追加ウィザード]か5インストールずる 


重要 


テストページを印刷する場含は、 CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ 
ンタびコンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを 
確認して < ださし、。 


爲~メモ 1 [プ U ンタの追加ウィヴード]か5インス!-ールする場合は、本プリンタを接続するため 
の USB ポートびすでに登録されている必要びあります。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードび表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってください。 


と Administrators のメンバとして□グオンしまず。 


爲 メモ I プリンタドライバのインストールを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 

クセス権び必要でず。 


3 [プリンタと FAX ] フォルダを表示しまず。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合 
[スタート]メニューか日[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場を 

[スタート]メニューか日[コント□ールパネル]を選おし、[プ U ンタとその他の八ード 
ウェア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 
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そのた 

* 

なコント□•■ルバネル 


.み スキサナと力巧 


k マイドキユゴント 


过 マィピウチザ 


J マイコ シピ ユーク 

画 


鶏なな 


[プ U ンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスが表示されまず。 


5 


[巧へ]をクリックします。 



USB ボートほたは圧 EE 口94やホか摄などのホットブラ 
ヴ巧距なボート）をほって巧おするプラヴアンドフレイ巧 
巧ブリンタをが巧さ a 、 このウィヴ-ドを実巧すると’空は 
於! まちん。 快リソ2ル】ちクリッウ U ： のウィザ-ドを巧 b て 
から、プリ>5のウースは〕ンビユータじ差し込むかブリシタ 
---<ビユ-夕の巧か巧ポ-卜のち向こ向けて、プリンタの 
ち入れてくだな、 Windows が自制うじブリンタをイン 
'ルけす。 

爲巧すがこは、じ欠へ]をウ J ウルてくだなV 


1 I 厮硏 ] じ 


4 [プリンタのインス!ル]をクリックします。 

Windows Server 吕〇03の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 


♦ ブリン々と FAX 


B 回 因 

7?ィルの 

想実の 

ま示がわをじ入り迫）ツ—ルのヘルプが 

> 

な s;i 

白 

ホ 户 なま を フォが 回’ 


アドレス必 

み巧ン巧 

こ FAX 

v ] 己 ㈱ 


■恒 


フリン5のインストール 


ぶ！巧岳)のトラプルシユ-ティンヴ 
か } 巧廚困巧のヘルプ 
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6 [このコンピュータに接続されている□-カルプリンタ]が選択されてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 



阁~メモ 1 [プラグアンドプレイ巧応プ U ンタを自動的に検出してインストールする]は還択しない 
で < ださい。 


7 [次のポートを使用]が選択されていることを確認し、本プリンタを接続 
ずる USB ポートを選択して[次へ]をクリックします。 
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8 [ディスク使用]をクリックします。 



9 付属の CD - ROM 「 LBP 己吕00 User Software 」 を CD - ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をク U ックします。 



10 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ XP ] を選択します。に NAC 3 STK . INF ] を 
選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD-ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なります。 
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II [製造元のファイルのコピー冠の表示内容を確認し、 [0 口をクリック 
します。 

例えば、 CD-ROM ドライブび [□:] のときは[□: ¥Japanese¥Win2K_XP] と表示され 
ます。 



[プ U ンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスにに anon L 日 P 已200」が表をされまず。 

12 [次へ]をクリックします。 
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f タ プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力して 
[巧へ]をクリックします。 

すでにコンピュータに他のプ1」ンタドライバびインストールされている場合は、「このプ I 」 
ンタを通南使うプ U ンタとして使いまずか？」び表示されますので、[はい]または[しル'! 
え]を還がします。 



14 [次へ]をクリックします。 



@ メモ I 本プ U ンタをネットワークで共ちする場合には、[共ち名]を逞おして[次へ]をク IJ ッ 
クします。[場所]と[コメント]を入力ずる画面び表示されますので、必要に応じて入 
力し[なへ]をク1」ックします。 
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f 5 テストぺージを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリック 
します。 



16 [完了]をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイア□グボックスが表示されます。に。 
をク U ックしてダイア□グボックスを閉じまず。 

メモ I [八ードウエアのインストール]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
U ックしまず。 


17 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、 US 己ヶーブルで接 
続し、プリンタの電源を入れます。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
0 S のコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
対する Windows ファイアウオールのブ□ックを解除してください。（― P .8- M ) 


プリンタドライ J くのインストールび完了しました。 
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自スタ-トァ，プ 
を hternet Exptor な 
を Outlook Express 
き Adobe 

K1 PrintMe Internet hinting 
la Adobe Reader 6.0 


かトト 


CAPT ソフトウェアのインス!-ールが完了すると、政下のように本プ U ンタのアイコンや 
フオルダが作成されます。 

■ Windows 98/ Me / 2000の場合 

-[プリンタ]フオルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 

• [スタート]メこューの口□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] が追加されます。 



Windows Update 

皆': J ブ□クラムのアウ t スと巧ミの設ミ 


インストールが完了すると 


巧' Canon LBP5200 Uninstaller 



インストールが完了ずると 3-49 




























■ Windows XP/Server 2003 の場合 

-[プ U ンタと FAX ] フオルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンが表示されまず。 
•[スタート] こューの[すべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] If 
追加されます。 



3-50 インストールが完了ずると 


































テス J / ぺージの印刷方法 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行ってください。 

物メモ I • ここでは、 Windows XP Professional をお使いの場合の画面で説明しまず。 

•Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照 
して < ださし、。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me /2 日日日の場含は、[スタート] にューけら 隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場含は、[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート]方二:!一か5 [] ント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX ] の順にクリックします。 


お Adobe Reader 6.0 
〔一 y モ帳 

MSN Explorer 


■ >》 Windows Media Player 
3 ヮ-ドパ》ド 


マイコンピュー々 
り マイわトトク 

n» バス II, 江。 




[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダが表示されます。 
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2 本プリンタのアイコンを選択し、 I ；ファイル]メニューから口□パティ] 
を選択します。 



プリンクの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されまず。 

3 [を般]ぺージの[テストぺージの印刷] ( Windows 2000 / XP/Server 
2003の場合)、[印字テスト] ( Windows 98/ Me の場合）をクリック 
します。 



テストページの印刷が開始されまず。 
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4 正しく印刷された場合は、 [0 K ] または[はい]をクリックします。 


誠を?瓣織觀違面;ょ。、ペー如印刷 


テスト 

テスト 


ろイパの巧術I店巧ち度おします。 


ぺージび印別されが!!•含は [0K] をクリジウしてくだな、 

パーごび巧刷ミれない巧をは、[トラカレシュ-りをウリツクしてくだな、 


じラカレシュ-卜の-〕 


@■メモ]テストページび正しく印刷されなかった場含は、「第7章困ったときには」を参照してく 
ださし、。 
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プリンタの共ち機能を ffi 用してネットワーク上の 
コンピュータか6印刷する 


プ U ンタを共有プ U ンタとして設定しておくと、本プ U ンタに直接接続されていない他のコ 
ンピュータからを印刷でをます。 

本プ1」ンタを共有としてお使いになる場合は、下記の設定を行います。ここでは、プリンタ 
を直接接続するコンピュータをプ U ントサーバ、ネットワークを経由してプ U ンタを利用す 
る他のコンピュータをクライアントと呼びまず。 
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プリントサーバ環境を使巧する場合は次の設定を行ってください。 


設定內容 

参照巧 

1 

プリントヴーパ’へのプリンタドライバをインス!-ールずる 

-プ U ンタとプ U ントサーバを US 巨ケーブルで接続してい 
る場合 

一 P .3-4 

■オプションのネットワークボードを装着して、プリンクと 
プ U ントサーバを LAN ケーブルで接続している場合 

ネットワーク日 S に付属の取 
扱説明書や AXIS ] 目11に付 
属の取扱説明書 

2 

プリントヴーバの設定 

- Windows 目 8 /Me の場合 

一 P .3 -日已 

- Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

一 P .3 -日目 

3 

クライアントへのインス1ル 

一 P .3 -色已 


^ メモ I プ U ントサーバ、クライアントは共に、 Windows 98 /Me または Windows 2000/ XP / 
Server 2 日日 3 の日 S び動作している必要びありまず。 


プリント サーバの 設定 


Windows 98 /Me の場合 

メモ I ここでは、 Windows Me の画面例で手順を説明しまず。 

■プリンタの共有設定の準備 

1 [マイコンピュータ]一[コント□-ルパネル]一[ネットワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックします。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されまず。 


Win 旨養§刷環境を謹するには 
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2 [ネットワークの設定]ぺージを表示して、[追加]をクリックします。 


J ネットワークの記定 J 刷惟 R Iアウたス(1刷师I 
現なのネットワ-ウェポ-ネント妙： 


斗ぶ J 


iS Microsoft ネゥトワーウウライアント 
B Accton EN1207D-TX PCI Fast Ethernet Adapter 
R タイサルアツブアダプタ 

rTCP/IP -> Accton EN1207D-'n<PCI Fast Ethernet Adapter 
で TCP/IP -> ダイザルアツブアダブタ 


「|f '''''''''''' 51抑冉)が I 梯 ( E ) 

ブ□パ？ィ吸 1 

IXTCa ん U - パパ〇小'?の—ウ (L)： 

jMicrosoH ネットワーウウライアント 

三! 


ファイルヒ刘ン巧))共ちの.-」 

im - 


0K I キサンたル 


[ネットワークコンポーネントの選択]ダイア□グボックスが表示されます。 


3 [ヴービス]アイコンを選択し、[追加]をクリックしまず。 



4 [ Microso れネットワーク共有ヴービス]を選択し、 l ； OK ] をクリックし 
まず。 



[ネットワークコンポーネントの種類の選択]ダイア□グボックスが一度表示され、[ネッ 
トワーク]ダイア□グボックスに戻ります。 
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5 [ファイルとプリンタの巧有]をクリックします。 



6 [プリンタを共有できるようにする]が選択されていることを確認し、 
[0 K ] をクリックします。 



7 [アクセスの制御]ページを表示して、[巧有レベルでアクセスを制御す 
る]または[ユーザーレベルでアクセスを制御する]のどち日かを選択 
します。 


ネ，卜っ-な减ち1齡リぺ巧セスのお剛 I 〕 


广#>||り一] A ので >1わ] ttna ■. 


( f ? 巧 擇レベルでアりち巧 f 附巧る 獨 J 

7T ：— ソノ At* し ！I な SK 化 


け-レベルでアウ t スをま师 P するが 


イル 


ユープーげ，：ブの一居机宾巧が:：.るち巧な 


3 l ! OK ] をクリックし、 Windows を再起動しまず。 
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画プリンタの共有設定 


1 [スタート]メニユーか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]フオルダが表示されまず。 


2 本プリンタのアイコンをちクリックし、ポップアップメニューか日[共 
有]を選択します。 



3 [共有する]を選択します。必要に応じて[共有名]を変更し、ロメン 
卜]、[パスワード]を入力します。 



@ メモ1 -「ネットワークの設定」の手順7 (-* P .3 -己 7) で、[ユーヴーレベルでアクセス制;卸ずる] 
を還択している場合は、[追加]をク U ックしてプ U ンタを使用ずるユーザを逞巧します。 

• 共ち名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 
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ID 卜□—ル/はル 
マイネットワーウ 
マイ ドキュメント 
マイ玉む—5 


アドレス 必> ネ》トワ-ク巧病 



Q 巧しい巧病を巧ぶする 
々 ホーム/小な毎オフィスの本》 
* トワーウを t ツトアツブする 
巧 ^のネットワ-。デバイス错 

也 この巧爲を悔ほする 
gg この巧镜©«>おをま：史する 
&この巧席のげ;’足を表示する 
团この巧廣の!を定を宝:ちする 


その化 々 


註 il : 

□-カルエリア巧房 

LAN また(紀法インタ—ネット 

觀 

Accton EN1207D-TX PCI Fast 
Ethernet Adapter 


二! 百持ゎ 


LAN または商るインターネ 9 卜 



巧態(ぶ 
慨かの 


ブリが巧窃(を 


ショ-卜力。卜の巧巧@ 
る前のをま(凶〉 



4 [ OK ] をクリックします。 

プ IJ ンタアイコンび、プ IJ ンタ共有アイコンに変更されまず。 



Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 


@ メモ！ ここでは 、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


■プリンタの共有設定の準備 


1 [スタート]メニューか日ロント□-ルパネル]を選択し、[ネットワー 
クとインター ネッ 卜接続]一[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 20日0の場合は、[スタート]メニ:!一か日隱赶一[ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続]を選択します。 

Windows Server 20日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□-ルパネル]一 
[ネットワーク接織一にーカルエ U ア接続]一[プ□パティ]を選択し、手順3へ進みまず。 

Windows 200日の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接続]フォルダが表示されま 
す。 

Windows XP の場合は、[ネットワーク接続]フォルタ‘が表示されます。 

2 [□- カルエリア接続]アイコンをちクリックし、ポップアップメニュ ー 
か5 口□パティ]を選択します。 


トワーク巧ち _ 。 回 因 


乃ィルの想集のを示がも'巧に入り曲ッ-ルの詳細設ミ妙ヘルプが 々 

〇 戻る’。. ホ 巧 ホた フホルタ 画’ 
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[□一カルエリア接続のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


3 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]び選択されている 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



■プリンタの共有設定 

メモ」 Windows XP の場合、巧期設定（インストール直後の設定）ではプ IJ ンタの巧ち設定は 
でさません。 

共有設定をお使いになる場含は、[ネットワークセットアップウィヴード]を実行して、 
プリンタの共有を有効に設定する必要びありまず。 

詳しくは、 Windows のオンラインヘルプを参照してください。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000の場合は、[スタート] に：!一から 職赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニ:！一か5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP H 日 me Edition の場含は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルタ‘が表をされます。 
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2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか日[共 
有]を選択します。 



3 [このプリンタを共有する]を選択します。な、要であれば共有名を変更し 
まず。 

Windows 2000の場合は[共有する]を還巧します。 



メモ I •プ1」ンタの共ち設定は、□一カルインス!ルの途中で選択することちでをます。 
•共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 
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クライアントで Windows 98/ Me を使用しているユーザがいる場合は、 
[追力日ドライパ]をクリックしまず。 

クライアントで Windows 98/ Me を使用しているユーヴびいない場合は、の口をク U ッ 
クします。プ IJ ンタアイコンびプ IJ ンタ共ちアイコンに変更され、プ IJ ンタの共ち設定び 
終了します。 



[追加ドライバ]ダイア□グボックスび表示されまず。 


[Windows 9己、98、および Me ] にチェックマークを付け、 [ OK ] を 
クリックします。 

Windows 2000の場合は 、 [Windows 9己または日却にチェックマークを付け、 [ OK ] 
をク U ックします。 

Windows Server 2003の場合は 、 [Windows 9巳 、 Windows 98、または Windows 
Millennium Edition ] にチェックマークを付け、 [ OK ] をク U ックしまず。 



付属の CD - ROM 「 LBP 己吕00 User Software 」 を CD - ROM ドライブ 
にセットします。 

[ディスクの挿入]ダイア□グボックスが表をされた場合は、 [0 K ] をク IJ ックしまず。 


4 5 6 
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7 惨照]をク U ツクし、 CD - ROM ドライブ則 D :] ①ときは、 [ D :¥ Japanese 
¥ Win 98_ Me ] を選択し、 [ OK ] をク U ックしまず。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 


8 [閉じる]をクリックします。 



プ IJ ンタアイコンびプ IJ ンタ共ちアイコンに変更されまず。 



重要 


プ U ンタの共有設定を解除ずるには、[共有]ページで[このプ U ンタを共有しない] 
(Windows 2日日日は[共有しない])を選択しまず。その隙 、 Windows XP Service 
Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S でプ U ンタの共有設定 
を解除した場合は、ユーテイ U テイソフトウェアを使用して、 Windows ファイアウオー 
ルに登録されている設定を削除する必要びあります。 (- P .8-14) 
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■ Windows ファイアウォール機能の設定 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
0 S をプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアゥォールのブ□ックを解除する必要びあります。 

1；■(下の方法で、 Windows ファイアウォールのブロックび解除されていることを確認して 
<ださい。 

• CD-ROM Setup から CAPT ソフトウェアをインス! -- ルしたときに、[警告]ダイア 
□グボックスび表示されます。 



. [はい]を選択した場合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォー 
ルのブ □ックは解除されています。 

. [いいえ]を選択した場合は Windows ファイアウォールでクライアント側との通信び 
遮断されていますので、しソ下のち法でフ□ックを解除してください。 

1 . [スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択し、[ネットワークとイン 
夕ーネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]の順にクリックします。 

2. [ Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例外]ぺージで、に anon 
LBP 已200 RPC Server Process ] のチェックボックスにチェックマークを付 
け、 [0 K ] をク IJ ックします。 



• CD-ROM Setup しソ外のち法で巳 APT ソフトウエアをインストールした場合は、ユー 
テイ I 」テイソフトウエアを使用して、クライアント側との通信に対する Windows ファ 
イアウオールのブ□ックを解除してください。 [4 P .8- 1 4) 
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クライアントへのインス I ル 


クライアントへのプ U ンタドライバのインス I -ール方法について説明します。 

プリンタドライバのインス I -ールち法には、□一カルインス I -ールとダウン□ー ドインス 
トールがあります。 

■ □—カルインストール（一 P .3-66) 

付属の CD - ROM を使って、プリンタドライバをインス I -ールします。 


ダウン □ ー ドインストール 

付属の CD-ROM を使わずに、プ U ントサーバからプリンタドライバをダウン□ー ドして 
インス!-ールします。ダウン□ー ドインス!-ールには政下の2種類があります。 

.[プ U ンタの追加ウィヴード]からインストールする（一 P.3-71) 

.[エクスプ □- ラ]からインス!ルする（一 P.3-74) 

园軍3 • Windows 2000/ XP / Server 2日日3をお使いの場合、起動した隙に、必ず Administrators 
のメンバとして□グオンしてください。 

•Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている日 S 
をクライアント側で使用する場合、政下の設定を行ってください。クライアント側で L 分下 
の設定を行わないと、プ U ンタ ステータス ウィンドウに ステータスび 正しく表示されなし、 
など、一部の機能び正常に動作しない場含びありまず。 

1. [スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]を選択し、[ネットワークとインター 
ネット接続] をクリックし、 [Windows ファイアウォール]をク U ックします。 

2. [Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例が]ページで、[ファイル 
とプ U ンタの共有]のチェックボックスにチェックマークを付け、 [ OK ] をクリック 
します。 


Windows フ7イアウォール 


,をおかか註加設定 


入力で向のネットワーク巧席は、下で进おされ r こフ□クラムもよ U サ-むのためのらのをなき、 
Windows フ7イアウォ—ルでプ□ゥウされています。例巧•として ii 加することにより、フ□クラムじよって 
はれ巧がよくなる巧さら*りますが、 t キュリティのをなび巧如する巧祀をぴあります。 


ブ□クラムわがけ-ピスが: 
る前 



け□クラムのち加秒..]Iポートの巧な]物...〕I 漏*の-.I 

囚 Windows ファイアウォ-ルによるプ□クラムのブ日プ巧巧こ巧巧をを示する処 
ホな巧寸る r. 卜のホ B ♦の i な! B ホホ击します。 


[ 


0K 


I I キタ: /t) レ ] 


(巧メモ I • クライアントは、 Windows 98 /Me と Windows 2000/ XP/Server 2003のどちらで 
ち利用でさます。 

. プ U ントヴーバび Windows 98 /Me の場含、 Windows 2000/ XP/Server 2003 ^(D 
ダウン□ー ドインストールはでさません。 

• ここでは、 Windows XP Professional の画面例で手順を説明します。 


Wi 互0養§麗境 S 定ずるには 
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CD-ROM Setup か! 5 インストールする 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 己吕00 User Software 」 を CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD - ROM びセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 

CD-ROM Setup が自動的に表示されまず。 


重要 


CD-ROM Setup び表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定し 
て実行]を選択して「□: ¥ Japanese ¥ CNAC 3 MNU . exe 」 と入力し、[日口をクリック 
します。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ 
名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


2 [ドライバインス! -- ル]をクリックします。 



言語を確認ずるダイア□グボックスが表をされます。 


3 言語を確認し、[はい]をクリックします。 



インストールの準備のあと、 CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフト 
ウェアのインス!-ーラが起動し、[セットアップウイザード]ダイア□グボックスが表をさ 
れまず。 
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4 [巧へ]をクリックします。 



[使用許諾契約]ダイア □ グボックスが表示されまず。 


5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 
[巧へ]をクリックします。 
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6 [ USB 接続でドライバをインス I ルする]にチェック マー クが付いてい 
る場合は、チェック マー クをがしてから、[次へ]をクリックします。 



メモ1 [ USB 接続でドライバをインス!ルする]は選択しないでください。 

/ 抓ートの設定]のはットワーク]を選択して、[設定]をクリックします。 



3-68 プリンタの巧ち機能を使巧してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 





































8 プリントサーパのディレクトリを選択して、 [0K] をクリックします。 



9 通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 



1〇 [開始]をクリックします。 
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Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、料下の画面が表示されますので、[いいえ]をクリックします。 



[はい]は、インストール中のコンピュータをプ U ントサーバとして使巧ずる場含にのみ選 
択してください。 


f 1 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか？ J 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



プリンタドライバのインスIルが開始されまず。 

1Z 「README ファイルを読みますか？」というメッセージが表示されます 
ので、[はい]をクリックして、 README ファイルの内容を確認したあ 
と閉じます。 



fd インス!ル完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン 
ピュータを再起動します。]を選択し、騰了]をクリックします。 



Windows び再起動しまず。 
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[プリンタの追加]ウイザード]か5インス!ルずる 


1 [プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 98/Me/20 日0の場含は、[スタート] に：!一から 隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート] 乂ニューから ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にク U ックしまず。 

[プリンタと FAX] または[プリンタ]フォルタ'が表示されます。 


2 [プリンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスを表示します。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[プ U ンタの追加]アイコンをダブルク U ックしまず。 
Windows XP Professional/Home Edition の場合は、[プ U ンタのインストール]をク 
U ックします。 

Windows Server 吕〇03の場合は、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 

[プ IJ ンタの追加ウィザード]ダイア□グボックスが表をされまず。 


3 [次へ]をクリックしまず。 
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4 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプ 
リンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[ネットワークプ U ンタ]を選択し、[なへ]をクリツ 
クします。 



5 [巧へ]をクリックします。 

Windows 日 8/Me の場含は、[参照]をクリックします。 
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6 プリントサーパ’のディレクトリを選択して、[次へ]をクリックしまず。 



Windows 98/ Me の場合は、手順8へ進みます。 


7 通常使うプリンタに設定ずるかどうかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 
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8 [完了]をクリックします。 



メモ1 [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表おされた場合は、[は 
し)]をクI」ックします。 

[ェクスプ□ーラ]か5インス!^ールする 


1 [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一 
[エクスプ□ーラ]を選択します。 

Windows Me/2000 の場合は、[スタート]メニュー占、5 [プ□グラム]一[アクセサ 
U] 一 [エクスプ□ーラ]を選択しまず。 

Windows 目8の場合は、[スタート] に：!一けら [プ□グラム]一[エクスプ □- ラ]を 
選択します。 

[エクスプ□ーラ]ダイア□グボックスが表をされます。 
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2 [マイネツトワーク ] (Windows 98の場合は[ネツトワークコンピユー 
夕])か 5プリン トサー y (を選択し、本プリンタのアイコンをダブルクリツ 
クしまず。 

または、本プ IJ ンタのアイコンを[プリンクと FAX ] または[プリンタ]フオルダにド 
ラッグ.アンド.ド□ップ しまず。 



3 画面の指示に従って操作してくださし、。 
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CAPT ソフトウエアの削除 


ソフトウェアを削除して、インス!ル前の状態に戻すことをアンインス!ルといいま 
ず。 CAPT ソフトウェアをアンインス!ルする場合は、次の手順で行います。 


重要 


• プリンタドライバび Administrators の権限で Windows 2000/XP/Server 2003に 
インストールされている場合、 Administrators (かの権限ではアンインストールできま 
せん。必ず、 Administrators の権限で□グインして占、6アンインストールしてください。 

• Windows XP Service Pack 吕などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
のコンピュータを使用している場合、 [Windows ファイアウォール]ダイア□グボック 
スの[例外]ページに本プ IJ ンタび登録されていまず。 

アンインスIラで CAPT ソフトウエアのアンインストールを行なうことで、 [Windows 
ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例外]ページの本プ IJ ンタの設定ち削除され 
ます。 


物 メモI Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第吕章プ U ンタドライバのイン 

スI-ールと印刷ち法」を参照してください。 


t 次のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

• ヘルプファイル 
• プ U ンタステータスウインドウ 
• コント□ールパネル 
• その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 

2 [スタート]メニューか！5 [ずべてのプ□グラム] 一 liCanon Printer 
Uninstaller ] 一 liCanon LBP 5200 Uninstaller ] を選択しまず。 

Windows 日 8/Me/2 日日日の場含は、[スタート] にューれら [プ□グラム] 一 Canon 
Printer Uninstaller] [Canon L 巨 P 己2日日 Uninstaller] を選択します。 

[プ U ンタの削陳]ダイア□グボックスが表をされます。 

〇 本プリンタを選択します。 
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4 悄 y 除]をクリックしまず。 



確認メッセージが表示されます。 

5 [はい]をクリックしまず。 



アンインストールを開始します。しば5くお待ちください。 

6 [終了]をクリックしまず。 



[プリンタの削除]ダイア □ グボックスが閉じまず。 


@メモ]アンインストールびできなかった場合は、「アンインストールできなかったときは」 
(一 P.7-41) を参照してください。 
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プ U ンタステータスウィンドウの表示方ま .4-70 
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Adobe Reader 6.0 
タモ馆 

MSN Explorer 
Windows Media Player 
ワードバッド 


マイコンピュー々 
マイわトトク 

rh Iしバ丈ルの） 


かへ ルブヒサ ポ-卜(ぶ 
^ 巧まを） 


印刷前のプリンタ情報設定 


印刷前に、ぺーパーフイータの設定をしてください。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダを表示します。 

Windows 98/Me/2 日日0の場合は、[スタート] に：!一から 隱赶一[プ U ンタ]を 
選おします。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニューか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home EcHtion の場含は、[スタート];<ニューか5 ロント □— ルパネル] 
を選おし、ロリンタとその他の八ードウエア]-*[プリンクと FAX] の順にクリックしまず。 


すぺてのブ□ヴラム巧） > ファイルるを;錠して実巧蚁— 



[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダが表示されます。 


2 本プリンタのアイコンを還尺したあと、[ファイル]メニューか5 [プロ 
パティ]を選択しまず。 



[プ IJ ンタプ□バティ]ダイア □ グボツクスが表をされまず。 


51 曼 f 
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印刷前のプリンタ情報設定 
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メモ 1 [プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、本プ U ンタのアイコンをちク U ックして、 
ポップアップ方ニューから[プ□パティ]を選択しても表示できまず。 


3 [デバイスの設定]ぺージを表示して、[給紙オプション]で[吕己0枚力 
セット]を選択します。 



@メモI [デバイス情報取得]をクI」ックして、ペーバーフイーダなどのデバイス情報を自動的に 

取得ずることちでさます。 


4 [0K] をクリックします。 
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印刷前のプリンタ情報設定 







































巳 APT ソフトウェアをインス!ルしたら、印刷してみましよラ。 

ここでは 、 Adobe Reader 6.0を例に、アプリケーシヨンソフトから印刷する手順を簡単 
に説明します。 


@ メモ！ Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


7 手差しトレイまたは給紙カセツトに用紙をセツトします。（手差しトレイ 
か5印刷する 一 P . 吕-吕己、給紙カセツトか5印刷する 一 P .2-1 己） 

と 印刷ずる PDF ファイルを Adobe Reader で開き、[ファイル]メニユ ー 
か5 [印刷設定]を選択しまず。 


I お実のま示の文き⑩ツ-ルのウィン阳地）ヘルプ城 

•] テキストミ 


Create Adobe PDF Online 【り '.. 

白 閉く域 … 

面 マイブゥめ ; U 口 … 

山 


巧子メ - ルの .'' 


巧じるに） 

巧製をはな化 X.. 

テキストとしては巧 M 

Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 

义害のプ山斤ィ ⑩ ... 

Ctrl+D 


1 巧刷記竜の ... 

Shift ♦ひか P 1; 


Print Me インターネットプリンティシヴ化 !)… 

Alt+Ctrl+P 1 

1 F ： ¥..¥Manual.2.pdf 

Z な * Chocol がが Manual_2.pdf 

2 F ； ¥..¥ManuaL2.pdf 

4 F ： ¥...¥ManuaL2.pdf 

邑 ¥¥Serpaq¥canon¥LBP.PDF¥-,¥Manual.3fldf I 

が了が 

ひか Q 


田应辭き困ったときには 
ぁ隨第9き付錄 


アプリケーシヨンソフトか6印刷する 


苗 Adobe Reader - 
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3 印刷ずる原稿の用紙サイズ、印刷の向きを設定して [0 K ] をクリックし 
まず。 


フリン タ 
巧ン$る(ゆ lj 
が態： 

巧结： 

巧而 
〕タント 

巧が 
サイズ留： 



;にブ□パティが… 


IA4 

指化でをち)：但れ 


麻?トワ-ク姐).. .1 


か刷の巧き 

©si<0) 

图 




〇な曲 


[ 


I 11キ f ン t ; レ 
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[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択します。 



[印刷]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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5 [名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、印刷条件を設定し 
ます。 



0■メモ]ここに表示されるプ U ンタ名は、口 IJ ンタと FAX] フォルダ （Windows 98/Me/ 2000 
の場合は、[プリンタ]フォルダ）で変更ずることびでさます。 

D さ日に詳しい印刷条件を設定したい場合は、口□パティ]をクリックし 
まず。 



[Canon L 日 P 己200のプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 


@ メモ1 ドキュメントプ□パティダイア□グボックスは、お使いのアプリケーションソフトによつ 

て表示する手順び異なる場合びあります。 
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7 [ぺージ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の各ぺージで印刷条件を 
設定しまず。 



メモ 1 •ここで設定した内容は、現在開いているファイルに対してのみ有効です。ドキュ^ントプ 
□パティの内容は、印刷するたびに確認して<ださい。特に、[ページ設定]ページと[給 
紙]ページの内容を確認することをおすすめします。 

-すべてのファイルに対しての巧期設迅ま、政下のダイア□グボックスで行うことびできま 
す。 

■Windows 目 8/Me の場を；[プリンタ]フオルダか5 [プリンタプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを開いて行います。 （一 [プリンタ]フオルダか5 [プ U ンタプ□パティ]ダ 
イア□グボックスを表示す る： P.4-12) 

•Windows 2日日日/ XP/Serve「 2日日3の場含：[プ U ンタと FAX] または[プリンタ] 
フオルダか5 [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを開いて行います。 （一 
[プ U ンタと FAX] または[プリンタ]フオルダか5 [ドキュ y ントプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスを表示する： P.4-17) 
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8 きれいに印刷をしたいときは、[印刷品質]ページを表示して、[印刷品 
質]で[きれい]を選択しまず。 

[標準]を選択したとさよ0わ印刷時間はかか0ますび、されいに印刷することびでさまず。 



9 [0K] をクリックしまず。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

10 [0K] をクリックしまず。 

印刷びはじまりまず。 

(句メモ I •正常に印刷でさないとさは、「第7章困ったと走には」を参照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P.4-21) では、プ U ンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンクと 
プ U ンタドライバを設定して、活用してください。 
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印刷を件を設定する 


LBP 已200では、巳 APT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できまず。 
[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させ、それぞれのダイアログボックスにある各ページの機能を設定しまず。お使い 
の 0S に合わせて、しソ下の手順に従ってプ□パティダイア□グボックスを表示してください。 


Windows 98/Me の場合 


アプ U ケーションソフトから[ドキュメントプロパティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、その印刷ジョブのみに巧して設定項目を指定でさます。 

[プリンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、プ 
1」ンタの各種設定をしたり、ずべてのジヨブに巧しての初期設定を指定したりすることびで 
さます。 


@メモ」 プI」ンタのを種設定をする[デバイスの設定]ページは、「[プリンタ]フォルダ占、日[プ 
IJ ンタプ□バティ]ダイア□グボックスを表おする」（一 P.4-12) の手順でのみ表示巧能 
です。 
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アプリケーシヨンソフトか 5 [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示する 

ここでは 、 Adobe Reader 日.0を例に手順を説明します。 

1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択し 
まず。 



[印刷]ダイア□グボックスび表をされまず。 

@ メモ j お使いのアプ U ケーシヨンソフトによ D 、 印刷操作は異な D ます。詳しくは、アプ U ケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してくださし、。 

2 [名前または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、口□パティ]を 
クリックします。 
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[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 



[プリンタ]フォルダか5 [プリンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示ずる 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択します。 


1 

Windows Update 


写 

[g] 州朽ムを） 》 


\ 

. ご 3 長あほった 77<ll ■ 也） ► 


\ 


画コントロールがネルに） 1 

\ 

ぷ 巧を ◎ f 


i 

み げ城 、 


1 

3^ ]7 イルるお旨ちして実行晒 … 


i 

t 基 Suzuki の □ ダオフむ .. 


I 

9|) Windows が^了 ( ぶ .'' 



r かトト 

[プリンタ]フオルダが表示されまず。 
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2 本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか5 [プロ 
パティ]を選択します。 



[プ U ンタプ□パティ]ダイア □ グボックスが表示されまず。 



@ メモ1 [プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、本プリンタのアイコンをちク U ックして、 
ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択しても表示でさます。 
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Windows 2000/XP/Server 2003 の場合 


アプ u ケーションソフトから[ドキュメントプ□パテイ]ダイアログボックスを表示した場 
合、そのジョフのみに巧して設定項目を指定でさます。 

[プ U ンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダから[ドキュメントプ□パテイ]ダイア日 
グボックスを表示した場合、ずべてのジョフに巧しての初期設をを指定することびできま 
ず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダから[プリンタプ□パテイ]ダイア□グ 
ボックスを表示した場合、プ U ンタの各種設定やよく使う機能をお気に入りとして登録する 
ことびでさまず。 


メモ I • [プ IJ ンタと FAX ] まには[プリンタ]フオルダの設定は、プ U ンタのフルコント□—ル 
アクセス権を持っているぶ、要びありまず。[プ IJ ンタと FAX ] または[プリンタ]フオル 
ダか5 [ドキュメントプロバティ]ダイア□グボックスを表示できない場合は、アプリ 
ケーシヨンソフトか6表示してください。 

•プ I 」ンタのを種設定をする[デバイスの設定]ぺージは、「[プ U ンタと FAX ] または[プ 
U ンタフオルダ占、引プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスを表おする」卜 P .4-18) 
の手順でのみ表示可能でず。 
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アプリケーシヨンソフトか 5 [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
2 b 、乂 ク2お雨"^ 

ここでは 、 Adobe Reader 日.日を例に手順を説明します。 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5、[印刷]を選択し 
まず。 



ド 


Create Adobe PDF Online(F)... 

3 閉く (か- 
を マイブゥウシ I ルツ断. 

ミ；メ-ルの.- 


Pj じるに） 

Ctrl+W 

なおを巧な边X.. 

テキストとし口搞 M 

Shift+Ctrl+S 

义きのフ□パティ⑩ ... 

ひか D 

CnElli&々m 

一 V—LlD I 

仁か品似'. 

Ctrl" U 





1 l^¥.'¥Manual_2.pdf 
2な ¥Chocolat が Mama し 2.pdf 
3 l^¥...¥Mamal_2.pdf 
4F：OManuaL2.pdf 

5料 Serpaq た anon¥LBP_PDF んイ Manua し 3.pdf 


が了 0$) 


田喧第日き困ったときには 
田喧萬9き付録 


[印刷]ダイア□グボックスび表示されます。 


@ メモ]お使いのアプ U ケーシヨンソフトにより、印邸腺作は異なりまず。詳しくは、アプ U ケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してくださし、。 
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2 プリンタ名を確認し、[プ□パティ]をク U ックします。 


乃ン$ 

るがの ) イ isSZSSIJUiiiiiSISH 

化ぉ： V — 〜‘ - 

モデル： Canon LBP5200 
E[1 則巧回 
® すへて迫） 

〇現をのま示が 
〇班だのべージ<が 
C ベーつ(が刷ち： [Coverl 


I [ ブ□パティが I 
□スイ化へ化力の 

ブ レピュー 


」巧了： |Cover4 | 
€mm - 1巧囲巧のすぺてのぺづ v ] □ほ舶じげ則を） 

ページ 化巧 

網似：|1 ¢1 

ページの泣ホ/席"1、を)： I ホきいぺージ綿小 v ；| 

因白お!回おとや央配是巧） 

□ PDF のべージサイズに合わせて吊巧をぷ巧の 


ED 剧巧ま姐)： I で害 



〔巧抑の!:ント①〕 [) な阳巧 ⑩I 


0 K I [ キザン t ル 


[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5 [ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスを表示する 


I [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 2000の場合は、[スタート] にユーから 隱茵一[プリンタ]を逞おしまず。 
Windows XP Professional/Server 2日日3の場含は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート]方二:!一か5 [] ント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 



[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダが表示されます。 


2 本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューか5、[印 
刷設定]を選択します。 
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[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 


Canon LBP5200 巧刷記ち 


T 化上げ，位化 I か別品曾 I _ 

もちに入りの： ■- 田」到しなか刷 


■ ^原宿クイズを)： | A 4 


3 



化力巧巧サイズ固：括サイズ过^ ^ 

吕概必： I ~ TTlSP (1-999) 

が刷のの：区)®溫 国] 〇巧 


ぺージレイアウト<レ：じべージ/似な逢）. 
□巧车を;旨ミ姐)： I こ],.巧---こ 


#]□) _ 

A 4 低车:自お） 

[ 設定ち語が I 如」 


□スタンブ姐)： 


;是》こ房す吸 〕 


0 K ] I キ杞だル 


.楠(ろ 


ヘルプ 


@ メモ][ドキュ方ントプ□パティ]ダイア□グボックスは、本プ U ンタのアイコンをちク U ックし 
て、ポップアップメニューか5 [印刷設定]を選おしてち表示でさまず。 

[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フオルダか5 [プリンタプ〇 
ノテイ]ダイア□グボックスを表示する 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示しまず。 

Windows 2000の場合は、[スタート] に：!一から 職赶一[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 20日3の場合は、[スタート]^二:!一か5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP H 曰 me Edition の場含は、[スタート]二:!一からロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 


お Adobe Reader 6.0 

度 連 

MSN Explorer 
Windows Media Player 

因 ヮ-ド"’，ド 


マイコンピュータ 
マイ ネ9トワーク 

I 1» H '/ Kn - ii . バクリ,江。 


かヘルプとサボ- 卜 也） 

^ 巧まを） 

すべてのブ□ヴラムが > じ/で ィ ルる对旨定して実巧邸.- 


广ぶ] □ヴオフ ( L ) Tfer が了がシヨンが 


[プリンタ FAX] または[プリンタ]フオルダび表示されます。 
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么 本プリンタのアイコンを還尺したあと、[ファイル]メニューか5 [プロ 
パティ]を選択しまず。 



[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 



@メモ][プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、本プリンタのアイコンをちク U ックして、 
ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択しても表示できます。 
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印刷を中止する 


本プリンクでは、プ U ンタステータスウインドウを使って印刷を中止、一時停止、再開ずる 
ことがでさます。 


貧メモ1 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参 

照してください。 


1 印刷を開始します。 

プリンタ ステータス ウインドウび表示されまず。 

メモ I プ U ンタステータスウインドウの[環境設定]メニ ューの [プ U ンタステータスウインド 
ウの表示]の設定によっては、プリンタステータスウインドウび表示されない場合があり 
ます。（一環境設定メニューに ついて： P .4-71) 


2 ツールバーで行いたい操作のボタンをクリックします。 


が Canon LBP 5200 

巧回 因 

1 ジョフがオプション径）ヘルプ妙 1 

白 Ef] 刷中でず 

…1 を 1 



〔jij ► 当 ) 



夕仆ル 

I巧巧 

I 


ドキュメントを 

Manua し 2 .pdf 



ユーザを 

SU が i 



X /ビュ-夕ち 

CANO 邮5 


US 跡1 


• 印刷を中止する 

□ [#1](巧刷中止）をクリックします。 

• 印刷を一時停止ずる 

□ [ 1||] (-時停止）をクリックしまず。 

• 印刷を再開ずる 

□ [ ►]!] (再開）をク U ックします。 
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いろいろな印刷機能を使用する 


ここでは、 Windows をお使いの場合のいろいろな印刷機能を説明しています 。 Macintosh 
をお使いの場合は、「オンラインマこユアル」を参照してください。 


プリンタドライバのページについて 


[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 

スにはなのようなページびあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページのタブをク 

リックすると、表おされるページび切り替わります。 

ここでは、どのページでどのよラな印刷条件び設定でさるかを説明します。 

■ Windows 98/Me の場合 

.[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
'[ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
-[給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 

•[プ1」ンタプ□パティ]ダイア□グボックス 
-[全般]ページ 
-[詳細]ページ 
-[共有]ページ 
-[色の管理]ページ 
-[ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
. [給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 
'[デバイスの設定]ページ 

■ Windows 吕〇〇 0/XP/Server 2003 の場合 

•[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
-[ぺージ設定]ぺージ 
-[仕上げ]ページ 
. [給紙]ページ 
. [印刷品質]ページ 
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•[プ u ンタプ□パティ]ダイア□ヴボックス 
-[全般]ページ 
-[共有]ページ 
-[ポート]ページ 
■ [詳細設定]ぺージ 
-[色の管理]ページ 
-[セキュリティ]ページ 
'[デバイスの設定]ページ 
-[お気に入り]ページ 

メモ I 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださし、。 

オンラインヘルプは次のち法で表示できます。表示したオンラインヘルプを閉じるときは 

オンラインヘルプ内をク U ックします。 

•コンピュータのキーボードの [ Tab ] キーを巧して表示させたい項目を逞択し、 [ F 1] 
キーを巧します。 

•表示させたい項目をちク I 」ックし、ポップアップメニューの[ヘルスをク IJ ックしま 
す。 

-[タイトルバー]の [0] (ヘルプ）をク U ックし、 [?] のついた力ーソルを表示させ 
たい項目の上に移動してク IJ ックします。 
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[ぺージ設赶ぺージ 

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 



■ 原稿サイズ 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして逞択します。 
選択でをる[原稿サイズ]はしソ下のとおりでず。 

•定巧サイズの用紙 （ A 3 サイズ〜 A 已サイズ、1」ーガルサイズ〜エグゼクティブサイズ) 
-はびさ 

•封筒（洋形4号、洋お2号） 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-48) 

■ 出力用紙サイズ 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選がし 
ます。 

選択でをる[出力用紙サイズ]はしソ下のとおりです。 

•原稿サイズと同じ 

•定巧サイズの用紙 （ A 4 サイズ〜 A 已サイズ、1」ーガルサイズ〜エグゼクティブサイズ) 
-はびさ 

•封筒（洋お4号、洋お2号） 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-48) 

@ メモ I •[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してく 
ださし、。 

-[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷 
します。 

-[原稿サイズ]び A 3 または日4のとさ、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定 
しに場合は、原稿を縮ルして、 A 4 の用紙（デフオルト）に印刷します。 

•アプ U ケーションソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ペー 
ジ設定]ページで設定する必要はありません。 
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■部数 

印刷する部数を設定します。 

倍 R 数]スピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力します。設定でを 
る部数は、1〜999部です。 

■ 印刷の向を 

印刷する用紙を縦長に使ラか、横長に使ラかを設定します。 

[印刷の向き]で[縦]または[横]をク U ックしまず。 

■ ぺージレイアウト（一 P .4-38) 

• N ページ/ (枚） 

1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 

還択できるぺージ数は、し2、4、己、8、9、1己ぺージ/枚のいずれかです。 

2、4、己、8、9、1日ぺージ/枚を選択すると、四日置順]プルダウンメニューび表ホ 
され、ページを並べる順番を選択でさます。 

• ポスター 

1ページ分の画像を化大して、複数枚の用紙上に分割して印刷しまず。 

選択でをる分割ぺージ数は、2 X 2、3 X 3、4 X 4のいずれかです。 

■ 倍率を指定/配置順 (^ P .4-40) 

[ページレイアウト]で1ページ/枚を選択しているときは[倍率を指定]び表示されま 
ず。2、4、日、8、9、1がージ/枚を選択しているとさは四己置順]び表示されます。 

•倍率を指定：[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設 
定して、お大/縮ル印刷を行いまず。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]を 
選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定でさる倍率は2已〜200%です。 
•配置順：1枚の用紙に複数ページのデータを印刷ずるとを、ページを並べる順まを逞択 
でをます。 

■ ユーザ定義用紙 （Windows 98 /Me のみ）（一 P .4-48) 

このダイア□グボックスで、印刷に使用する定巧サイズ L 乂外のユーヴ定義用紙の幅と高 
さを設定しまず。 

LBP 5200では、任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を30個まで設定でさます。 



■スタンプ（一 P .4-43) 

原稿にスタンプを重ね合わせて印刷ずるかしないかを設定でさます。 
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■ スタンプ編集（一 P .4-4 已） 

[スタンプ編集]をク U ックすると、じ(下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 
定項目を編集することびでさます。 



■ ぺージ修飾（一 P .4 -已 0) 

[ページ修飾]をク U ックずると、し U 下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、曰付、ページ番号などを設 
定します。 






□日な巧顺必： 

□ユーヴるを ED 刷くの： 
□ベージ宙号を巧利の〉： 


[ 0 K 〕 I キヤンせル I [巧準に房すあ ） I [ ヘルブ化）] 
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[仕上ば]ぺージ 

[仕上げ]ページでは、次の印刷条件を設定でさまず。 



■ とじち向（一 P .4 -已 2) 

印刷原稿のとじかた （ どの辺をとじるか）を設定します。 

■ とじ代指定（一 P .4 -已 2) 

[とじ代指定]をク U ックずると、しツ下のダイア□グボックスび表示されまず。 
このダイア□グボックスでは、とじ代の幅と画像の処理方法を設定します。 



■ 排紙ち法 

排紙ち法を L ソ下の項目から設定しまず。 

•指定しない：ページごとに指定された部数を印刷します。 
•ソート：ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 
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■ 仕上げ詳細 (^ P .4-53) 

[仕上げ詳細]をク U ックずると、し U 下のダイアログボックスび表示されます。 
このダイアログボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。 



-[メタファイルスプ ー U ングを行う ] (Windows 2000/ XP/Server 2003のみ）で 
は、スプールファイルの形式を設定します。 

チェックマークびついているとさはメタファイル お 式、ついていないと をは RAW お式 
で スプール されます。 

ネットワークプ U ンタとして設定しているとをは常に RAW 形式でスプールされます。 

蹤繊ぺージ 

[給紙]ページでは、次の印刷条件を設定でをます。 



■ 給紙ち法（一 P .4 -已 4) 

給紙ち法を！;(下の項目の中から遲択することびでさます。 

. 全ページを同じ用紙に印刷 
-最初と最後の用紙を指をして印刷 
•最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 
•0 HP フイルムの間に用紙をはさむ 

■ 給紙部（一 P .4 -已 4) 

用紙の給紙ち法を設定します。 

[給紙ち法]で選択した項目に応じてちページの用紙を指定します。 
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■用紙タイプ 

プ1」ンタで使用する用紙の種類を設定します。 
次のよラに設定してください。 


用紙の種類 

ドライバの設定 

普通紙（己4 - 1 05 g / m 2) 

[普通紙] 

厚紙 (106 -13己邑 / m 2) 

腹紙] 

日 HP フイルム 

[日 HP フイルム] 

はがさ 

晤紙] 

封筒（洋お4号、洋お2号） 

阻筒] 

ラベル用紙 

[普通紙]* 


ラベル用紙の庙紙タイプの設定は、通苗[普通紙]に設定してくださし、[普通紙]に設定して EP 刷したときに 
を着性び悪い場合は、腹紙]に設定してくださし)。[厚紙]に設定してもを着性び向上しなし1場合は、[特殊印 
字処理]([仕上げ]ページ—[仕上げ詳細])を[特殊設定 7] に設定してください。 


■ 手差しか S 印刷ずる場合に一時停止ずる 

手差しトレイから印刷するとき、メッセージを表示して一時停止するか、そのまま印刷 
ずるかどラかを設定します。 

■手差しで続けて印刷する 

カセット1からの給紙中に用紙びなくなったとき、給紙部を自動的に切り替えて手差し 
トレイから給紙するかどうかを設定しまず。 

[印刷品質]ぺージ 

[印刷品質]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 
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■ 印刷品質（一 P .4-5 已） 

印刷の品質をどのようにするかを[きれい]、[標準]、健い]、[ユーヴ設定]から還択 
します。 

[されい]を選択すると、印刷ま度は遅くなりますび印刷のをれいさを優先して印刷しま 
す。[まい]を選択すると印刷の品質を落として印刷速度をまくして印刷します。[ユー 
ヴ設定]逞択すると、嚴定]ボタンび有効になり、嚴定]ボタンをク U ックして[ユー 
ヴ設定]ダイア□グボックスを表示し、印刷設定をお好みに合わせて変更することびで 
さます。 


■ 印刷目の（一 P .4 -已已） 

原稿の内容に合わせてしツ下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合った最適 
な設定で印刷を行ラことびでをます。 

•一般：一般の文書や表の印刷に適したモードで印刷します。 

.写真：写真画像やグラフィックスなどびミ居なした文書の印刷に適したモードでず。より 
画面に近い印刷結果び得られます。 

•巳 AD :色付さの細い線などの印刷に適したモードです。写真画像やグラフィックスを 
濃い目に印刷するため、細い線びより明瞭に印刷されます。 

• Web ページ： Web ページ上のイラストなどの印刷に適したモードでず。通常印刷では 
粗くなったり、ギヴギヴになったりするほ解像度のイメージデータをなめらかに印刷し 
ます。 


■ 設定（一 P .4 -已已） 

[設定]をク U ックすると、け下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更ずることびでさまず。 



重要 


•トナー節約モードを使用すると、印字濃度び薄くなり、文字びかすれる場合びあります。 
-トナー節約モードは、印字比率の低いデータでは効果がありませんので、イ y — ジ（写 
真）び貼りつけ5れているデータなど、印字比率の高いデータを大量に印刷ずる場合に設 
定してください。 


■カラーモード（一 P .4 -己 7) 

カラー印刷を行ラか、モノク□印刷を行ラかを選がします。 
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■色の設定を行う（一 P .4 -已 8) 

独自のカラーモードを設定するとさにチェックマークを付けます。カラーモードを詳細 
設定ずるには、[色設定]をク U ックして[色設定]ダイアログボックスを表示します。 

■ 色設定 (^ P .4-58) 

[色設定]をク U ックすると、しツ下のダイア□グボックスび表示されまず。 

このダイアログボックスには[色調整]ページと[マッチング]ページびあります。 

-[色調整]ページ 

このページでは、印刷するときの色の調整や、明るさ、コントラストを設定します。 
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-[マッチング]ページ 

このページでは、原稿を印刷ずるとをの色巧正の処理方法を設定しまず。 

プ1」ンタドライバ側で色補正を行5場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 
テキストデータのそれぞれに巧して補正を行ラことびできまず。色補正を行わない場合 
は、原稿の明るさを調節するガンマ捕正を設定しまず。 

また 、 Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003ではキヤノフアインを使って印刷するこ 
とちでさます。 



■ 色調整サンプルプリント （ Windows 2000 / XP/Server 2003のみ） 

[色設定]をク U ックしたとさに表示される[色調整]ページで設定を行ったあと、調整 
した画像のサンプルを印刷ずることびできます。用紙の中央に調整後の画像び印刷され、 
調整後の画像の周りに色味をそれぞれ1目盛り分変更した画像び印刷されます。 

隨勘ぺージ 

プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタの印字テストをずることびでさまず。 
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[詳細]ぺージ （Windows 98/Me のみ） 

プリンタポートの設定やドライノ（の追加、スプールの設定などびでさます。 



- - —っ 

プ U ンタを共ちするかしないかを設定できます。 

メモ I • Windows 98/ Me の場合は、ネットワークの設定で [ Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス] の追加を行っていないときは、供ち]ぺージは表示されません。 （-* p .3 -己已） 

• Windows 吕〇〇 0/ XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、ネットワークの設定を行っていないとき 
は、[共ち]ぺージは表示されません。（一 P .3 -己白） 
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[ポート]ぺージ （Windows 2000 / XP/Server 2003のみ) 

プ U ンタポートの追加、削除、構成などびでさます。 



[詳細設定]ぺージ （Windows 2000/ XP/Server 2003のみ) 

プ1」ンタの利用可能時間、スプールの処理など詳細な設定びでさます。 
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巧刷 

刘ンタのき巧 
ドキュプントの昔巧 
特巧むアウたス i 牛巧 


I 詳袖設定が I 


0K ] I キサンむレ 


'瑜 -。、 


[色の管理]ぺージ 

プ U ンタのカラープ□ファイルの設定びでをます。 



比キュリティ]ぺージ (Windows 2000 / XP/Server 2003のみ) 

□グオンユーヴー名ごとのアクセス許可の状況び確認でさます。 


Canon LBP5200 のブ□バティ |"?|な1 


[をお Jft * J ボート丄詳細 IS を J 色の管理ユリテイ]■デバイスの設定 J も'新こ入口 


ジル—プるまたは ユー ザーちを): 


巧 CREATOR OWNER 
应 Everyone 

拓 Power Users に ANON ( ffi¥Power Users ) 




1 風〇必 — i i 

刖除(を 

Administrators のアクたス|丰巧(の 

1 车巧 

拒否 


□ □□ 

回回囚 
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[テバイスの設定]ぺージ 

[デバイスの設定]ページでは、プ1」ンタの給紙オプションやプリンタステータスウインド 
ウの表示のしかたなどを設をでさまず。 



■給紙オプション（一 P .4-3) 

に已〇枚カセット]を還択しまず。 

■ 内部スプール処理 （Windows 2000/ XP/Server 2003のみ） 

内部スプール処理を行うかどうかを設定しまず。 

■ タスクバーにアイコンを表示ずる（一 P .4-70) 

この項目にチェックマークを付けると、 Windows のタスクバーにプ U ンタステータス 
ウィンドウを起動ずるためのアイコンび追加されます。 

■ デバイス情報取得 

[デバイス情報取滸をクリックすると、プリンタからデバイス情報などび自動的に取得 
され、プリンタドライバの設定値に反映されます。 
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[お気に入り]ぺージ （Windows 2000 / XP / Serve 「 2003のみ) 

新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することびで 
さます。 



■ お気に入り一覧 

「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示しまず。 

■名称 

[お気に入り一覧]で逞択されている項目の名前を表示します。 

■ コメント 

[お気に入り一覧]で逞択されている項目に対するコメントを表示しまず。 

■新規追加（一 P .4-61) 

技斤規追加]をク U ックすると、 L ソ下のダイア□グボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集巧象となる「お 
気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。 
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■ 編集（一 p .4-64) 

[編集]をク U ックすると、け下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集巧をとなる「お 
気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。 



■ 削除（一 P .4-64) 

登録した「お気に入り」を削除します。 

■ ファイル読み込み（一 P .4-64) 

ファイルとして保存した「お気に入り」を読み込んでプリンタドライバに登録すること 
びでさます。 

■ ファイルな巧（一 P .4-64) 

登録または編集した「お気に入り」をファイルとして保存することびでさます。 

■ お気に入りの選択を許可ずる 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスで「お気に入り」を選択でさるよラにな 
0ます。 

■ 設定の編集を許可ずる 

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスであらかじめ登録されている「お気に 
入り」の設定のほかに、さらに任意の設定を追加でさるよラになります。 
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用紙 1 枚に複数ページを印刷ずる 


1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 


1 Windows 吕〇〇 0/ XP / Serve 「 吕〇03の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か日[自動]を選択します。 



2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ぺージレイアウト]で1枚に収めるぺ一 
ジ数を選択します。 

選択できるページ数は、1、吕、4、日、8、日、16ぺージ/枚のいずれかです。 
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3 2、4、6、8、9、 16 ページ/枚を選択すると、四日置順]が表示されま 
ず。ページを並べる順番を選択します。 



メモ 1 田5置順]プルダウンメニューの選択肢は、印刷する用紙の向きや1枚に収めるページ数 
によって異なります。 


4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 
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拡大/縮小して印刷する 


[ページレイアウト]び [1 ページ/枚（標準)]に設定されているとを逞択でさます。 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、お大/縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定することもでをます。 

設定でさる倍率は2已〜200%です。 

自動で倍率を設定する 

1 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 



艺 [出力用紙サイズ]を指定します。 
d 設定内容を5窗詔し、 [ OK ] をクリックします。 

指定した[原稿ヴイズ]と[出力用紙ヴイズ]に合わせて、自動的に倍率が設定されます。 


呈 indows か5印刷ずるには 


4-40 いろいろな印刷機能を使用ずる 








































任意に倍率を設定ずる 


1 [ぺージ設定]ページを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 

2 [出力用紙サイズ]を指定します。 

3 [倍率を指定]にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を変更 
します。 



4 設定内容を5害詔し、 [0 K ] をクリックします。 
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ポスター 印刷を行ラ 


1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することができます。この複 
数枚の出力用紙を貼り含わせて、ポスターのような大きなプ U ントを作成します。 


1 Windows 吕〇〇 0/ XP / Serve 「 吕〇03の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か日[自動]を選択します。 



2 [ぺージ設定]ページを表示し、[ページレイアウト]か5 [ポスター (N 
X N )] (N =2、3、 4) を選択します。 



印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されまず。 
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3 設定を確認し、 l ； OK ] をクリックします。 


重要 


•フェースダウンで排紙される場合、出力用紙(複数枚に分割された用紙)の印刷順序は、「左 
上か5ち方向」になりまず。 

• ポスター印刷を巧ラとさは、スタンプ印刷とページ修飾の機能は設定でさません。 
•ポスター印刷を行う場含、[配圖尉の設定はできません。 


スタンプを付けて印刷ずる 


アプリケーションソフトで作成した原稿に、スタンプ （「 COPY 」 や「社外秘」などの透か 
し文字）を重ね合わせて印刷します。スタンプとして登録されている文字列のリストから使 
用する文字列を還択します。また、[ページ設定]ページの[スタンプ編集]をクリックし 
て、新しいスタンプを登録したり、ずでにあるスタンプを編集したりすることもでをます。 

スタンプを付けて印刷する 


1 Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か5 [自動]を選択します。 
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2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けます。 



3 [スタンプ]のち側にあるリストか！5、スタンプとして印字する文字列を 
選択します。 



4 設定を確認し、にのをクリックします。 
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スタンプを編集ずる 


1 Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か5 [自動]を選択します。 



2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けて 
[スタンプ編集]をクリックします。 
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[スタンプ編集]ダイア□グボックスが表示されます。 


〇 


風* 

y X が： 

lDvm ： 


I や心へ巧かが>1 


ちなぬ)： 

因〇も山刚 
医1〇ち下びり 

公 白由設定：に〇| 

-旧が 0® 1が 


A . 


-卜 


か 


CONI 

COP 、 


DRAFT 
化ホ巧 
巧ム 


コビー巧 . 


r 巧巧巧な也） 11 刖巧を） 


[sample 


「sample 


スタンブるの〉: 
テキストの： 
フォント(む： 

ス5イルち〉： 
ウイズの： 

を位： 


回 スタンブぞ固む姐)： 


IMS pa ち巧 


I 话ぉ 


I 72 ¢11ポイント0〜如〇> 


I 


3 


@1 公れ囲み 


〇四ち囲み 
@ 巧り、しか刚 
〇窒が口刷 


□ ホ頭べージのみが面円■るぬ） 


I 〔キヤンのレ11 ヘルブげ 


夕 


必要に応じてむ下の項目を設定しまず。 


[座標]: 

[角嵐： 
[スタンプ名]: 

[テキスト]: 

[フォント]: 

[スタイル]: 

[ヴィズ]: 

腔]: 

[スタンプを囲む] 
[印刷方法]: 


スタンプを印字ずる位置を縦横それぞれ-己日' 
設定します。 

スタンプを印字ずる角度を設定します。 


•已日の範囲で 


新しいスタンプを登録するとさに、[ページ設定]ページの 
[スタンプ]に表示ずるスタンプ名を入力します。 

スタンプとして印刷する文字列を入力します。 

スタンプとして印刷する文字列のフォントの種類 
( TrueType フォントのみ）を選択します。 

フォントのスタイルを選択します。 

スタンプとして印刷する艾字列のフォントサイズを設定しま 
ず。 

スタンプとして印刷する艾字列の色を選択しまず。 

スタンプとして印刷するで字列の周囲に枠を付けるかどラか 
を設定します。 

スタンプの印刷方法を歷かし印刷]、[重ね印刷]の2種類 
か5選択します。 

[先頭ページのみ印刷する]:スタンプを]ページ目だけに印刷する場合にチェックマーク 
を付けます。 


メモ I •新しくスタンプを登録する場をは、持斤規追加]をク U ックします。 
-あ5かじめ登録されているスタンプの変更はでをません。 
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4 設定を確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 

[ページ設定]ページに戻りまず。 
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ユーザ定義用紙（不定形用紙）を設定する 


用紙サイズを任意に設定します。 


メモ1 ユーヴ定義用紙の設定は、け下のダイア□グボックスを表示して行いまず。 

- Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 
[プ U ンタと FAX ] フォルダ （ Windows 吕〇00は[プリンタ]フォルダ） から ロリ 
ントサーバーのプ□バティ]ダイア□グボックスを表示して設定します。 

- Windows 98 /Me の場合 

[プリンタ]フオルダから[プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスを表示して設定 
しまず。 


■Windows 98 /Me の場合 


1 [ぺージ設定]ぺージを表示させ[ユーザ定義用紙]をクリックします。 



[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックスが表示されます。 
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2 必要に応じて LU 下の項目を設定しまず。 


[用紙一覧]: 

[ユーザ定義用紙名]: 
陣位]: 

[用紙サイズ]: 


定形巧紙と登録済みのユーザ定義用紙の名称とサイズび表示さ 
れます。 


登録するユーヴ定義用紙の名称を入力しまず。最大で半角 3] 
文字（全角1日文字）まで入力でをます。 

ユーヴ定義巧紙のサイズを設定するときに使用する単位〔ミリ 
方ートルまたはインチ）を選択しまず。 

ユーヴ定義巧紙の高さと幅（高さ含幅）を設定します。用紙ヴ 
イズは、縦長（高さ窒幅）かつ、定義巧能な範囲内で指定して 
<ださい。 


3 障録]をクリックします。 

メモ I 登録できるユーヴ定義用紙は 、 Windows 98/ Me の場合は最大30個までです。 

4 設定を確認した5、 [ OK ] をクリックします。 


■Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 


t [プリンタと FAX ] (Windows 2000の場合は[プリンタ])フオルダを 
表示させ、[ファイル]メニユーか日[ヴーパ’一のプ□パティ]をクリツ 
クします。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が表をされます。 

2 [用紙]ぺージを表示させ、持斤しい用紙を作成ずる]を選択し、必要に 
応じてに(下の項目を設定します。 



余白の数値は、必ず 0. 已 cm 〜 
已 .0 cm に設定して < ださし、。 
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[用紙名]: 

陣位]: 

[用紙ヴイズ]: 

除白]: 


任意の名称を入力できます 。 (Windows 2000の場合は[用 
紙の説明]と表示されます。） 

[方ートル法]か[ヤードポンド法]を選択します。 

ユーザ定義用紙の高さと幅（高さ呈幅）を設定します。用紙サ 
イズは、縦長（高さ含幅）かつ、定義巧能な範囲内で指定して 
くださし ' i 。 本プ U ンタでの有効設定値は幅 7.62 〜21.已白 cm 、 
高さ] 2.7 日〜3己.曰日 cm です。 

数値を直接入力します。本プ U ンタでの有効設定値は0.已 cm 
攻上、日.日 cm (下です。 


3 設定を確認した日[用紙の保存]をクリックし、[閉じる]をクリックし 
まず。 


ページに枠や日付を付けて印刷ずる 


出力する用紙に枠や曰付、ページま号などを一緒に印刷します。 


1 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か5 [自動]を選択します。 
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2 [ページ設定]ページを表示させ[ページ修飾]をクリックします。 



[ぺージ修飾]ダイア□グボックスび表示されまず。 



3 が要に応じてに(下の項目を設定します。 

[ページ枠]: 用紙の周囲に印刷するページ枠の種類を選おします。 

[日付を印刷]: 日付を印刷します。印刷する位置を U ストか5指定します。 

[ユーザ名を印刷]:コンピュータに登録されているユーザ名を印刷します。印刷する位 
置を U ストから指定します。 

[ページ番号を印刷]:ページ番号を印刷します。印刷する位置をリストか5指定します。 

4 設定内容を確認し、にのをクリックしまず。 

[ページ設定]ページに戻りまず。 
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b じ代を付けて印刷する 


出力する用紙にとじ代を付けて印刷ずることびできます。とじ代として設定できる範囲は0 
〜 30 mm です。 

また、とじ代を設定すると、指定した用紙の辺にホ白を作成するために画像をずらします。 
このとさに、画像を縮ルするかしないかを設定することをでをます。 


1 [仕上げ]ぺージを表示し、[とじ方向]でとじ代を付ける方向を設定し 
[とじ代指定]をクリックします。 



[とじ代指定]ダイア□グボックスび表示されまず。 



ム スピンボックスの数値を設定しまず。 

必要に応じて UTF の項目を設定します。 

[画像処理]: [とじ代]を設定すると、指定した用紙の辺にを白を作成するために 

画像をず5します。このとさに、画像を縮かするかしないかを指定 
することびでをます。[縮小して配置]を選択すると、画像をず5す 
ときに印字領域か5画像びはみ出さないように画像を自動的に縮ル 
します。[そのままず5ず]を選択すると、画像を縮ルしないでその 
ままず5します。画像び印字領域からはみ出した場合は、画像び欠 
けて印刷されます。 
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3 設定内容を確認し、にのをクリックしまず。 

[仕上げ]ページに戻ります。 


印刷の仕上げ方法を設定ずる 


印刷処理に適用するさまざまなオプションを設定しまず。 


1 [仕上げ]ページを表示し、[仕上げ詳細]をクリックします。 



[仕上げ詳細]ダイア□グボックスび表示されまず。 



2 必要に応じて UTF の I 頁目を設定します。 

[用紙サイズ置換]: レターサイズの原稿を A 4 サイズの用紙に印刷した 

0、 A 4 サイズの原稿をレターサイズの用紙に印刷 
するときに設定します。 

[印刷の向さを1 SO 度回転する]: 用紙を] 8日度回転させて印字を行いまず。特定ち 

向のみでしか給紙 でをな い封筒やインデックス紙 
などを印刷するとさに便利な磯能です。 

[特殊印字処理]: 使用している用紙やプリンタの使用環境によって、 

印字品質び低下することびあります。この[特殊印 
字処理]には、いくつかの印字品質に関ずるトラブ 
ルを解決するための設定び用意されています。 
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[メタファイルスブーリングを行う]印刷データを EMF (メタファイル）形式でスプー 
(Windows 2000/ XP / Server 2003 ルするかどラかを設定しまず。この項目にチェック 
のみ）： マークを付けると、 EMF 形式でスプー U ングび行 

われます。 


[カラー/モノク□混在原稿を高速で 
印刷する]: 


カラーで作成したページとモノク□のみで作成し 
たページび混在しているデータを印刷するときの 
プリンタの処理方法を設定します。 

この項目にチェックマークを付けると、チェック 
マークを付けないとさに比べてカラー/モノク□の 
混在原稿をより速く印刷できる場合びあります。 


J 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 


[仕上げ]ページに戻ります。 


給紙方法を選ぶ 


用紙の給紙ち法に適用するさまざまなオプションを設定しまず。 


[給紙]ページを表示させます。 




お気こか J の： 


い驾録||9邮" う 


迎 


をべー ジぞ间じ瞄拉ゴ n 刷 


I: , L 


ris~ 

iSpIUD 巧 s 氏タイブが： 


[ま巧が- 


_ □キ差しからか刚する巧をIこ一巧巧止する【凹〉 

[~1旋植5が I □キ至しで椅けて ED 刷する姐） 


お宰に房す吸 


[ 0K 〕 Iキ，地レつI ヘルプ 


2 必要に応じて LU 下の項目を設定しまず。 


[給紙方法]: 

[給紙部]: 

-[最初のページ] 

-に枚目のページ] 
-[その他のページ] 
-[最後のページ] 

-[中差し用紙] 


給紙方法を設定することびでさまず。 

給紙元を選択ずることびでさます。また、[給紙ち 
法]で選択した項目に応じて設定できる内容び異な 
0ます。 
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[用紙タイプ]: 


フリンタで使用する用紙の種類を選択します。 


[手差しか5印刷する場合に一時停止手差しトレイから印刷するとき、メッセージを表示 


する] 


[手差しで続けて印刷ずる]: 


して一時停止するか、そのまま印刷するかどラかを 
設定します。 

カセット1か5の給紙中に巧紙びなくなったとさ、 
給紙元を自動的に切り誓えて手差しトレイから給 
紙するかどラかを設定します。 


3 


設定内容を5害詔し、 [0 K ] をクリックします。 


圧口刷品質]と[印刷目的]の中から項目を選択するだけで、原稿の内容に適した適切な印 
刷を行ラことびでをます。 


[印刷品質]ページを表示し、[印刷品質]と[印刷目的]を設定します。 


カラーモード<0: をルカラー/モノクロ自朽切智 v | 

□をの誌定ぞ巧う(凹〉 お i — 

[ 設定坦語が I が 1 ftp •こブこ- 

(_ パージョン’苗が货 I 1_ちお I 巧す(段~1 

〔 0 K J [ キザン t ル I 〔 ヘルプ I 


巧宰!をち 


Canon LBP 5200のブロ"ティ 


印刷の品質を設定ずる 
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詳細な設定を行う場合は、[ユーヴ設定]を選択して、驗赶ボタンをクリックします。 



□イメージデータぞ沾正する® 

トナーお居(が： g . 

氷 

□トナー巧めモードを巧うる） 




ヴレー?がが曲： |] l ] テキストとヴラフィックス v | 

□ を付きの視や义字ぞ垣モして efiBrr るが 


I [ キヤンのレ )1 へ J レブな） 


[ユーザ設定]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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必要に応じて似下の項目を設定しまず。 


中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。 

カラー データの中間調を印刷するとさのディヴ パター 
ンの種類を選択します。 

モノク□データの中間調を印刷ずるとさのディヴパ 
ターンの種類を選択します。 

写真やグラフィックスなどのイ;< ージデータを アプ U 
ケーシヨンソフト上で拡大して印刷すると、粗くなった 
り、ギヴギザになったりすることがあ0ます。そのよラ 
な低解像度のイメージデータをなめ5かにして印刷す 
る場合、本項目にチェックマークを付けてください。 

印刷するトナーの濃度を調節します。4色 （ CMYK ) す 
ベてのトナーの濃度び調節されます。 

トナー節約機能を使用すると、データを間引いて印刷び 
巧ねれるため印刷時のトナー使用量を節約することび 
でさます。 

グレー浦償を行ラかどラかを設定します。グレー補償を 
巧ラと、黒色と灰色のデータび確実に黒色や灰色で印刷 
されます。 U ストか5グレー補償の対象を選択します。 

[色付きの線やで字を優先して印色の付いた線や文字などびかすれたり、破線のよラに印 
刷する]: 刷される場合は、本項目にチェックマークを付けてくだ 

さい。 


[階調]: 

[カラー中間調]: 

[モノク□中間調]: 
[イメージデータを補正する] 

[トナー濃度]: 

[トナー節約モードを使ラ]: 

[グレー補償]: 


3 


設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 
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色の設定をずる 


カラーモードを設定する 


1 [印刷品質]ページを表示させます。 


2 [カラーモード]を設定します。 

[モノク □] : カラーの原稿でも黒のみで印刷します。 

[フルカラー]: CMYK (シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック）の 

4色で印刷します。 

[フルカラー/モノク□自動切替]:原稿の種類によって、カラー印刷とモノク□印刷を自 

動的に切0誓えます。 



重要 


[フルカラー/モノク□自動切誓]を選がした場合、アプ U ケーシヨンの出力によっては 
一部のモノク□ページびフルカラーモードで印刷されることがあ0ます。 


3 設定を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 


いろいろな印刷機能を使用ずる 4-57 














































色の設定をずる 


[印刷品質]ぺージを表示し、[色の設定を行う]にチェックマークを付 
け[色設定]をクリックします。 


ぺージ試ち化上げ柏な L か別品ち J _ 

[ お尉こ入りの：のな単 i 視 V 這 Ij 到 L 身邮 " 



ぶ 


〇きれい 
® 宿巧 
〇まい 


CAD 

I Web ベ—シ 

- 1 を义吾 I こほ用できる劝輔膊モードです。 


[ jS ち坦巧が I 


方ラーモードに ) ： _ りルカラー / モノク□自枯切皆 vjl 

J 11 feia ^ cp .. 1 


[ 回 皆め設 羞 ぞ 巧 ろ 猫 ) j 

I I I l,al-l^ J ^ J リントタ 


パージ a ン ' 苗 $ 15 退 ） )1 语おに房す(田 ] 


[ 


J [ キ f ン它 ^ レ II ヘルプ 〕 


[色設定]ダイア□グボックスが表示されます。 



マッチンヴモード ( M ) 


1^ 


W 


因すベての3ブジ I ク H こ冉 a の巧是モ巧用す i を I 
7ッ子ンヴモま (0 


I 呈頁 i 面 


ま 


J モニタの色に合 De る 


ABCD 


_ □牛 r ノつァイン S 眠(の 

麗 r : 一括を奇旧） 


2 [色調整]ページを表示し、必要に応じて松下の項目を設定しまず。 


[調整領域]: 
[調整の巧象]: 

[明るさ]: 

[コントラスト]: 


調整領域の中央にある[プレビューボタン]を上下左ち 
に移動させて色の調整を行います。 

色の調整をどの種類の印刷データに巧して行5かを選 
択します。調整の設定を行ラ前に、設定の対象を選択し 
てください。この設定により、1つの原稿中にイ方ージ 
部分、グラフィックス部分、テキスト部分びある場合は、 
それぞれに調整を行ラかどラかを設定できます。 

印刷するとさの明るさを調整します。[明るさ]のつま 
みを左ちにドラッグして調整します。 

印刷するときのコントラストを調整します。[コントラ 
スト]のつまみを左ちにドラッグして調整します。 
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3 [マッチング]ページを表示し、必要に応じて LU 下の項目を設定しまず。 

[マッチングモード]: 色補正の処理ち法を設定します。 

[すべてのオブジェクトに共通のイメージ、グラフィックス、テキストのデータに対して 
設定を使用ずる]: [モニタ-スキャナの設定]を共通の設定で使巧します。 


[マッチング方法]: 

[イ^ージ]の[モニタ•スキャナの設定]のみび有効 
にな0ますので、[イ^ージ]で設定した内容び[グラ 
フィックス]、[テキスト]にち適用されます。 

マッチングを行ラときに、どの要素を優先させるかを設 
定します。イメージ、グラフィックス、テキストのデー 
夕ごとに設定することびできます。 

[モニタ*スキャナの設定]: 

使用中のモニタまたはスキャナに含わせて適切な項目 
を選択します。 

[ガンマ補正]: 

[マッチングモード]を[なし]に設定した場をは、マッ 
チングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。 

[キヤノフアインを使ラ] 
(Windows 2000 /XP のみ）： 

キヤノフアインを使う場含に選択します。 

[彩度強調] 

(Windows 2000 /XP のみ）： 

鮮やかさを強調してキヤノフアインの処理を行います。 
[キヤノフアインを使ラ]を選択したとさに設定でさま 
す。 

[ページ内一括処理] 

(Windows 2000 /XP のみ）： 

ページ内にあるビットマップデータを1つのデータと見 
なして、キヤノフアインの処理を巧います。[キヤノフア 
インを使ラ]を選択したとさに設定でをます。 

4 設定内容を確認し、にの 

をクリックしまず。 

[印刷品質]ページに戻りまず。 
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色調整サンプルを印刷する （Windows 2000/ XP/Server 2003 

-: 


[色調整]ページで設定を行ったあと、調整した画像のサンプルを印刷することびでさます。 
用紙の中央に調整後の画像び印刷され、調整をの画像の周りに色はをそれぞれ]目盛り分 
変更した画像び印刷されます。出力を調整するのに役立ちます。 


1 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場合、[デバイスの設定]ぺ一 
ジを表示し、[内部スプール処理]か5 [自動]を選択します。 



2 [印刷品質]ぺージを表示し、[色の設定を行う]にチェックマークを付 
け、[色設定]をクリックします。 
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3 [色設定]ダイア□グボックスで、が要に応じて項目を設定し、 [0 K ] を 
クリックします。 


4 [印刷品質]ぺージに戻り、[色調整サンプルプリント]にチェックマー 
クを付けます。 



5 設定内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


重要 


色調整サンプルプリントをする場合は、[ページ設定]ページの[ページレイアウト]は 
必ず [1 ページ/枚（標準)]を選択してください。 


6 [0 K ] または[印刷]をクリックしまず。 

色調整サンプルが印刷されます。 


重要 


色調整サンプルプ U ントを終了したあとは、[色調整サンプルプ U ント]のチェックマー 
クを消して < ださし、。 


お気に入りを設定ずる 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の4つのページで設をした印刷条件を、ま 
とめて保存/読み込みでさます。また、設定を追加、編集、選択することびでさます。 

印刷条件を[お気に入り]として保存するとさは、次の手順で行います。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、圧 P 刷品質]のいずれかのページび表示されていること 
を確認して、操作をはじめます。 
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メモ 1 • Windows 目 8/ Me の場を、お気に入りは最大己日まで設定できます。ただし、[マイ]ン 
ピュータ]一[コント□-ルパネル]一[パスワード]をダブルク U ックし、[ユーヴー 
別の設定]ページを表示させ「□グオン時に各ユーヴーのデスクトップ設定に変更する」 
を選択した場合は、ログオンユーヴー名ごとに最大日日まで設定でをます。 

• Windows 2日 00/ XP / Se 「 ve 「2 日日3の場合、お気に入りは□グインユーザー名ごとに最 
大已〇まで設定でさます。 

-プ U ンタの名称を変更すると、保をしたお気に入りび読み込めなくなります。名称を元に 
戻すと読み込み可能にな0ます。 

• Windows 98/ Me で保なしたお気に入り情報のファイルを Windows 2000/ XP / 
Server 20日3で使巧した0 、 Windows 2000/ XP/Server 2日日3で保存したお気に 
入りの情報のファイルを Windows 98/ Me で使用することはできません。 

-[原稿サイズ]の設定は、お気に入0を選択しても変更されません。 

お気に入りの新規追カロ 


1 [三冥」](お気に入りの追力のをクリックします。 



[お気に入りの追加]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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2 [名綱にお気に入りの名前を入力します。 

[アイコン]では、アイコンを還巧できます。メモしておきたいことびあれば、[コメント] 
に入力しまず。 



メモ1 • Windows 98/ Me の場合、路細には全角で1己ダ宇（半角31文字）まで、[コメント] 
には全角で1吕7文字（半ち2巳己又字）まで入力でさます。 

•Windows 2000/ XP/Server 2003の場合、阵称]には全角、半角にかかわ6ず31文 
字まで、[コメント]には全ち、半周こかかわ5ず吕己巳又字まで入力で定まず。 

• 設定内容の確認 

□ [設定確認]をクリックします。 



□ に"をク U ックすると、[お気に入りの追加]ダイア□グボックスに戻りま 
す。 
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3 [ OK ] をクリックします。 

最初のページに戻ります。 

設定したお気に入りの名称び、陡気に入 D ] のリス トに追加されていることを確認します。 

お気に入りの編集/削除 

お気に入り情報のを更や保存、[お気に入り一覧]リストからの削除などびできます。 

1 [1^1] (お気に入りの編集）をクリックします。 



陆気に入りの編集]ダイア□グボックスび表示されまず。 

2 お気に入り情報を編集します。 
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♦編集のしかた 

□ [名称]、[アイコン]、[コメント]の登録内容を変更できます。 

□[ ミ’)」]、[ミ *^1] をク U ックすると、選巧されているお気に入りを並べ曾え 
ることがでさまず。 

□ [ファイル読み込み]をクリックすると、あ6かじめ保巧しておいたファイル 
か6お気に入りの情報を読み込みます。 

□ [ファイル保を]をクリックすると、選択されているお気に入りの情報をファ 
イルに保をします。ファイルに保巧しておくと、いったん U ストか S 削除し 
たお気に入りをを5—度使5ことがでさまず。 

□ [アプ U ケーシヨンの設定を優先させる]にチェックマークを付けると、アプ 
U ケーシヨンソフトで設定した[原稿サイズ]、[巧刷の向さ]、店 B 数]の項 
目を優先して印刷します。お気に入りを変更しても前記の項目は、アプリケー 
シヨンソフトの設定が有効になります。 


• 削除のしかた 

□ 悄リ除]をクリックすると、お気に入りが U ストか5削除されます。 


重要 


削除できるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あ5かじめ巧意されている「お 
気に入0」を削除することはでさません。また、各ページで選択中の「お気に入り」ち削 
除することはでさません。 


^ジョブを編集ずる 


2つじ(上のジョブを1つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変更し 
て印刷することびできます。異なるアプリケーションの印刷ジョブの編集を可能でず。 

また、ジョブのプレビュー表示をでさます。 

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスで[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印 
刷品質]のいずれかのページび表示されていることをお認して、操作をはじめます。 
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[お気に入り]のち側にあるリストか日[編集+プレビュー]を選択します。 



2 [編集+プレビュー]モードのメツセージが表示されますので [0 K ] をク 
リックします。 



3 各ぺージで印刷を件の設定を巧い、 [0 K ] をクリックます。 
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4 [0 口または[印刷]をクリックします。 

に anon Pa 巨 eComposer] ダイア□グボックスび表示され、ジョブび U ストに表示され 
まず。 



5 編集したいジョブを同様に手順1か日4を繰り返します。 


S に anon PageComposer ] ダイア□グボックスでリストにあるジョブ 
の編集を巧いまず。 


^メモ I • に anon PageComposer] ダイア□グボックスでの詳しい設定方まについては、 Canon 
PageComposer のヘルプをご覧ください。 

-[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスで[編集+プレビュ ー] モードを選択し、[^] 
(□ック）を設定している場合は、印刷時に必ずに anon Pa 畳 eComposer] ダイア□グボッ 
クスが起動します。 


設定を確認ずる/設定を標準値に戻す 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、圧 P 刷品質]、[デバイスの設定]のちページで設定した 
印刷条件を、まとめて確認したり、標準値に戻すことびでさます。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、圧 P 刷品質]のいずれかのページび表示されていること 
を確認して、操作をはじめます。 

メモ Iさページではプレビューび表示されます。プレビューで印刷イメージの確認をすることち 
でさまず。 
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1 [設定確認]をクリックします。 



[設定確認]ダイア□グボックスが表示されます。 



[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各タブをク U ックす 
ると、それぞれのページで設定した印刷条件び一覧表示されます。 

2 [0 K ] をクリックします。 

元のページに戻0まず。 

設定を標準値に戻ず 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]をクリックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]と同じページまたは同じダイア□グボックスで表示され 
ている条件のみになります。 

[ぺージ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の已つのぺージの設定 
び、ずべて一度に標準値に戻ることはありません。 
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プ IJ ンタステータスウインドウについて 


プ U ンタステータスウインドウは、 LBP 5200 プリンタのステータス（操作状況、ジョブ 
情報など）を、><ッセージ、アニーシヨン、音（サウンド)、アイコンなどで表示します。 


メモ I サウンドを使用するには、お使いのコンピュータに PCM 音源びあ0、サウンドドライバ 
びインストールされていることび必要です。 


プリンタステータスウインドウのさ部の名称と機能 


プリンタステータスウインドウの機能は、 Windows 日 8/ Me と Windows 2000/ XP / 
Server 2003で共通です。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 



メニューバー 
アイコン 
メッセージ領域 


最新の情報に更新ボタン 
消耗品/カウンタ情報ボタン 


シヨン領域 


メッセージ領域（補助) 


プ□グレスバー 


ツールバー 


ジョブ情報領域 


ステータスバー 


■ メニューパー 

ジョブメニュー 


オプションメニュー 
ヘルプメニュー 


印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操作権 
びない場含は、グレー表示になります。 

プ U ンタステータスウィンドウの環境の設定や各種情報の表示、プ U 
ンタのキヤ U ブ レーシヨ ンなどを行います。 

オンラインヘルプを表示します。 


■ その他の機能 

アイコン 
メッセージ領域 
メッセージ領域（補助) 


プ U ンタのステータスをアイコンで表示します。 

プ U ンタのステータスを短艾で表示します。 

エラーび起さたとをなど、浦助情報を文字で表示します。 
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アニメーション領域 

消耗品/カウンタ情報ボタン 

最新の情報に更新ポタン 

プ□グレスバー 
ッールバー 

ジョブ眉報領域 

ステータスバー 


プ U ンタのステータスをグラフィックで表示します。背景色は、通 
常は青、何らかの操作び必要な場含はオレンジ、警告時は赤に変 
化します。 


[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスを表示します。各色 
のトナーカート U ツジとドラムカート U ツジの寿命を示すアイコ 
ンとメッセージび表示されます。総印刷ページ数を表示されます。 

プ U ンタのステータスを取得し、プ U ンタステータスウインドウ 
の表示を更新します。 


印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表します。 

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操 
作権びない場合は、グレー表示になります。 

印刷ジョブに関するドキュ方ント名、ユーヴ名、コンピュータ名 
を表のします。 

プ U ンタの接続先（□一カルまたはネットワーク）を表示します。 
メニュー操作中は、メニュー操作の説明び表示されます。 


. プリンタ ステータス ウインドウの表示方法 


プ U ンタステータスウィンドウの表示のしかたは、なの2通りありまず。 

•[プ1」ンタプ□パティ]ダイアログボックスの[ページ設定]ページなどにある [1^1] 
(プ1」ンタテータスウインドウを表示ずる）をク1」ックして起動します。 — ' 
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•[プ u ンタプ□パティ]ダイアログボックスの[デバイスの設定]ぺージにある[タスク 
バーにアイコンを表示ずる]にチェックマークを付けます。 Windows のタスクバーにプ 
リンタステータスウィンドウのアイコンび表示されますので、そのアイコンをク U ックし、 
に anon LBP 已20 0] をク U ックして起動します。 




プ U ンタステータスウィンドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 
プ U ンタステータスウィンドウの[オプション]メニューの[環境設定]にある、[印刷開 
始時に表示]を選択していない場合は、印刷中には表示されません。 



一について 


環境設定メニューでは、プ U ンタステータスウインドウの自動表示、サウンドの設定、ス 
テータスの監視などの設定びでさます。 


■[プ U ンタステータスウインドウの表示]グループ 

-印刷開始時に表示 

印刷び開始されたとをに、自動的にプ1」ンタステータスウインドウび表示されます。 
•エラー発生時のみ表示 

印刷中にエラーび発生したとをだけ、自動的にプ1」ンタステータスウインドウび表おさ 
れます。 

•常に手前に表おする 

プ1」ンタステータスウインドウを常に最前面に表示します。 

■[プ U ンタ状態の監視]グループ 

-常に監視 

常にプ1」ンタのステータスを監視します。 

-印刷時のみ監視 

印刷時のみプリンタのステータスを監視します。 

•プ1」ンタステータスウインドウ表示時のみ監視 
プリンタステータスウインドウび表示されている間のみプ U ンタのステータスを監視 
しまず。 
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■ [サウンド設定] グループ 

. すべてち効 

メッセージと巧にヴウンドび流れます。 

•エラー発生時のみ有効 

エラー発生を a 巧するとをのみヴウンドび流れます。 
■ 化を力 

サウンドは流れません。 


1 [オプション]メニューか5 [環境設定]を選択します。 



[環境設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

2 各設定を確認し、に口をクリックします。 



乂モ」 プ U ンタステータスウィンドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださ 
し、 
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用紙サイズの登録メニューについて 


本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検巧びできないため、給紙カセット（力 
セット 1) にセットした用紙サイズを登録する必要びあります。 


重要 


印刷中は用紙サイズの登録はできませんので、印刷していないことを確認して登録してく 
ださい。ただし、しソ下のメッセージび表示されている場含は、用紙サイズの登録はできま 
す。 

-一時停止中です 
-用紙び指定と異なります 
-用紙びありません 

-カセット1に XXXびありません。（XXXは用紙サイズ） 


1 [オプション]メニューか日[用紙サイズの登録]を選択します。 



[用紙サイズの登録]ダイア□グボックスび表をされまず。 


2 [カセット 1] のリストか6給紙カセットにセットした用紙を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 
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[消耗品/カウンタ情漸 


•について 


[オプション] x こユーから[消耗品/カウンタ情報]を選択ずると、[消耗品/カウンタ情 
報]ダイア□グボックスが表示されます。[消耗品/カウンタ情報]ダイア n グボックスに 
は、各色のトナーカート U ッジとドラムカート U ッジの寿命を示すアイコンと ッセージが 
表示されます。 

プ U ンタステータスウインドウ上の [ を J|] (消耗品/カウンタ情報）をク U ックしても同 
様の操作びでさまず。 


港巧品/カウンタ巧宙 


回 因 

トナ-力-トリ ッジ 巧捐 

シアン： 

ほ巧できます 


マだンタ： ••• 

ほ巧できます 


イエ: ふ 

J_>J 

ほ巧できます 


ブラック： •• 

ほ巧できます 


ドラム。-トリッジ.店報 

ゴ 

ほ巧できます 


战 印刷べー ジ な 

モノク□: 

140 ベージ 


フル方 ラー： 

2140ページ 



じ.-….….-で IT 11 i | 

ぺレブ1 


[最新の情報に更新] 


•について 


[オプション]メニューから撮新の情報に更新を選択すると、プリンタの最新の情報を 
取得し、プ U ンタステータスウィンドウの表示を更新します。 

プ U ンタステータスウィンドウ上の [を I] (最新の情報に更新）をク U ックしても同様の 
操作びでさまず。 


.一について 


[ユーティリティ] メ ニュー では、プリンタのキャ U ブ レーシヨ ンや定着 口ーラの 清掃を行 
ラことびでさます。 

■ クリーニング 

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のちれび付着するよラな場合に、定着□ーラを清掃 
します。清掃することで、印字不良の発生を防止しまず。詳しくは、「定着□ーラを清掃 
ずる」（一 P. 已 -31) を参照してください。 


■ キヤ U ブレーシヨン 

キヤリブレーシヨンは通常、12時間ごとまたは800ぺージ（カラー印刷の場合は200 
ページ）を印刷すると自動的に行われますび、色味び変わってしまったときなどは、手 
動で行ラことびできます。詳しくは、「プリンタのキヤ U ブレーシヨンを行ラ」 
(一 P. 已 -28) を参照してください。 
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プリントサーノ巧使用しているときの表示 


ネットワークプ1」ンタのステータスは、プ1」ントサーバだけでなく、クライアントのプリン 
タステータスウィンドウにを表示されます。 

また、プ U ンタステータスウィンドウの起動時にプリントサーバび立ち上びっていない場合 
は、プ1」ントサーバび立ち上びると自動的に表示されます。 

-プリントサー>1 (のプ1」ンタステータス 

-□-カルの印刷ジョブと、クライアントの印刷ジョブのステータスを表おします。 

-印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行ラことびでをます。 

•サウンドを流します。 

-プ U ントサーバび Windows 2000/XP/Server 2003の場合、誰を□グオンしていな 
いと ステータスは 表示されません。 

. クライアントのプI」ンタステータス 

-印刷中ジョブのクライアントは、印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行ラことび 
でをます。 

-ユーヴ名またはコンピュータ名の一致するクライアントのみ、サウンドを流します。 

メモ I ネットワーク印刷時のステータス表示を行5には、次のいずれかのプロトコルび使用でき 
る環境び必要です。 

' TCP/IP 
' NetBEUI 
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曰常のメンテナンス 


5 


CHAPTER 


この章では、トナーカートリツジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについ 
て説明しています。 


トナーカート U ッジを交換する . 已 -2 

メッセージび表示されたときは . 已-吕 

[消爲品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について . 巳-3 

トナーカート IJ ッジの交換 . 巳-已 

使用済みトナーカート U ッジ回収のお願い . 己-11 

トナーカート IJ ッジ取 D 扱いのごを意 . 己-11 

トナーカート IJ ッジのな管について . 己-13 

ドラムカート U ッジを交換する . 已 -1 已 
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トナーカート U ツジを交換ずる 


トナーカート U ツジの交換ち法や取り扱い、保管時のごを意について説明しています。 


ッセージび 表示されたとを 


トナーカート U ッジは消耗品でず。トナーカート U ッジび寿命に近づくと、プ U ンタステー 
タスウィンドウ (Windows) /プ U ントモニタ (Macintosh) にメッセージび表示されま 
ずので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

巧容および对処 

交換時期び近づいているカート 
U ッジびあ0まず。詳しくは、 
[消耗品/カウンタ情報]ダイア 
□グで確認してください。 

トナーカート U ッジまたはドラ 
ムカート1」ッジの交換時期げ近 
づいたとを 

-印刷は継続でさまず 
-[消耗品/カウンタ情報]ダイ 
ア□グボックスで交換時期び 
近づいたカート U ッジを確認 
します。トナーカート U ッジび 
交換時期に近づいているとさ 
は、新品のトナーカートリッジ 
を用意してください。 

•大量の印刷をするとさは、卜 
ナーカート U ッジを交換する 
ことをおすすめします 

トナーカート U ッジの交換び必 
要です。（くトナーの色> *) 

*: <トナーの色>には、イエ 
□一、マゼンタ、シアンび表 
示されます（複数表示される 
場合ちあります)。 

ブラックがのトナーカート 
U ッジび寿命になったとさ 

-モノク□印刷のみでさます 
-カラー印刷するときは表示さ 
れた色のトナーカート U ッジ 
を新品のトナーカート U ッジ 
に交換してください 

トナーカートリッジの交換び必 
要です 

<トナーの色 >* のトナーカート 
U ッジび寿命になりました。卜 
ナー交換キーを巧して、カバー 
を開けてか5、トナーカート 
U ッジを交換してください。 

*: くトナーの色>には、ブラッ 
ク、イエ□一、マゼンタ、シ 
アンび表示されます（複数表 
示される場合ちあります)。 

ブラックのトナーカート U ッジ 
び寿命になったとを 

-プ U ンタは停止し、継続して印 
刷することはでさません 
* 表术された色のトナーカート 
U ッジを新品のトナーカート 
U ッジに交換してください 
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トナーカートリツジを交換ずる 










重要 


(3 


印字びかすれたり、印字む5び出るときは、方ツセージび表示されなくても、トナーカー 
卜 U ツジの寿命びさていることび原因です。印字品質び低下した5、そのまま使い続けず 
に新品のトナーカート U ツジと交換してください。交換の隙は、必ず本プ U ンタ専用の卜 
ナーカート U ツジを使用してください。 


機種を 

巧応ずるキヤノン純正トナーカートリツジ 

L 巨 P 已 200 

Toner Cartridge 301 Black 

Toner Cartridge 301 Yellow 

Toner Cartrid 呂 e 3 日 1 Magenta 

Toner Cartridge 301 Cyan 


メモ]本プ U ンタ用トナーカート U ツジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっていま 
す。この枚数は、 A 4 またはレターサイズ、己％印字比率、印字濃度び工場出荷初期設定 
値の場合です。トナーの消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図-表•グ 
ラフなどのよラに空白部分び少ない書類はトナー消費量び多くなるので、このよラな書類 
を多く印刷する場合はトナーカート U ツジの寿命び短くな0ます。 


■ 同おされているトナーカートリッジの場含 
■ブラック：約已，日日日枚 
. イエ:約2,00 日 枚 
-マ ゼンタ： 約2, 日 0 日 枚 
-シアン：約2,日日日枚 


■ 交換用のトナーカート I 」ッジの場合 
■ブラック （Toner Cartnd 复 e 3日1 Black) 
•イエ□— (Toner Cartnd 复 e 3日1 Yellow) 
• マゼンタ （ Toner 巳 artnd 資 e 3日1 Ma 复 enta) 
* シアン （Toner Cartrid 畳 e 301 Cyan) 


約已，〇日0枚 
約4,000枚 
約4,日日日枚 
約4,000枚 


、[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスの表示について, 


トナーカート U ッジの交換時期を巧る目まとして、プ U ンタステータスウインドウ/プリン 
トモニタに[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスびありまず。[消耗品/カウンタ 
情報]ダイア□グボックスには、ち色のトナーカート U ッジの状態び表示されます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示ち法 


两义モ I ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明していまず。 Macintosh をお使いの 
場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 


プリンタステータスウインドウの表示方法は、「プリンタステータスウインドウの表示方 
沿（― P .4-70) を参照してください。 


トナーカートリツジを交換する 
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2 [^] (消耗品/カウンタ情報）をクリックしまず。 

[オプション]メニューか5 [消耗品/カウンタ情報]を選択しても、[消耗品/カウンタ 
情報]ダイア □ グボックスを表示することびできます。 



[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスが表示されます。 



アイコンの意味は W 下のとおりです（ブラックのトナーカートリッジを例に説明しまず)。 


アイつン 

意味 


•ち 


通常の使用できる状態です。 


• •• 


トナーカート U ツジの寿命び近づいています。交換用のトナーカート 
U ツジを用意して<ださし、。 




トナーカート U ツジび寿命にな0ました。トナーカート U ツジを交換し 
てください。 


• 


トナーカート U ツジび装着されていません。 


昌罗 > テナンス 
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トナーカートリツジを交換ずる 




































トナーカートリツジの父換 


プ1」ンタステータスウインドウ/プ1」ントモニタに「トナーカート U ツジの交換び必要で 
ず」と表示されたとをは、表示された色のトナーカート U ツジを新品のトナーカート1」ツジ 
に交換してください。 

A 警告使用済みのトナーカート U ツジを火中におじないでください。トナーカート IJ ツジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火巧の原因になりまず。 

A を意 トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに 
水でミ先い流してください。温水で洗5とトナーび定着し、ミちれびとれなくなることびあり 
まず。 


〇 


必ず本プ IJ ンタ専用のトナーカート IJ ツジを使用してください。 


〇(トナー交換）を2砂間巧します。 



トナーカート IJ ッジホルダが回転し、寿命になったトナーカート U ッジを交換位置まで移 
動しまず。 

2 プリンタの動作音が止まった5、上カバーを開けます。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けまず。 



日常のメン h ナンス 


トナーカートリッジを交換する 
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3 交換ずる色のトナーカートリッジが交換位置まで来ているかを確認しま 
ず。 



交換する色のトナーカート U ッジが交換位置まで来ていない場合は、一度上カバーを閉め、 
プ U ンタの動作音が止まってか5再度上カパーを開けます。交換する色のトナーカート 
U ッジが交換位置に来るまで、上カバーの開閉を繰り返してください。 

4 トナーカートリッジをプリンタか5取り出しまず。 

トナーカート U ッジの取っ手を持って、まっすぐ上に取り出します。 



昌罗ン h ナンス 
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トナーカートリツジを交換ずる 







































5 交換ずる色のトナーカートリッジを保護袋か 5 取り出しまず。 

保護袋はトナーカート U ツジを傷つけないよラに、はさみなどで切って開けます。 



重要 


-トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 
の;<ンテナンスなど、トナーカート U ッジを取り出ずときに必要になります。 

•電気接点部やセンサーなど指定された!;(がの部分は、持った0、触れたりしないでくださ 
し' i 。 故障の原因にな0ます。 



6 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと左もに己〜6回振り 
①、次に上下に己〜6回振って②、内部のトナーを均一にな日します。 



重要 


-トナーび均一でないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 

-トナーカート U ツジはゆっくり振ってください。ゆつく0振5ないとトナーびこぼれるこ 
とびあ0ます。 


トナーカートリツジを交換ずる 
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保護カバーを取り外しまず。 

保護カバーは、図のよラに取っ手を持って取り外します。 



重要 


•現像□ーラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、卜 
ナーカート U ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 
原因になることびありまず。 



•取りがした保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。プ U ンタのメンテナンスな 
ど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。 


8 トナーカートリツジを平日な場所に置き、トナーカートリツジを巧さえ 
なが5シーリングテープ（長さ約4己 cm ) を引き抜きます。 

シー U ングテープを引さ抜くとさは、シー IJ ングテープのタブを持って、矢印の方向にまつ 
すぐ引さ抜きます。 
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トナーカートリツジを交換ずる 









A}lm シー u ングテープを勢いよ < 引き抜いたり、遗中で止めたりするとトナーが飛び散ること 
びあります。トナーび目や□に入った場合は、直ちに水で巧い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


重要 


•曲げて引いた D 、 上向定や下向をに引っ張5ないでください。シー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



•シー U ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シー U ングテープびトナーカー 
卜 U ッジ巧に残っていると、印字不良の原因になります。 

•引さ巧いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって処分してください。 


9 トナーカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付けまず。 

トナーカート U ツジの三角マークを本体の三角マークに含わせて取り付けます。 



トナーカートリッジを交換する 
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トナーカートリツジげ正しく取り付け 5 れると、トナーカートリッジとトナーカート U ッ 
ジホルダに目ち！ 5 れているシールが図のよラに合います。 



10上カバー を閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



トナーカートリツジホルダが回乾しまず。 


重要 


新品のトナーカート U ツジをご使用の場含でち、上カバーの開閉をすると、トナーカート 
U ツジおよびトナーカート U ツジの周辺にトナーが付着する場合びあります。このよラな 
場合でを、プリンタの動作や印字品質、トナーの消耗に影響はありませんので、そのまま 
ご使用ください。 


f f プリンタの動作音が止まった5、〇 ( トナー交換）を吕秒間巧します。 
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しば 5 くするとトナーランプが消え、印刷巧ランプ（青色）が点なしまず。 



使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使巧済みカートリ 
ツジの回収を行ってお0ます。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成り立っております。 
canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただを、回 
収にご協力いただける場合には、使用済みカート U ツジを下記の方法でご返却いたださ 
ますよラご協力をお願いいたします。 

《回収窓口へお持ち込みの場合 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 
3日00拠点をこえる回収窓□をご巧意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場合 
使巧済みトナーカート U ツジの数び多いお客さまには、回収専巧箱を 
ご巧意させていただいてお0ます。 

回収窓□の検索および回収専用箱のごミ主文方法につさましては下記キヤ 
ノンホームページをご賣ください。 

キヤノンサポーぺージ canon . jp/support 




トナーカートリツジ取り扱いのごを 



トナーカート IJ ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることびあります。トナーカート U ツジの取り付 
けや取りがしを行ラとさは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


ik 警告使用済みのトナーカート IJ ッジを火中におじないでください。トナーカート IJ ッジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になりまず。 

ik ま意 トナーで巧服や手を巧さないように注意してください。巧服や手がちれた場合は、直ちに 

水でミ先い流してください。ミ忌水で洗5とトナーび定着し、ミちれびとれなくなることびあり 
まず。 
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重要 


•絕巧に直射日光や強い光に当てないでください。 

-紙づまりやプ U ンタの修理のためにトナーカートリッジをプ U ンタか5取り出したとさ 
は、すみやかに保護カバーを取り付け、トナーカート U ッジをお包してあった保護袋に入 
れるか、厚い巧で包んでください。 



-電気接点部やセンサーなど指定された政がの部分は、持ったり、触れたりしないでくださ 
し、故障の原因になります。 



.現像□ーラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質び低下します。また、卜 
ナーカート U ッジ^モ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 
原因になることびあります。 



5-12 トナーカートリツジを交換ずる 







-トナーカートリッジを取り扱ラ隙は、図のよラに正しく持って取り扱ってください。立て 
たり、裏返したりしないでください。 



•絶対に分解や改造などをしないでください。 

•トナーカートリッジを急激な温度変化にさ5すと、内部やが部に水滴が付着する（結露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート U ッジを暖かい場所で取 
り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間 ULL 置き、周囲の温度に慣らしてか5 
開封してください。 

•交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
ください。 


トナーカートリッジの保管について 


交換用におホめになったトナーカートリツジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
U ツジは、次のよラな点に気を付けてな管してください。 


重要 


•新品のトナーカートリッジは、実際に使用するとさまで保護袋か!5取り出さないくださ 
い。 

•メンテナンスなどのために使用中のトナーカート U ッジを取り出したとさは、すみやかに 
保護カバーを取り付け、トナーカート U ツジを個包してあった保護袋に入れるか、厚い巧 
で包んでください。 



•立てたり、 裏返しにしないでください。プ U ンタにセツトするとさと同じ向さで保管して 
ください。 

•直射日光の当たる場所は避けてください。 

• 高温を湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

保铅温ド靖囲.日〜3にて' 

保管湿度範囲： 3己〜8日 ％ RH (相対湿度-結麗しないこと） 


トナーカートリツジを交換する 5-13 



















• アンモニアなどの腐食性のガスび発生ずる場所や、空気に塩分びをく含まれてしぶ場所、 
ほこ0のをい場所での保管は避けて<ださい。 

-幼児の手の届かないところに保管してください。 

■ 結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカートリツジ外部や内部に水滴び 
付着することびあります。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露はトナー 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 


昌罗ン h ナンス 
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ドラムカート u ツジを交換する 


ドラムカート U ツジの交換ち法や取り扱い、保菅時のごま意について説明しています。 


^メッセージび表示されたとをは 


ドラムカートリッジは消耗品です。ドラムカートリッジび寿命に近づくと、プリンタステー 
タスウインドウ （Windows) /プ U ントモニタ (Macintosh) にメッセージび表示されま 
ずので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

交換時期び近づいているカート 
U ッジびあ0ます。詳しくは、 
[消耗品/カウンタ情報]ダイア 
□グで確認してください。 

トナーカートリツジまたはドラ 
ムカート IJ ツジの交換時期び近 
づいたとさ 

-印刷は継続でをます 
-[消耗品/カウンタ情報]ダイ 
ア□グボックスで交換時期び 
近づいた力ートリッジを確認 
しまず。ドラムカートリッジが 
交換時期に近づいているとを 
は、新品のドラムカートリッジ 
を用意してください。 

-大量の印刷をするとさは、ドラ 
ムカート U ッジを交換するこ 
とをおすすめしまず 

ドラムカートリッジの交換び必 
要です 

ドラムカート U ツジび寿命に 
なったとを 

-プ U ンタは停止し、継続して印 
刷することはでさません 
-ドラムカートリッジを新品の 
ドラムカート U ッジに交換し 
て < ださい 


重要 


交換の際は、必ず本プ U ンタ専用のドラムカートリツジを使用してください。 


機種る 

巧応ずるキヤノン純正ドラムカートリツジ 

LBP 已200 

Drum Cartridge 301 


メモ」本プリンタ用ドラムカート U ツジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のよラになっていま 
す。この枚数はプ U ントする際の設定や条件によってかな<なることびあ0ます。 

- カ ラープ U ント： A 4 またはレターサイズの用紙の場含で約已 ，日 00枚 
-モノ ク□プリント： A 4 またはレターサイズの用紙の場合で約2 日，日 00枚* 

* キヤノン評価基準において冉4サイズの普通紙を連続印刷した場合の枚数です。間欠印刷、用紙 
タイス巧紙サイズによっては、半分程度の枚数になることびあります。（間欠印刷とは一定の 
間隔をおいた印刷のことをさします。） 

目まは次のとおりです。 

4枚間欠の場合：約] 9.000枚 
2枚間欠の場合：約] 3.500枚 
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[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示について 


ドラムカート U ッジの交換時期をミ日る目安として、プ U ンタステータスウインドウ/プ U ン 
トモニタに[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスびあります。[消'耗品/カウンタ 
情報]ダイア□グボックスには、ドラムカート U ッジの状態び表示されます。 

[消耗品/カウンタ情報]ダイア □ グボックスの表示ち法 


间 メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 

場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プリンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示ち 
ま」 （一 P .4-7 日）を参照してください。 


2 [点 ij ] (消耗品/カウンタ情報）をクリックします。 

[オプション]メニューから[消耗品/カウンタ情報]を選択しても、[消耗品/カウンタ 
情報]ダイア □ グボックスを表示することができます。 
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1 

- 
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[消耗品/カウンタ情報]ダイア□グボックスび表示されます。 



アイコンの意味は W 下のとおりです。 


アイコン 

意味 



通常の使巧できる状態です。 



ドラムカートリッジの寿命び近づいています。交換用のドラムカート 
U ッジを用意してください。 

.… A 


ドラムカートリッジび寿命になりました。ドラムカート U ッジを交換し 
て < ださい。 


ドラムカート U ッジび装着されていません。 



曰 

常 

の 

メ 

ン 


ン 

ス 


ドラムカートリッジの交換 


プ1」ンタステータスウインドウ/プ1」ントモニタに「ドラムカートリツジの交換び必要で 
す」と表示されたとをは、ドラムカートリツジを新品のドラムカートリツジに交換してくだ 
さい。 

^警告使用;きみのドラムカート IJ ツジを火中におじないでください。ドラムカート IJ ツジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火巧の原因になりまず。 

A>±® -トナーで巧服や手を巧さないように注意してください。巧服や手がちれた場合は、直ちに 

水でミ先い流してください。温水で洗5とトナーび定着し、ミちれびとれなくなることびあり 
まず。 
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上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶巧に舰れないでください。感電やけがの原因に 
な0ます。 



f 垂圭过 . 必ず本プ U ンタ専用のドラムカート U ツジを使用してください。 

. ドラムカート U ツジの交換時には、プ U ンタ内部の清掃を巧いますので、乾いた柔5かい 
巧を用意しておいてください。 


上カバーを開けまず。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



曰常のメンテナンス 
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2 ドラムカートリツジをプリンタか 5 取り出しまず。 

ドラムカートリツジを矢印の方向に止まるまで巧してか日①、まっすぐ上に取り出します 

②。 




3 乾いた柔日かい巧で、□-ラの手前にある透明なシートに付いている紙 
粉やトナーをふき取ります。 



ik 警告肩掃のとをは、必ず乾いた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなど 
の弓 I 火性溶剤は使用しないでくださしん弓 I 义性;'容剤が製品内部の電気部品などに接触ずる 
と、火災や感電の原因になります。 


重要 


•透明なシートは、無理にめくったり傷つけた0しないよラにしてください。 
. 水や中性洗剤を含ませた巧は使用しないでください。 

-プ U ンタ内部の部品に触れないように、気を付けて清掃してください。 
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4 ドラムカートリツジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はドラムカート U ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


. ドラムカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 
のメンテナンスなど、ドラムカート U ッジを取り出ずときに必要になります。 

•內部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりずると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
し^がの部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



-ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 
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5 個包材 （7 個）を取りがします。 

①と®の個包柿ま、取っ手に指を掛け矢印のち向へ弓 I きおきます。 



③ と®の栖包ネオは、止まるまで矢印の方向に回してから引さ抜きます。 
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な)のネ困包材は、図のよラに取っ手を持って取りがします。 




.転写ベルトは、持ったり触れた0しないでください。印字品質びお下します。また、ドラ 
ムカート U ツジメモ IJ に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあ0ます。 



-ドラムカート U ツジは、樞I包材を取りがした状態で放置せず、できるだけ早く本体に取り 
付けてください。 

-取りがした栖包材は、地域の条例にしたびって処分して<ださし、。 
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6 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けまず。 

ドラムカート IJ ツジの=角マークを本体の=角マークに含わせて差し込みます①。 
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上カバーを閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ 
ツジの回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成0立ってお0ます。 
canon キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場合には、使用済みカートリツジを下記の方法でご返却いただき 
ますよラご協力をお願いいたします。 

《回収窓□へお持ち込みの場含 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 
3日日日 拠点をこえる回収窓□をご用意いたしておりまず。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済みドラムカートリツジの数びをいお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓□の検索および回収専巧箱のごま文ちまにつさましては下記キヤ 
ノンホームページをご覧ください。 

キヤノンヴポー h ' ぺージ canon . jp/support 
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ドラムカートリツジ取り扱いのごを意 


ドラムカートリツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取 
り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることびあります。ドラムカート1」ツジの取り付 
けや取りがしを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


ik 警告使用;きみのドラムカート IJ ッジを火中におじないでください。ドラムカート IJ ッジ内に 
残ったトナーに引火して、やけどや火巧の原因になりまず。 


ik ま意 トナーで衣服や手を巧さないように注意してください。巧服や手がちれた場合は、直ちに 

水でミ先い流してください。温水で洗うとトナーび定着し、ミちれびとれなくなることびあり 
まず。 


重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絕巧に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
がの部分は、持った0、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



-ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



•プ U ンタの修理のためにドラムカート U ツジをプ U ンタか5取り出したとさは、すみやか 
にドラムカート U ツジをお包してあった保護袋に入れてください。 

•電気接点部は、持ったり触れた0しないでください。故障の原因になることびあります。 
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.転写ベルトは、持ったり触れた0しないでください。印字品質びお下します。また、ドラ 
ムカート U ツジメモ IJ に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあ0ます。 



-ドラムカート U ツジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってくださし ' i 。 立て 
たじ、 裏返したりしないでください。 



-絶巧に分解や改造などをしないでください。 

-ドラムカート U ツジを急激な温度変化にさらすと、内部やが部に水滴び付着する（結震） 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のドラムカート U ツジを暖かい場所で取 
り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間 ULL 置き、周囲の温度に慣5してか5 
開封してくださし、。 

-交換用に購入したドラムカート U ツジは、パッケージに記載された有効期間内に使巧して 
<ださい。 
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ドラムカートリッジの保管について 


交換用におホめになったドラムカートリツジや、修理や移動時に取り出したドラムカート 
U ツジは、次のよラな点に気を付けてな管してください。 


重要 


•新品のドラムカートリッジは、実隙に使用するとさまで保護袋から取り出さないくださ 
い。 

ンテナンスなどのために使用中のドラムカート U ッジを取0出したときは、すみやかに 
捆包してあった保護袋に入れるか、厚い巧で包んで保管してください。 

•直射日光の当たる場所は避けてくださし、。 

• 高温を湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。 

保座温ド靖囲 . 。〜3にて' 

保管湿度範囲： 3日〜8己 ％ RH (相対湿度-結麗しないこと） 

.ア ンモ ニアな どの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分びをく含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

•幼児の手の届かないところに保管してくださし、。 


■結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってドラムカートリッジ列部や内部に水滴が 
付着することがあります。この、水滴が付着ずる状態を結露といいます。結露はドラム 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 
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プリンタのキヤリブレーシヨンを行 5 


印刷した色はびじ(前とをわってしまったときには、次の手順でプ U ンタのキヤ U ブレーシヨ 
ンを行います。 


扬 メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 

場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを表示します。 

Windows 日 8/Me/20 日日の場含は、[スタート]メニユーから隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 20日3の場合は、[スタート]メニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP Home Edition の場含は、[スタート]方ニユーか5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順にク U ツクします。 


お Adobe Reader 6.0 
^ タモ植 

MSN Explorer 


f >> Windows Media Player 
1^ ヮ-ド"，ド 


マイコンピュータ 
お マィネ9トヮ-ゥ 

r 1* -I'/kn-ii. パな ii.fr;) 



WJ A 化 ブとサ ボート也) 
^ 巧まを） 



[プリンタと FAX] または[プリンタ]フオルダが表示されます。 
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2 [Canon LBP 5200] アイコンを選択し、[ファイル]メニューか5 [印 
刷設赶 （ Windows 吕〇〇 0/ XP / Serve 「 2003の場合)、口□パティ] 
(Windows 98/ Me の場合）を選択します。 



プ リンクの [プ □バテイ]ダイア□グボックスが表をされまず。 

3 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[身 P |] (プリンタステータスウイン 
ドウを表示する）をクリックします。 



フ IJ ンタステータスウインドウび表ちされまず。 


プリンタのキヤリブ レーシヨ ンを行う 
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4 プリンタステータスウインドウの[オプション] メニュー か5 [ユー テイ 
リテイ]一[キャリブレーション]を選択しまず。 



キヤ U ブレーシヨンげはじま0ます。 

約6已秒かかりまず。しば！5くお待ちくださし、。 
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定着□—ラを清掃する 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の巧れび付着するよラな場合は、次の手順で定着□ーラ 
を清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止しまず。定着□ーラの清掃 
は、まず A4 サイズの用紙に図のようなク U- ニン グページを印刷しまず。そのク U- ニン 
グページを手差しトレイから給紙して、定着□ーラの清掃を行います。 



重要 


A 4 サイズの用紙し^がに、クリーニングページを印刷することはでさません。 A 4 サイズ 
の用紙をご用意ください。 


メモ I ここでは、 Wind 日 WS をお使いの場含の画面で説明しています。 Macintosh をお使いの 
場含は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 手差しトレイを開けまず。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 
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2 補助トレイを引き出して①、延長トレイを開けます③。 



3 手差しトレイに A 4 サイズの用紙を1枚セットします。 



4 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示ち 
ま」（一 P .4-70) を参照してください。 



昌罗ン h ナンス 
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5 [オプション]メニューか日[ユーティリティ]一[クリーニング]を選 
択しまず。 



クリーニングページが印刷されまず。 



6 クリーニングぺージの印刷された面を下にして、矢印が奥になるように 
手差しトレイにセットします。 

手差しトレイにあ5かじめ用紙びセットされている場合は、クリーニングページのセット 
後、 [► I ] (再開）をク U ックします。 



用紙びゆっくりと送5れて、定着□ーラの清掃を開始します。 
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メモ 1 •ク u - ニングの実行には、約 3 分かかります。 

-ク U - ニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 
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プ u ンタを清掃する 


本プリンタの最良の印字品質をなつために、定期的に本体外部や吸排気□を清掃して < ださ 
い。本プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って 
<ださい。 


A 警告•肩掃のと走は、電源をオフにし、電源プラグを巧いてください。义巧や感電の原因になり 
まず。 

-アルコールやベンジン、シンナーなどの引义性落剤は使用しないでください。弓队性溶剤 
び製品内部の電気部品などに接軸ずると、火がや感電の原因になりまず。 


重要 


•本体のプラステイックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水 
で薄めた中性洗剤 L 处がのク U —ニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プリンタには、ま油の必要はありません。絶対にま油しないでください。 


1 電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにし①、 USB ケーブルを巧 
き②、電源プラグを電源コンセントか5巧いて③、アース線を専用の 
アース線端子から取りがします④。 
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2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい巧をかたく紋り、巧れ 
をふき取ります。 

中性洗剤を使用したとさは、必ずあとか5水を含ませた柔6かい巧で洗剤を&さ取ってく 
ださい。 



3 巧れが落ちた5、乾いた柔らかい巧で水分をふき取ります。 


4 完全に乾いた5、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続し、 US 己ケーブルを接続します。 


昌罗ン h ナンス 
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プリンタをあ動する 


x ンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず政下の内容を守り、手順にし 
たがって移動させて < ださい。 

^警告 プリンタ本体を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェー 
スケーブルを取り列してください。そのまま移動ずると、電源コードやインタフェース 
ケーブルが傷つを、火災や感電の原因になりまず。 

ムま意. 本プリンタは、約 22.7k 旨（本体：約1 7k 旨/トナーカートリツジX 4 :約 3.2k 旨/ドラ 
ムカート U ツジ：約2.己 kg) ありまず。腰などを痛めないように注意して持ち運んでく 
ださい。 

•絶対に本体前面や排紙□、本体背面など、運搬用取っ手臥がの部分を持たないでくださ 
し、。落としてけがの原因になることがあります。 



•本プ U ンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくずさない 
よラ注意してください。落としてけがの原因になることがありまず。 
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•ペーパーフィーダび取り付け 5 れている状態でプリンタを移動しないでください。 



1 電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにし①、 USB ケーブルを巧 
き⑨、電源プラグを電源コンセントか日抜いて③、アース線を専用の 
アース線端子から取り外します④。 
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2 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 


タ プリンタ本体をぺーパーフイーダか5取り外しまず。 

プ U ンタは本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



4 ペーパーフィーダを設置場所に運びまず。 

ペーパーフィーダは図のよラに、左ちの取っ手を持って運んでください。 



重要 


設置場所には、ケープルの接続などを行ラためのスペースを確保しておいてください。 
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5 プリンタ本体をぺーパーフィーダにゆっくりと載せます。 

プ1」ンタの運搬用取っ手とペーノ（ー フイーダのくぼみび合5よラに載せます。 



ムミち意 プ IJ ンタはゆっくりと慎重にペーバーフィーダに載せてください。手などを巧むと、けび 
の原因になることびありまず。 

D USB ケーブルに(がのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


S USB ケーブルを接続します。 


参プ U ンタを輸 i 送するとさは 

移転、引越しなどでプリンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、トナーカートリッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ（箱） 
や捆包材を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ U ンタび入っていたパッケージや捆包材びないときは、適した大きさの段 
ボールに、適当な捆包材を入れてしっかりと捆包してください。 
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プ U ンタの取 0 扱いについて 


本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品をを<使用しています。け下の内容を 
よくお読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 


重要 


本プリンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」 （一 P . xiii ) ちお読み< 
ださし、。 


プリンタの取り扱いのごミ主意 


つねに最良の状態で印刷でさるよラに、なのミ主意をお守りください。 


重要 


.プ U ンタや手差しトレイなどの上に重いものを置かないでくださし'1。プ U ンタび破損する 
原因になります。 



•上カバーは、必要 ULL の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、印刷の品質び低下する原因になります。 

• 印刷中に振動をちえないでください。印刷品質び低下することびあります。 



•印刷中は、絶対にプ U ンタの上カバーを開けないでください。故障の原因になります。 
•手差しトレイ、ヴブ排紙トレイやプ U ンタの上カバーは、ていねいに開閉してください。 
プ U ンタ破損の原因にな0ます。 

•本プ U ンタにホコリ除けのカバーをかけるときは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下がってか日行ってくださし、。 

•長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントか5抜いてください。 
•化学薬品を使用している場所では、使用-保管しないでください。 
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プリンタ保管時のごミ主意 


本プ U ンタを長期間使用しないとをは、しツ下の環境で保管してください。 
• 温度び□〜35での範囲内の場戸斤 

•湿度び3已〜8巳％ RH け目巧湿度）の範囲内で、結露しない場所 
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オプション品について 


CHAPTER 


この章では、オプション品の紹介と取り付けかたについて説明していまず。 


オプション品について . 色-2 

ネットワークボード ( AXIS 161 1) . 色-3 

ネットワークボード ( AXIS 161 1) の取り付け （ Windows のみ） . 色-3 

パッヶージの内容を確認する .6-4 

各部の名称とはた5き .6-4 

ネットワークボードを取り付ける . 目-日 

ネットワークボードを取りがす . 目-白 
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オプション品について 


本プ U ンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のよラなオプション品を用意 
しています。必要に応じてお買いホめください。オプション品については、本プ U ンタをお 
買いホめになった販売店にお問い合わせください。 



Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボード (AXIS 1611) を装着する 
と、 LBP 已200をネットワーク直結プ U ンタとしてお使いになることびでをます。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコ S ュニケーションズ（株）のホームぺージ 
(http://www.axisconn.co.jp/) を参照してください。 



オプション品について 
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オプション品について 






■プリントサーノ くを経由して接続ずる場合 

クライアント 

(Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 200 3) 


プ U ント サーバ 

(Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003*) 



1 ^ 




ヴ 


IZZI 


クライアント 

(Windows 98/Me/ 2000 /XP/Serve 「 200 3) 


し巨 P 己 200 
(AX に ] 日 ] ] 装着） 



※プ U ントサーバび Windows XP/Server 2003 の場合、 
プ U ントサーバとプ U ンタ間のプロトコルに NetBIOS/ 
Net 日 EUI は使用できません。 


NetBIOS/NetBEUI 

TCP/IP 

使用可能なプ〇トコル 


ネットワークポード （AXIS 1611) の取り付け 

(Windows のみ） 


Windows をお使いの場合、オプションのネットワークボード (AXIS 1611) を装着する 
と、 LBP 已200をネットワーク直結プ U ンタとしてお使いになることびできまず。 

AXIS 1611の詳細については、アクシスコミュニケーションズ（株 ）のか一しページ 
( http :// www . axiscom . co . jp /) を参照してください。 


オプション品について 


ネットワークボード ( AXIS 161 1) の取り付け （ Windows のみ) 
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パッケージの内容を確認ずる 


ネットワークボードを取り付ける前に、パッケージに L ソ下のものびすべて揃っているかを確 
認してください。万一、不足しているものや破損しているものびあった場合は、お買いホめ 
の販売店までご連絡 < ださい。 



メモ I 本ネットワークボードには、 LAN ケーブルは付属していません。本ネットワークボード 
を装着して、プ1」ンタをネットワークに接続ずる場合は、カテゴリ己対応のツイストぺ 
アケーブルび必要です。ケーブルや八ブなどは、必要に応じて別をご用意ください。 


各部の名称とはた！5 



① プリンタ接続コネクタ 

プ1」ンタと接続ずるコネクタです。コネクタには直 
接手をおれないで<ださい。 

② LAN コネクタ 

1 0 BASE - T /1 OOBASE-TX の LAN ヶーブル接続 
部です。 

③ ステータス ランプ 

ネットワークボードの状態をおすランプでず 。 LAN 
ケーブルを抜いた状態でランプび点滅している場合 
は、ネットワークボードに異常びあります。 


④電源ランプ 

プ U ンタの電源を入れると点なしまず。プリンタの 
電源をオンにしてちランプび点なしない場合は、 
ネットワークボードに異常びあります。 

⑥ MAC アドレス表示ラベル 

本ネットワークボードの MAC アドレスび記載され 
ています。 
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ネットワークボード （AXE 1611) の取り付け （ Windows のみ) 










ネットワークボードを取り付ける 


ネットワークボードは1；(下の手順でプ U ンタ背面の拡張ボードス□ットに取り付けます。 


ik ま意 •ネットワークボードを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体 
に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り列して 
か！5作業を行ってください。そのまま作業を行ラと、感電の原因になることがあります。 
•ネットワークポードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 
鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。 


重要 


ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などび使用されています。静電気による破 
損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りください。 

-一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃びしてか5作業してください。 

•作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやずいちのに、触れないでください。 
•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでくださ 
い。 

-静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前まで保護袋から取 
り出さないでください。また、保護袋はネットワークボードを取り外すときに必要にな 
0ます。捨てないで保管しておいてください。 


メモ I ネットワークボードの取0付け作業には、プラスドライバび必要です。あ5かじめネジに 
合ったサイズのをのをご用意ください。 


1 電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにし①、 USB ケーブルを巧 
き②、電源プラグを電源コンセントか日抜いて③、アース線を専用の 
アース線端子から取り外します④。 



ム ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取りがしま 
ず。 

作業用スペースび十分とれない場合は、作業しやすい場所にプ IJ ンタを移動します。 


ネットワークボード ( AXIS 161 1) の取り付け （ Windows のみ) 
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3 拡張ボードス□ットの上下2本のネジをがして、保護板を取りがします。 



重要 


取りがした2本のネジは、ネットワークボードの取0付けに使用します。また、取りが 
した保護板は、ネットワークボードをかしたときに必要になります。なくさないよラに保 
管しておいて < ださい。 


4 ネットワークボードを J 広張ボードス□ットに差し込みまず。 

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードス□ット内部の 
ガイドレールに含わせて差し込みます。 



重要 


-ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
• ネットワークボードのプ U ンタ接続コネクタを、拡張ボードス□ット内部のコネクタに、 
しっかりと確実に押し込んでくださし、。 
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ネットワークボード （AXIS 1611) の取り付け （ Windows のみ) 















































5 ネットワークボードの上下を手順3で取りがした吕本のネジで固定しま 
ず。 



6 LAN ケーブルを接続します。 

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN 
ケープ J レを接続してください。 



貧メモ 1 本ネットワークボードには、 LAN ケープルは付属していません。本ネットワークボード 
を装着して、プ IJ ンタをネットワークに接続ずる場合は、カテゴ U 己対応のツイストぺ 
アケーブルび必要でず。ケーブルや八ブなどは、必要に応じて別をご用意ください。 


7 LAN ケーブルの反対側を八ブに接続します。 



オプション品について 


ネットワークボード ( AXIS 161 1) の取り付け （ Windows のみ) 
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8 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


9 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


fO 必要に応じて、 USB ケーブルを接続します。 

11 電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。 



重要 


正しく動作しなかった0、プ U ンタステータスウィンドウにエラー^ッセージび表示され 
たときは、 AXIS 1611に付属の取扱説明書を参照してください。 


12 ネットワークボードの電源ランプび点なしていることを確認します。 



正常に動作していない場合はプリンタの電源をオフにし、 LAN ケーブルの接続や八ブの動 
作、ネットワークボードの取り付け状態を確認してください。 
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ネットワークボード （AXIS 1611) の取り付け （ Windows のみ) 




























ネットワークボードを取りがず 


ネットワークボードの取りがしは、次の手順で行います。ネットワークボードの取り付けで 
取り外した拡張ボードス□ットの保護板をご用意ください。 

A ま意 •必ずプリンタの電源をオフにし、プ U ンタ本体に接続されているすべてのインタフェース 
ケーブルや電源コード、アース線を取り列■してか5作業を行ってください。そのまま作業 
を行ラと、感電の原因になることがあります。 

•ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 
鋭利な部分に軸れると、けがの原因になることがあります。 


1 電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにし、 US 己ケーブルを巧さ、 
電源プラグを電源コンセントか5巧いて、アース線を専用のアース線端 
子から取りがします。 


ム ずべてのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
ず。 


3 2本のネジをタルて、ネットワークボードを取り外します。 


重要 


取りがしたネットワークボードは、購入時に入っていた保護袋に入れて保管してください。 

•ネットワークボードの部品やプ U ント配線、コネクタには直接手を触れないでください。 
•取りかした2本のネジは、保護板の取り付けに使用します。 


4 拡張ボードス□ットの保護板を取り付け、ネジで固定します。 

5 USB ケーブルに(外のインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


6 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


7 US 己ケーブルを接続します。 


ネットワークボード ( AXIS 161 1) の取り付け （ Windows のみ) 
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6-10 ネッ トワークボード （AXE 1611) の取り付け （Windows のみ) 



困つたとをには 


CHAPTER 


この章では、紙づまりが起こったときや印宇品質に問題があるときなどの対処のしかたにつ 
いて説明していまず。 


トラブル解決マップ .7-2 

エラーランプについて .7-3 

紙づまりが起こったとをには .7-4 

本体内部の紙づまり .7-6 

本体背面の紙づまり . 7-13 

ドラムカート U ツジ 内に巧紙びつまっているときには .7-25 

ヴービスコール表示 .7-27 

印字品質のトラブル .7-29 

用紙のトラブル .7-37 

何も印刷されないときは .7-39 

インス!ルのトラブル （ Windows のみ） .7-40 

アンインス I ルできなかったときは .7-41 

USB クラスドライバの削除 .7-43 

□-カルインス!ル時のトラブル .7-4 色 

プリンタの共有機能を使巧したときのトラブル .7-47 

その他のトラブル .7-48 
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トラブル解巧マップ 


本プリンタを使用中に異常が発生したときは、巧の手順にしたがってチェックしてくださ 
し'!。 


r プ y ンタドライバび、, 
\巧巧でをない y 

X ぃぃぇ 


用紙のトラブル 

-* 第7章「用紙のトラプル」 
(P.7-37) 


はし、 



プリンタステータスウィンド 
ウ （ Windows ) /プリント 
モニタ ( Macintosh ) に表示 
されるメッセージにしたびつ 
て対処ずる 

Windows 一第4章「フ U ンタステー 
タスウィンドウについて」 （P.4 -日 9) 
Macintosh ーオンライン7ニュ乃レ席 
4章便利な印刷機能」 


トナー濃度が薄く設定されてし、る 
Windows 一第4章「印刷の品質を設 
定する」 （P.4 -已引 
Macintosh ィ f ンラインマニユ乃レ席 
3章基本的な印刷機能」 


トナーの残量が少ない 

一第已章「卜でーカート1」ツジを交換 
する」 (P.5-2) 


設置環境が悪い 

^設置時にぉ読みくださぃ 


その化のトラブル 

Windows 一第7章「印字品質のトラ 
プル」 (P.7-29) 

Macintosh ィ f ンラインマニユ乃レ席 
己章困ったときには」 


プリンタドライバび正常にインストー 
ルされていない 

Windows- •■第7章「インストールのトラプル 
(Windows のみ）」 (P.7-40) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章フ 
リンタドライバのインストールと印刷方法」 


エラーランプが点口 -点滅している 

一第7章「エラーランフについて」 {P.7-3) 


電源コードび接続されていない 
電源スイッチがオフになっている 
一第1章「電源のオン、オス （P.1-12) 


コンピュータと接続されていない 

一第1章「コンピュータと接続する」 （P.1 


-14) I 


プリンタドライバが正常にインストー 
ルされていない 

Windows- •■第7章「インストールのトラプル 
(Windows のみ）」 （P.7-40) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章フ 
リンタドライバのインスIルと印刷方法」 
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トラブル解決マップ 

































エラーランプについて 


プ1」ンタに何らかのトラブルび起こると、エラーランプ（ホ色）び点灯または点滅します。 



エラーランプび点なしているときは、サービスエラーび発生していますので、 r ヴービスコー 
ル表示」 (一 P.7-27) を参照してください。 

エラーランプび点滅しているときは、プ U ンタステータスウィンドウ （Windows) /プリ 
ントモニタ (Macintosh) の表示にしたびって対処してください。 



エラーランプについて 
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紙づまりが起こつたとをには 


印刷中に紙づまりが起こると、 Windows をお使いの場合は、プリンタステータスウィンド 
ウになの><ッセージが表示されます。 Macintosh をお使いの場合は、プ U ントモニタに 
少ッセージが 表示されます。 

例）プリンタステータスウインドウ (Windows) 




表示された><ッセージに応じて、つまっている用紙を取り除いてください。 


メッセージ 

紙づまりの除去手順 

本体内部に紙びつま D ました 

r 本体内部の紙づまり」（一 P .7 -目） 

本体背面に紙びつまりました 

r 本体背面の紙づまり」（一 P .7-13) 


A 警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙ゴまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないように点検してくださし、。 
やけどや感電の原因になります。 

ik ミち意-上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶巧に舰れないでください。感電やけがの原因に 
なります。 



7-4 


紙づまりが起こったときには 































重要 


扬■メモ] 


•紙づまりの処理をするときは、トナーで巧服や手をミちさないよラに注意してください。巧 
服や手が巧れた場合は、直ちに水で洗い流してください、温水で洗ラとトナーが定着し、 
ミちれがとれな < なることがありまず。 

•紙づまりで用紙を製品内部か！5取り除くとさは、紙づまりしている巧紙の上にのっている 
トナーが飛び散！5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入るこ 
とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく 
ださし、。 

•紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 

•紙づまりの処理がすべて終了した5、扫 f 紙部にある□ーラには巧服や手などを近づけない 
でください。印刷中でなくても□ーラが急に回乾し、巧服や手などび巻き込まれて、けが 
の原因になることがあります。 

•つまっている用紙を取り除くときは、本プリンタの電源をオンのままで作業を行ってくだ 
さい。電源をオフにすると、印刷中のデータび消まされてしまいます。本体背面の紙づま 
りの処理を行う隙に、プ U ンタの電源をオフにする場合は、印刷中のデータび消去されて 
しまいます。 

•無理に取り除くと、用紙び破れたり、內部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引さ出してください。 

•用紙び破れているときは、残りの紙片ち探して取り除いてください。 

•上カバーを開けずにつまった用紙を取0除いた場合は、エラー^ッセージび消えないこと 
びあ0ます。このよラな場合は、上カバーを一度開閉してください。 

プ U ントモニタについては、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照し 
てください。 


紙づまりが起こったときには 


7-5 






本体内部の紙づまり 


プ U ンタステータスウインドウ/プ U ントモニタに「本体内部に紙びつまりました」と表ホ 
された場合は、なの手順でつまった用紙を取り除いてください。 


i 扫醜トレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きます。 



2 手差しトレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きま 
ず。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ 
い。 


7-6 


紙づまりが起こったときには 









3 給紙カセットを引さ出します。 



4 つまっている用紙を取り除きます。 



重要 


つまった用紙が簡単に取り除けない場含は、無理に引っぱ日ずに次の手順に進んでくださ 
い。 


5 給紙カセットをプリンタにセットします。 



紙づまりが起こったときには 


1-1 











6 上カバーを開けまず。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



7 ドラムカートリッジをプリンタか5取り出しまず。 

ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで巧してか5 ©、まっすぐ上に取り出します 

②。 




7-8 


紙づまりが起こったときには 








取り出したドラムカート U ツジに用紙びつまっているときは、無理に引っぱ5ずに「ドラ 
ムカートリツジ内に用紙がつまっているときには」（一 P .7-2 己）を参照してください。 



重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絕巧に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
政がの部分は、持った0、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



-ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



•電気接点部は、持ったり触れた0しないでください。故障の原因になることびあります。 



紙づまりが起こったときには 


7-9 








.転写ベルトは、持ったり触れた0しないでください。印字品質びお下します。また、ドラ 
ムカートリッジ メモ IJ に衝撃をちえたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることびあ0ます。 



8 ドラムカートリツジを保護袋に入れます。 



9 緑色の□ック解除レバーを f 甲しなび5①、つまっている用紙を取り除き 
まず⑤。 



7-10 紙づまりが起こつたときには 









10 ドラムカートリツジを保護袋から取り出します。 



11 ドラムカートリツジを両手で持ち、本体に取り付けます。 

ドラムカート1」ツジの呈ちマークを本体の己巧マークに合わせて差し込みます①。 




紙づまりが起こったときには 7-11 




















上カバーを閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



上カバーを閉めてもプ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) /プ U ントモニタ 
( Macintosh ) に本体内部で紙づまりが起こっていることを示ずメッセージが消えないと 
きは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を 
点検し、つまっている巧紙を完全に取り除いてください。 


7-12 紙づまりが起こつたときには 






本体背面①紙づまり 


プ1」ンタステータスウインドウ/プリントモニタに「本体背面に紙びつまりました」と表示 
された場合は、次の手順でつまった用紙を取り除いて<ださい。 

ik ま意 プ IJ ンタ使用中は定着器び高温になっています。定着器周辺には触れないよラに注意して 
ください。やけどの原因になりまず。 



1 サブが紙トレイを開けます。 



2 緑色の定着器の加圧解除レバーを左ちとちに手前に倒し、定着器の圧力 
を解除します。 



紙づまりが起こつたときには 7-13 











































3 つまっている用紙を取り除きまず。 



4 上カバーを開けまず。 

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。 



7-14 紙づまりが起こつたときには 












5 ドラムカートリツジをプリンタから取り出します。 

ドラムカート U ツジを矢印の方向に止まるまで巧してか5①、まっすぐ上に取り出します 

②。 




取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱ5ずに「ドラ 
ムカートリツジ内に用紙がつまっているときには」（一 P .7-2 己）を参照してください。 



紙づまりが起こったときには 7-15 







重要 


•內部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりずると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 
し^がの部分は、持ったり、舰れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



-ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



•電気接点部は、持ったり触れたりしないで<ださい。故障の原因になることびあります。 



•転写ベルトは、持ったり触れた0しないでください。印字品質び低下します。また、ドラ 
ムカート U ツジメモリに衝撃をちえた0、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 
因になることがあ0ます。 



7-16 紙づまりが起こつたときには 














6 ドラムカートリツジを保護袋に入れます。 



7 緑色の□ック解除レバーを巧しなび5①、つまっている用紙を取り除き 
まず®。 



重要 


上記までの操作で用紙びつまっていなかった場合、プ U ンタ背面の定着器内につまってし、 
る可能性びあります。この場含は、手順8〜10を巧わずに、手順11(一 P .7-1 目）！^^ 
降にしたびって用紙を取0除いてください。また、その際、プ U ンタの上カパーは絶対に 
閉めないでください。復旧困難な紙づまりの原因になることびあります。定着器巧の紙づ 
まりを取り除いたら、手順8〜1日を行ってドラムカート U ツジをセツトしてくださし、。 


8 ドラムカートリッジを保護袋か5取り出します。 



紙づまりが起こったときには 7-17 








9 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けまず。 

ドラムカートリツジの=角マークを本体の云角マークに合わせて差し込みます①。 



7-18 紙づまりが起こつたときには 





















fO 上カバーを閉めまず。 

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。 



上カバーを閉めてち紙づまりのメッセージが消えないとさは、次の手順に進んでください。 


11 紙づまりのメッセージが消えない場合は、電源スイッチを巧してプリン 
夕の電源をオフにし①、 USB ケーブルを抜き②、電源プラグを電源コ 
ンセントから巧いて③、アース線を専用のアース線端子から取りがしま 

ず④。 



紙づまりが起こったときには 7-19 

















A ま意 プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。 ly 降の手順を巧ラとさは、定着器が 
完全に冷えてか5作業を行ってください。定着器が高温のまま軸れると、やけどの原因に 
なることがあります。 



12 緑色の定着器の加圧解除レ J を元の位置に戻します。 



13 サブが紙トレイを閉めます。 



7-20 紙づまりが起こつたときには 



































14 本体背面にある 2 つの□ック解除レバーを矢印の方向に回し、 □ ックを解 
除します。 



15 定着器の取っ手を持ち、取りがします。 



ik ま意 定着器は約 1.7 k 旨あり、奧側が重くなっていまず。定着器を持つときは、取っ手をしっ 
かりと持ってください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。 



困ったときには 


紙づまりが起こったときには 7-21 
















































16 サブが紙トレイを開けます。 



17 緑色の定着器の加圧解除レバーを左ちとちに手前に倒し、定着器の圧力 
を解除します。 



18 つまっている用紙を取り除きます。 



重要 


用紙び定着□ーラに完全に巻き付いていて用紙び取り除けない場合は、お買いまめの販売 
店にご連絡ください。 


7-22 紙づまりが起こつたときには 








19 緑色の定着器の加圧解除レイを元の位置に戻します。 



20 サブが紙トレイを閉めます。 



21 定着器の取っ手を持ち、しっかりと奥まで取り付けます。 



紙づまりが起こったときには 7-23 












22 2 つの□ック解除レバーを矢印の方向に回し、□ックします。 



23 USB ケーブルに(がのインタ フエー スケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


24 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


25 USB ケーブルを接続します。 


26 電源スイッチを巧して、プリンタの電源をオンにします。 



電源をオンにしてもプ U ンタステータスウインドウ （ Windows ) /プ U ントモニタ 
( Macintosh ) に本体背面で紙づまりが起こっていることを示ずメッセージが消えないと 
きは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を 
点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。 


困つたとさには 


7-24 紙づまりが起こつたときには 








































ドラムカートリッジ内に用紙びつまっているときには 


図のよラにドラムカート U ツジに用紙びつまっているとをは、次の手順で用紙を取り除いて 
<ださい。 



1 ドラムカートリッジのツマミを矢印の方向に回します。 



2 カバーを上げ①、つまっている用紙を取り除きます②。 



紙づまりび起こったときには 7-25 






の 


重要 


転写べルトには触れないでください。印字品質び低下します。 



3 カバーを元の位置に戻し①、ツマミを矢印の方向に回しまず⑤。 



引き続き、紙ゴまりの処理を行いますので、次の手順に進んでくださし、。 
r 本体内部の紙づまり」を処理する場合 一 P .7-1 0の手順8 
r 本体背面の紙づまり」を処理する場合一 P .7-1 7の手順目 


7-26 紙づまりが起こつたときには 






サービスコール表巧 


プ1」ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなつたとをは、プリンタのエラーランプ 
(赤色）が点灯し、 Windows をお使いの塌合は、プ U ンタステータスウインドウに次のよ 
ラなサービスコールが表示されます。 Macintosh をお使いの場合は、プ U ントモこ夕に 
サービスコールが表示されます。 




サービスコールが表示されたら、次の手順で電源を入れなおして<ださい。^ッセージが消 
えることがあります。 


メモ 1 プ U ントモニタについては、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照し 
てください。 


1 電源をいったんオフにし、3秒む上待ってから電源をオンにしなおしてく 
ださい。 



メッセージが表をされない場合は、そのままご使用になれます。再度メッセージが表をさ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 


困ったと S は 


ヴー ビス コール 表示 7-27 

































2 プリンタステータスウインドウ （ Windows ) /プリントモニタ 
( Macintosh ) に表示されているエラー〕ードを書きとめます。 




( Macintosh ; 


( Windows ) 


3 電源スイッチを巧してプリンタの電源をオフにし①、 us 己ケーブルを抜 
き⑨、電源プラグを電源コンセントか5抜いて③、アース線を専用の 
アース線端子か日取り外します④。 



4 お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状および書きとめたエラーコードをお巧5せください。 


7-28 ヴー ビス コール 表示 








































Ell 字品質のトラブル 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
ラな処置をします。 


重要 


•プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /プ U ントモニタ ( Macintosh ) にメッ 
セージび表示されたときは、表おされるメッセージにしにびって対処してください。 
•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには」 （- M =>.7-4) を参照してください。 

• ここに記載されていない症状びおこったときや、記載されている処置を行って6なおらな 
いとき、原因びどうしてちわからないときは、「お客様相談センター」（卷末参照）にお問 
い合わせください。 


メモ I • Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、オンラ 
インマニュアル「第6章困ったときには」を参照してください。 

-ここに記載されているプ U ンタドライバの操作方法は、 Windows を例に記載していまず。 
Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


白いずじが入る 

ドラムカート U ツジ内のドラムび劣化、あるいは損傷している 

処置 新しいドラムカート U ツジに交換してください。ドラムカート U ツジを交換す 
る： P. 已 -1 已） 

部分的に白く巧ける 

I 原因1 1 用紙び適切でない 

処置 使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因2| 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。 （一 用紙に ついて： P.2-2) 

I 原因3| ドラムカート U ツジ内のドラムび劣化している 

処置 新しいドラムカート U ツジに交換してください。 ト ドラムカート U ツジを交換す 
る： P. 已 -1 已） 


印字品質のトラブル 7-29 




















印刷しない部分に残像び現れる 


原因り 印刷する用紙び適当でない 

処置 用紙や OHP フィルムを取り替えて印刷してください。 卜 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 21 直前に印刷したページの濃度び濃い 

処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 3] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。 


原因 3] 薄手の用紙を使用している 

処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙]に設定しまず。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置 2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定己]に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。 


重要 


上記の処置を行って电問題び解みされない場合は、定着器の寿命びちえ5れまず。定着器 
の交換をおずすめします。定着器の寿命は A4 用紙で約己0.000ページでず。 


印字が全体的に薄い 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プリンタドライバで[トナー濃度]を禮く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、圧 P 刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、[設定]ボタンをク1」ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ます。 


原因 2] [トナー節約モードを使う]びち効になっている 

処置 プ U ンタドライバで[トナー節約モードを使う]のチ王ックマークを消します。 

[ トナー節約モードを使ラ]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユー 
ヴ設定]を選択し、[設定]ボタンをクリックして[ユーヴ設定]ダイア□グボッ 
クスで行います。 


7-30 印宇品質のトラブル 



















印字が全体的に黒ずむ 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プリンタドライバで[トナー濃度]を燒く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
還択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 

ぶ 〇 


原因 21 プ U ンタび直射日光または強い光び当たる場所に設置されている 

処置 プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してください。あるい 
は、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 


印字ムラが出る 


原因り 用紙び湿っている、あるいは乾燥している 

処置 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P.2-2) 


原因 2] トナーカート U ッジの寿命び近づいてきている 

処置 [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスを表示して、寿命に近づいている色 
のトナーカート1」ッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。（ート 
ナーカートリツジを交換する： P.5-2) 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の巧れが付着する 


原因 I 定着□-ラびミちれている 

処置 定着口ーラを清掃してください。（一定着口ーラを清掃す る： P. 已 -31) 


トナーが縦方向（用紙の送り方向）ににじむ 


原因り 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置 新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P.2-2) 
原因 2| 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P.2-2) 


重要 


上記の処置を行っても問題び解決されない場合は、定着器の寿命び考え5れます。定着器 
の交換をおすすめします。定着器の寿命は A 4 巧紙で約 日日， 00 日 ページです。 
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文字のまわりにトナーが飛び散つたような跡が付く 


原因り 用紙び適切でない 

処置 使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。 卜 用紙に ついて： P.2-2) 


原因 21 低湿度環境でプ U ンタを使用している 

処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 2] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。 


黒色の画像中に巧点や稿状の画像す良が発生する 


原因 高湿度環境でプ1」ンタを使用している 


処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 4] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。 


2色 LU 上のトナーを重ねた画像びかすれる 


原因り 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。用紙に ついて： P.2-2) 


原因吕 1 高湿度環境でプ U ンタを使用している 

処置 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定封に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


グラデーシヨンのかかった図おを印刷した場合に、グラデーシヨンにすじが入る 


原因 図おの「すじ」のグレイの色の部分に、グレー補償び効いている 


処置 プ U ンタドライバで[グレー補償]の設定を[使わない]に設定しまず。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、[設定]ボタンをク1」ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ます。 


困つたとさには 
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ページの一部が印刷されない 


原因り お大/縮ル率の設定び適当でない 

処置 1 プリンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを消します。チェック 
マークを消ずと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に応じてお大/縮ル率び自 
動的に設定されます。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 

処置2 プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを付け、使用する用紙 
サイズに適した倍率を設定します。 

[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 


原因 2] 用紙をセットする位置び合っていない 

処置 用紙を正しくセットしてくださしんい手差しトレイから印刷ずる： P .2-2 已、給 
紙カセツトから印刷する： P .2-1 已） 


原因 31 ホ白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した 

処置 用紙の周囲已 mm (封筒は 1 0 mm ) の範囲には印刷できませんので、データの周 
囲に已 mmiiLh (封筒は 10 mm しツ上）のホ白を取ってください。 


印字位置がずれてしまラ 


原因り [とじ代]び設定されている 

処置 プ U ンタドライバで[とじ代]の設定を「0」にします。 

[とじ代]の設定は、[仕上げ]ぺージの[とじ化]ボタンをク U ックして、[とじ 
代指定]ダイアログボックスで行います。 


原因 2] アプ U ケーシヨンソフトの「上を白」や「用紙位置」の設定び適当でない 

処置 アプ U ケーンヨンソフトの r 上を白」や r 用紙位置」を正しく設定してください。 
(ーアプ1」ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


ぺージの途中から次ぺージに分かれて印刷される 


原因 アプ U ケーンヨンソフトの r 行亂や ri ページの行数」の設定び合っていない 


処置 1ぺージに収まるように、アプ U ケーションソフトの印刷指定で「行間」や ri 
ぺージの行数」を変更してから印刷しなおしまず。 （ー アプリケーションソフトの 
取扱説明書） 


困ったと S は 
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用紙が真っ白で何も印刷されない 

I 原因1 I シー U ングテープを引さ巧かずにトナーカート1」ッジをセットした 

処置 トナーカート U ッジを取り出し、シ ーU ングテープを巧き取ってセットしなおし 
てください。 （ー トナーカート U ッジを交換する： P.5-2) 

用紙び重なって送られた 

処置 給紙カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセットしなおしてくださ 
し、。 OHP フイルム、ラベル用紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてくださ 
し、。（一手差しトレイから印刷する： P.2- 2已、給紙カセットから印刷する： P.2-1 已） 

用紙が真っ黒で何も印刷されない 

ドラムカート U ッジ内のドラムび劣化している 

処置 ドラムカート U ッジを新品に交換してください。（ードラムカート U ッジを交換す 
る： P. 已 -1 己） 

定着性が悪い 


原因り 用紙び適切でない 

処置 本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。用紙に ついて： P.2-2) 


原因吕 1 表面の粗い厚紙を使用した 

処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を腹舰に設定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定引に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ック 
して、[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。 


重要 


上記の処置を行って ち 問題び解決され ない 場合は、定着器の寿命び考え5 れます。 定着器 
の交換を おすすめします。 定着器の寿命は A4 用紙で約 日日,日 00ページです。 
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カラーの 線や文字がかすれる 


原因細い線や文字を使用している 


処置プ U ンタドライバで[色付きの線や文字を優先して印刷する]にチェックマーク 
を付けます。 

[色付をの線や文字を優先して印刷ずる]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷 
品質]で[ユーヴ設定]を逞択し、[設定]ボタンをク U ックして[ユーヴ設定] 
ダイアログボックスで行います。 


カラーので 字がぼけて見える 


原因カラーの文字に太いフォントを使用している 


処置プ U ンタドライバで[マッチングち法]の設定を[モニタの色に合わせる]に設 
定しまず。 

[マッチングち法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]にチエッ 
クマークを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行います。 


色ズレにより正しい色（指定した色)で印刷されない、カラーので字がぼけて見える 


原因 ll 4色のカートリッジのいずれかのトナー残量び少ない、またはカート U ッジび劣 
化している 

処置 1 キヤ U ブレーシヨンを行ってください。（ープ U ンタのキヤ U ブレーシヨンを行 
ラ： P . 已 -28) 

処置2 [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスを表示して、寿命に近づいている色 
のトナーカート1」ッジを新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ート 
ナーカートリツジを交換する： P .5-2) 


原因21 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P .2-2) 


原因 3] 電源巧入時など、キャ U ブレーシヨン終了前にデータを送った 
処置印刷可ランプび点灯していることを確認してから、データを送ってください。 


困ったときには 
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細い線や塗りつぶし/ (夕ーンの色が指定した色で印刷されない、または消えてしま 
ラ 

I 原因1 1色やパターンの組み合わせにより、再現されない場合びある 
処置！ アプ U ケーシヨンソフトで色を調整して、印刷しなおします。 

処置2 アプ U ケーシヨンソフトでパターンを変更して、印刷しなおしまず。 

I 原因2| 網点のパターンにより、色び違って見える 
処置濃い色に変更して、印刷しなおします。 

網かけパターンび正しい色（指定した色）で印刷されない 

印品げ一夕の網かけパターンとプ U ンタのデイヴパターンび干渉している 

処置1アプ U ケーシヨンソフトで網かけパターンの設定をしないで、印刷しなおします。 

処置2 プリンタドライバで[カラー中間調]の設定を[階調]や[色調]に変更します。 

[カラー中間調]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーヴ設定]を 
選択し、[設定]ボタンをク1」ックして[ユーヴ設定]ダイア□グボックスで行い 
ます。 


写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色び異なる 


原因 I 画面 （ RGB ) とプ U ンタ ( YMCK ) で色の調整ち法び異なるため、プリントで 
は、画面の色びお実に再現できない場合びある 

処置！ プ U ンタドライバで[マッチングち法]の設定を[モニタの色に合わせる]に設 
定します。 

[マッチングち法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行ラ]にチエッ 
クマークを付け、[色設を]ボタンをクリックして[マッチング]ページで行います。 

処置2 プリンタドライバで[ガンマ巧正]を調節します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品勤ぺージの[色の設定を行う]にチてックマー 
クを付け、[色設定]ボタンをク U ックして[マッチング]ページで行いまず。 
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用紙のトラブル 


メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


用紙にしわびよる 


原因り 給紙カセットに用紙び正しくセットされていない 

処置給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（一給紙カセットから印刷す 
る： P .2-1 已） 

原因2| 手差しトレイに用紙を斜めにセットした 

処置手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。（一手差しトレイから印刷 
する： P .2-2 已） 

原因3| 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P .2-2) 


重要 


上記の処置を行ってち問題び解まされない場合は、定着器の寿命び考え6れます。定着器 
の交換をおすずめします。定着器の寿命は A 4 用紙で約已0,000ページでず。 


用紙が力ールする 

I 原因 1 I 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 

処置新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P .2-2) 

I 原因2| 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P .2- 2) 

I 原因3| プ U ンタ上面の排紙トレイに排紙した 

処置カールしやすい用紙を使用する場合は、肖巧氏先をヴプ排紙トレイに切り替えてく 
ださい。（一排紙先の選択： P .2-13) 


巧紙のトラプル 7-37 























原因 4 1 薄手の用紙を使用している 

処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙]に設定しまず。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 

処置2 プリンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 6] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


印刷した OHP フィルムに白い粉がつく 


原因 OHP フィルムじ(外の用紙を連続印刷したあとに OHP フィルムを印刷した 


処置 OHP フイルム(がの用紙を連続して印刷したあとに、 OHP フイルムを印刷ずる 
と紙粉び付着して排紙される場合びあります。このような場合は、やわらかい布 
で紙粉をこずり、取り除いてください。 


ラベル用紙の印字びかすれる 


原因定着モードびあっていない 


処置！ プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[厚紙]に設定します。[用紙タイプ]の設 
定は、[給紙]ページで行いまず。 

処置2 プ U ンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 7] に設定してください。問 
題び解ました場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。 

[特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をク U ックして、 
[仕上げ詳細]ダイア□グボックスで行います。 


困つたとさには 
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何ち EP 刷されないとまは 


アプリケーションソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、次の点を確認して 
<ださい。 


メモ I Macintosh をお使いの場 S ま、オンラインマニュアル「第日章困ったときには」を参 
照してください。 


1 プリンタステータスウィンドウにエラーが表示されていないかを確認し 
て < ださい。 


重要 


プ U ンタ ステータス ウィンドウに エラー y ツセー ジび表示されないときは、 CAPT ソフ 
トウェアを削除し、再インストールしてください。（一 CAPT ソフトウェアの削除： 
P .3-76) 


2 テストぺージを印刷します。 

• Windows 98 /Me の場合 

□ [プリンタプ□バテイ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[印きテ 
スト]をク U ックします。 

参 Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

□ [プリンタプ□バテイ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[テスト 
ぺージの印刷]をク U ックします。 


■ テストページが適切に印刷される場合 

巳 APT ソフトウェアからの印刷は巧能です。アプリケーシヨンソフトをチェックして、 
すべての印刷設定び適切かどラか確認してください。 


■ テストページが印刷でをない場合 

巳 APT ソフトウェアを削除し、再インストールしてから、テストぺージを印刷してくだ 
さい。（一 CAPT ソフトウエアの削除： P .3-7 巨） 
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インストールのトラブル （Windows のみ) 


「USB クラスドライバ」と 「LBP 已200プ U ンタドライバ」のインストールび正常にでき 
ないとさは、次の手順にしたびってチェックしてください。 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第色章困ったとをには」を参 
照してください。 



アンインストーラでアンインス 
トールずる 

—第3章 「CAPT ソフトウェアの削 
除」 (P.3-76) 


再度インストールしなおず 

一第3章 「CAPT ソフトウェアをイ 
ンストールする J (P.3-4) 


インス!ル 
，でさなかった場さ 


アンインストーラでアンインス 
トールずる 

—第3章 「CAPT ソフトウェアの削 
除」 (P.3-76) 


「プ□グラムの追加と削除」 
(Windows 9日/ Me/ 2000は[ア 
プリケーシヨンの這加と削除])の 
rcanon LBP52QQJ を肖リおする 
—第7章「アンインス!ルでき 
なかつたとをは J (P.7-41) 


USB クラスドライバを削踪ずる 

—第7章 「U 沈クラスドライバの肖I腳 
(P.7-43) 


再度インストールしなおず 

一第3章 「CAPT ソフトウェアをイ 
ンスIルする J (P.3-4) 


巧度インストールしなおず 

—第3章忙 APT ソフトウェアをイ 
ンストールする J (P.3-4) 


インス!ル 
でさなかった場さ 


[スタート]メニューの[ずべて 
のプ□グラム] (Windows 
9日/ Me/ 2000は[フ□グラ 
ム])に [Canon Printer 
Uninstaller] ぴある 


はい 


アンインスI-ーラでアンインス 


—第3き 「CAPT ソフトウェアの削 
除」 (P.3-76) 


しルは 


ク 


アンインス 
卜ールでさな 
かつた場さ 


「プ□グラムの追加と削除] 
(Windows 98/Me/ 20 0D は[アプ 
リケーシヨンの追加と削除])に 
「Canon LBP 已200 J びある 


■はい 


r プ□グラムの追加と削除」 
(Windows 98/Me/ 吕000は[了 
フリケーシヨンの追加と削除])の 
「Canon LBP5E00J を肖 IJ 除ずる 
一第7章「アンインストールでを 
なかつたとさは J (P.7-41) 


USB クラスドライバを削除ずる 

4第7章 「US 日クラスドライバの i が」 
(P.7-43) 



いい文 


巧度インストールしなおず 

—第3章に APT ソフトウェアをイ 
ンストールする J (P.3-4) 
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アンインス I ルできなかつたときは 


インス I ル時に作成されたアンインス I ラでアンインス I ルできなかった場合は、しツ 
下の手順にしたびって[プ□グラムの追加と削除] ( Windows 白 8/ Me / 2000は[アプリ 
ケーシヨンの追加と削除])で CAPT ソフトウエアを削除します。 


1 [スタート]メニユーか日[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラ 
ムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 98/Me/ 20日0の場含は、[スタート] 方ニユ —から睛赶一[コント □ —ル 
パネル]を選択し、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows Server 20日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□-ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択しまず。 

2 [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内のに anon 
LBP 5200] を選択し、[変更と削除]をクリックしまず。 

Windows 2日日日の場合は[アプ U ケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス內の 
[Canon L 巨 P 己2日日]を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 目 8/Me の場合は[アプ U ケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス巧の 
[Canon L 巨 P 已20日]を選択し、[追加と削除]をクリックします。 



喊メモ！ [プ□グラムの追加と削除] (Windows 目 8/Me/20 日0は[アプ U ケーシヨンの追加と 
削除])ダイア□グボックス内に [Canon LBP 己2日 0] びない場合は 「USB クラスドラ 
イバの削除」（一 P.7-43) を行って再度インス!ルしてください。 
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3 本プリンタを選択し、[削除]をクリックします。 



4 [はい]をクリックします。 



アンインス I ルを開始します。しば5くお待ちください。 


5 [終了]をクリックします。 



[プリンタの削除]ダイア□グボックスが閉じまず。 
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Windows を再起動しまず。 
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USB クラスドライバの削除 


USB クラスドライバの削除は、一度アンインス!ルを行つてち、正しくインス!ルで 
さなかった場合やアンインス I -ールでをなかった場合に行いまず。 


1 USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が 
入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューか日[コント□-ルパネル]を選択し、口□グラ 
ムの追加と削除]をクリックしまず。 

Windows 吕 8/Me/ 20日0の場台'は、[スタート]ニューから[設定]一[コント □ —ル 
パネル]を選択し、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ックします。 

Windows Server 20日3の場合は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□-ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

3 [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内にに anon 
LBP 5200] がないことを確認し、 [因] をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000の場合は、[アプ U ケーシヨンの追加と削胤ダイア□グボック 
ス巧にに an 日 n LBP 已2日日]びないことを確認し、 [x |] をク U ックします。 


メモ 1 [プ n グラムの追加と削除] (Windows 目 8/Me/2 日日日は[アプ U ケーシヨンの追加と 
削除])ダイア□グボックス内にに anon LBP 已2日 0] びある場合は、「アンインストー 
ルできなかったときは」 (一 P.7-41) を参照して[プ□グラムの追加と削除] (Windows 
目 8/Me/2 日0日は[アプリケーシヨンの追加と削除])ダイア□グボックス内のに anon 
L 巨 P 已20日]を削除して<ださし、。 


•I Canon CAPT Print Monitor 1.00 
々 Internet Explorer 0832394 
I や Outlook Express Update 033 的 94 

0 Windows Media Player Hotfix 辟 S 田にゴ、ては、をき賠してくだな、] 
忽 Windows XP Hotfix - 0819696 
0 Windows XP Hotfix 运 P2) 0811114 
0 Windows XP ホ。トフイがス- KB 810217 
0 Windows XP ホットフイッウス- KB 823182 
0 Windows XP ホットフイがス- KB82 が巧 
0 Windows XP ホットフイ'パス- KB 824141 
0 Windows XP ホ。トフィ。ウス- KB 824146 
が Windows XP ホウトフイックス -K 
0 Windows XP ホ。トフイゥ。ス -K 
0 Windows XP ホウトフイックス -K 
慰 Windows XP ホットフィッウス -K 


Adobe Reader 6。 - J 叩 … ese 

t ポ-卜巧がそま " Ka ■ろ 1 .-は. ， v . ホウい,々してけヴい。 


のブ□グラムを巧ちしたり、 ] ンビュ-夕から刖除诚りすがこは、居:思または断崎]をかがしてくだ 


ブ〇ヴラムの巧占!と刖枉 


魚 I ii を i 盖 
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4 [スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]を選択し、[パフォー 
マンスとメンテナンス]一[システム]をク U ックします。 

Windows 目 8/Me/ 200日の場台'は、[スタート]メニューから[設定]一[コント □ —ル 
パネル]を選択し、[システム]アイコンをダブルクリックします。 



5 [ハードウエア]一[デバイスマネージャ]の順にクリックし 、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をダブルクリックしまず。 


Windows 98/Me の場合は[システムのプ □ パティ]ダイア□グボックスを表示させて 
[デバイスマネージャ]タブをク U ツクし、[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ダブルク U ックします。 



7-44 インストールのトラブル （Windows のみ) 
























6 山 SB 印刷ヴポート]を選択して、[操作]メニューの[削晩を選択し 
まず。 


Windows 98の場合はに anon L 巨 P 巳20日]を、 Windows Me の場合はに anon CAPT 
USB Device] を選択して、梢り除]をク U ックします。 



重要 


• USB クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合ち正常にインストールされ 
てし）ません。ご使用の 0S に応じて、 [Can 日 n LBP 已20 0] 、 [Canon CAPT USB 
Device]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。 

•他のデバイスや device か iver などの他の項目は、絶対に削除しないでください。誤って 
削除した場を、 Windows び正常に動作しなくなることがあ0ます。 

•USB クラスドライバび正しくインス!-ールされていない場合は [USB 印刷サポート] 
(Windows 2000/XP/Server 2日日 3) 、に anon CAPT USB Device] (Windows 
Me)、[C 日 non L 巨 P 已 2 日日] (Windows 98) は表示されません。 


7 [デバイス削除の確認]ダイア□グボックスが表示された5、 [ OK ] をク 
リックします。 



8 [a] をクリックします。 

[デバイスマネージャ]が閉じまず。 
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9 USB ケーブルをコンピユータか 5 外し、 Windows を再起動しまず。 

再起動び終了したらもう一度 CAPT ソフトウェアをインス!ルしなおしてくださし、 
(一 CAPT ソフトウェアをインスIルずる： P.3-4) 


□一カルインス I ル時のトラブル 


CD - ROM か5プリンタドライバをインス!ルするとき、 US 己ケーブルを接続 
してち自動認識しない 


原因 1] プ1」ンタドライバをインス!ルずる前に、すでに USB ケーブルび接続されて 
いて、プ U ンタの電源びオンになっている 

処置プ U ンタの電源をオフにして、 USB ケーブルを取りがし、再度 USB ケーブルを 
接続し、プ U ンタの電源をオンにしまず。 


原因21 プ U ンタの電源びオフになっている 
処置プ U ンタの電源をオンにしてください。 


原因が USB ケーブルび正しく接続されていない 

処置プ U ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく接続されているかを確認して 
<ださい。 


原因41 USB ケーブルび合っていない 

処置本プ U ンタの USB インタフェース環境に合った USB ケーブルを使用してくださ 
し、。本プ U ンタの US 目インタフェース環境は 、 USB 2.0 Hi 吕 h - Speed(Windows 
2000 / XP / Serve 「 2003のみ ）、 USB Full-Speed ( USB ].1 相当）です。 


[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グボックスで[このコンピュータに接続さ 
れている□-カルプリンタ]*び選択できない （Windows 2000 / XP/Server 
2003) 


原因] Administrators 権限びないューヴびインストールを行っている 

処置 CAPT に anon Advanced Printin 目 Technolo 目 y ) ソフトウてアのインストー 
ルには Administrators 権限び必要です。権限のあるちびインストールを行って 
<ださい。 

* Windows 2000の場合、 [□- カルプ U ンタ]となりまず。 
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プリンタの共有機能を使用したときのトラブル 


接続ずるプリントサーパび見つからない 

I 原因 1 I プ U ントサーバび起動されていない 
処置プ U ントサーバを起動してください。 

プ U ンタび共有設定されていない 

処置[プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスでプリンタをなち設定してください。 
I 原因 3| プ U ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びない 
処置ネットワーク管理者にユーヴの権限の変更を依頼してください。 


困ったときには 
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その他のトラブル 


m メモ 1 ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 

の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


LBP 5200 が正常に動作しない 


原因り LBP 5200 び通常使うプリンタとして設定されていない 
処置通常使うプ U ンタとして設定してください。 


原因21 CAPT ソフトウェアび正常にインス I ルされていない可能性びある 

処置 CAPT ソフトウェアび正常にインストールされているかどうかをお認ずるため 
に、アプ U ケーシヨンソフトから印刷してみてください。正常に印刷されない場 
合には、 CAPT ソフトウェアをアンインストールし、もう一度インストールしな 
おしてください。（一 CAPT ソフトウェアの削除： P .3-7 日、 CAPT ソフトウェア 
をインストールずる： P .3-4) 


CD-ROM Setup び自動的に表示されない （ Windows のみ) 


原因 ll CD 书 0 M Setup のに D - ROM 挿入時に自動表示する]び還択されていない 

処置[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのアイコンをちク U ックし、[開く]を 
選択して CD-ROM Setup を手動で表示させます。に D - ROM 拝入時に自動表ホ 
する]を選択してください。 


原因 2] [挿入の自動通巧]び選択されていない （ Windows 日 8/ Me のみ） 

処置[デバイスマネージャ ー] から CD 书 0 M ドライブのプロパティを表示し、嚴定] 
ページの[拝入の自動通知]を選択してください。 


CD-ROM Setup 起動時にに D - ROM 上のファイルが見つかりません。 J とエラー 
び表示される (Windows のみ） 


原因プログラムび八ードディスクから読み込まれている 


処置お使いのコンピュータの検索機能を利用してに NAC 3 MNU . EX 曰を検索して、 
八ードディスクから CNAC 3 MNU . EXE ファイルを削除し、付属の CD-ROM 
「 L 目 P 巳200 User Software 」 から CD-ROM Setup を起動してください。 


困つたとさには 
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コンピユータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウイ 
ンドウでステータスの取得に時間がかかる ( Windows のみ） 


原因 I Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている OS のコンピュータをプリントサーバとして使用している場合に、クライ 
アント側との通信び Windows ファイアウォールでブ□ックされている 

処置プ U ントサーバを起動して、クライアント側との通信に対する Windows ファイ 
アウォールのブ〇ックを稱除してください。（一 Windows ファイアウォール機能 
について： P .8-14) 


困ったときには 
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困つたとさには 


7-50 その他のトラブル 
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プ u ンタのおちな仕様 


[ノ、ードウェアの仕様 


形式 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ント方式 

電子写真ち式（オンデマンド定着） 

プ U ント速度 

普通紙（日4〜] 〇已 g / m ^) 

A 4 連続プ U ント時 
モノクロ1目ページ/分 
カラー 4ページ/分 

* プ U ント速度は、用紙サイズ、用紙タイプ、プ U ント枚数、定 
着モードの設定により段階的に遲くなることびありまず。にれ 
は熱による故障などを防止するための安全機能び働くためで 
す。） 

ウ オーム アップ時間 

日秒（電源オン時は ] 2日秒！;(下） 

ファーストプ IJ ント時間 

モノク□約 17.6 秒 
カラー約2目.8秒 

* プ U ンタびデータを受信し始めてからの時間でず。 

用紙サイズ 

手差しトレイ 

A 4、 目己、 A 日、リーガル、レター、エグゼクティブ、はびき、封 
筒洋形4号、封筒洋形2号、ユーザ定義用紙（幅 76.2 〜 
2] 己.目 mm 、 高さ ] 27.0 〜3日已.目 mm ) 

最大積載枚数約125枚 （64 旨/ m ビ） 

カセット1 

A 4、 巨日、 A 日、リーガル、レター、エグゼクティブ 
最大積載枚数約2日日枚（目4呂/1ザ） 

排紙方法 

フェースダウン/フェースアップ 

排紙積載枚数 

排紙トレイ（フェースダウン）約1吕己枚旧 4 旨/ m 2 ) 

サブ排紙トレイ（フェースアップ）1枚 

穗働音 

( IS 日日29目に基づく公表騒音 
放出値） 

音響パワーレベル 
スタンバイ時：暗騒音 
プリント時：目 .8 B 1； (下 
音圧レベル（バイスタンダ位置） 

プリント時：已4服 [ A ] 攻下 

使用環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

動作環境温度 ] 日〜30で 

湿度10〜 80 %RH (結露しないこと） 

保管環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

保管環境温度日〜3己む 

湿度 3 己〜 8 巳 o/oRH (結露しないこと） 


プリンタのおもな仕様 
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ホストインタフェース 

US 巨インタフェース 

* Windows 98 /Me USB Full-Speed ( US 巨]. 1 相当） 

牛 Windows 2000/ XP/Server 2 日日 3 USB 2.0 Hi - Speed / 
USB Full-Speed ( US 目]. 1 ネ目当） 

* Mac 日 S 目 、 X (10.3.2 J ； (前 ）； USB Full-Speed ( US 目]. 1 
相当） 

* Mac 日 SX (1 日. 3.31； (降)： US 目 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed 
( US 日]. 1 相当） 

ユーヴインタフェース 

LED ランプ 4 個 
操作キー 1 個 

拡張ボードス□ット 

1 

電源 

AC 100 V + 10% (己0/巨 OHz ± 吕 Hz ) 

消費電力 
に日む時） 

動作時平均約 408 W -1 
スタンバイ時平巧約 10 W*i 
最大94已 W ぶ JiTF 

*1 本体に標準同捆の250枚ペーバーフィーダを装着した値で 
す。 

*2 この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

消耗品 

トナーカート 
IJ ッジ 

•キヤノン純正品 Toner Cartridge 30] Black (ブラック） 
プリント可能ページ数約已，日0日枚* 

牛 A 4 またはレターサイズ、日％印字比率、印字濃度び工場出荷初 
期設定値の場合 

•キヤノン純正品 T 日 nerCartridge 301 Yellow (イエロー） 
•キヤノン純正品 Toner Cartridge 30] Magenta (マゼンタ） 
•キヤノン純正品 Toner Cartridge 301 Cyan (シアン） 

プ U ント可能ページ数約4|日日日枚* 

* A 4 またはレターサイズ、日％印字比率、印字濃度び工場出荷初 
期設定値の場合 

ドラムカート 
IJ ッジ 

-キヤノン純正品 Drum Cartridge 301 
プリント可能ページ数 
カラー約已.日日日枚*1 
モノク□約2日.日0日枚*2 

A 4 またはレターサイズの場合 

*2 キヤノン評価基準において A 4 サイズの普通紙を連続印刷し 
た場合の枚数です。間欠印刷、用紙タイプ、巧紙サイズによつ 
ては、半分程度の枚数になることびあります。（間欠印刷とは 
一定の間隔をおいた印刷のことをさします。） 

目安は次のとおりです。 

4枚間欠の場含：約19,000枚 

2枚間欠の場合：約13,日00枚 

定着器 

キヤノン純正品 Fuser KIT UM -96 
プリント可能ページ数約已0,000枚* 

* A 4 用紙の場含 


8-4 


プリンタのおもな仕様 














質量 

プリンタ本体 
および同框1品 

プリンタ本体 . 約 17 kg * 

トナーカート U ツジ （1 個） . 約日. 8 k 呂 

ドラムカート U ツジ.. . 約2.已 k 浸 

定着器 ..... 約 1.7 k 夏 

250枚ぺーノ V ’ーフィーダ . 約吕.己 kg 

* トナーカート1」ツジ、ドラムカート U ツジ、ペーパーフィーダ 
は除< 

消耗品 

トナーカート U ツジ（キヤノン純正品） （1 個） . 約 0.8 kg *] 

ドラムカート U ツジ（キヤノン純正品） . 約2.已 kg が 

定着器（キヤノン純正品） . 約 1.7 kg 。 

*1 トナーカート U ツジはけ下のキヤノン純正品の場合 

Toner Cartridge 301 Black 

Toner Cartridge 301 Yellow 

Toner Cartridge 301 Magenta 

Toner Cartridge 301 Cyan 
也 ドラムカート u ツジはけ下のキヤノン純正品の場合 

Drum Cartrid 旨 e 301 

定着器は政下のキヤノン純正品の場合 

Fuser KITUM -96 


ノフトウエアの仕様 


プ U ンティングソフトウエア 

CAPT (Canon Advanced Printing Techn 曰 lo 資 y ) 

有効印字領域 

上下左ち日. 0 mm の範囲には印字でさません。过3筒は上下左ち 

1 0 mm ) 


プリンタのおもな仕様 
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各部のマ法 


■ 標準仕様 



上カノて一 



( mm ) 



上カバー 



( mm ) 


■ 2 己0枚ぺーパーフイーダ 



437.5 
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各部の寸法 













































































Macintosh をお巧いのお客様へ 


Macintosh 用のプ U ンタドライバの使いかたについては、「オンラインマこユアル」を参 
照してください。 


「オンラインマニュアル」は付属の CD - ROM 巧の[プリンタドライバ MacOS 目]フォル 
ダまたは[プリンタドライバ Mac 日 SX ] フォルダに収められています。 Macintosh をお 
使いのお客様は、「オンラインマニュアル」をよくお読みのラえ、プリンタの機能を十分に 
活用して < ださい。 


Macintosh をお使いのお客様へ 
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カ ラープ IJ ントのし < み 


ここでは、色についての基礎知識や、本プ U ンタのカラープリントのしかたなどを説明しま 
す。 


光の3原色と色の3原色 


パソコンのディスプレイなどで見える色は、ホ、緑、青の光の3原色で表現されます。光 
の3原色は、ホと緑と青の3色をすべて混合すると白になりまず（加法混色）。 



カラープリンクは、光の3原色ではなく、絵の具などと同じ色の3原色で色を表現します。 
色の3原色は 、 C (シアン )、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-) で、3色をずべて混合すると 



そして、光の3原色と色の3原色は、互いに補色の関係になっています。 
光のホは色のシアンと、緑はマゼンタと、青はイエローと巧色関係です。 
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カラープリントのし<み 







色を表現ずる方法 


絵の具でいろいろな色を作るには、パレツトで混ぜ合わせます。ディスプレイやプ I 」ンタで 
は、絵の具のよラに混ぜ合わせることびでさませんので、色の点の集まりで色を表現します。 



絵の具 


ディスプレイやプリンタ 


ディスプレイの場合、 R (ホ）、 G (緑)、目（青）の 3 つの点の光の強弱でいろいろな色を 
表現します。 

ホ）々） お 6 i 冷 A 

1 I I I 1 I 

n 

カラ—バ— -m 

プリンタの場合、トナーの色に強弱を付けることはでさません。このため、ディスプレイよ〇 
りをくの点を使い 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イェロー）に K (ブラック）を加え 付 
た色の組み合わせでいろいろな色を表現します。そして、この点びルさければルさいほど高 録 
解像度のカラープリントび可能になります。 



囲 


曲 


曲 


カラーパー 


カラー プリントのしくみ 


8-9 









































カラー プリントのし < み 


カラープ I 」ントは 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ )、 Y (イエ□一 ）、 K (ブラック）の細かな 
点の集まりで画像のおや色を表現します。 

このため、プ U ンタに入力された画像データは、 Y 、 M 、 C 、 K の4色に分解されます。 



そして、これらのデータを1色ずつトナーを変えながら感光ドラムに現像され、中間転写 
体に転写されます。 


中間乾写体 



中間區写体が1回區する毎に 
トナーの色が変わる 


中間乾写体に4色 
の データ すべてが商 写 
されると用紙が送5れ、 
プリントされる 


4回乾する 


4色すベてのデータが用紙に転写されると、定着器を通り、排紙されまず。 
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より美しく快適にカラープリントずるために 


カラープリントび思った色にならなかったり、画質び低下したり、プリントに長時間かかっ 
たりしたのではプリンタの能力ち半減です。ちょっとした調整や気遣いで、プリンタの能力 
を100%活用しましよラ。 


■ ディスプレイの色補正をずる 

ディスプレイに見えている色び正しい色とは限りません。ディスプレイに見えている色 
を基準にカラープリントをしてを、ディスプレイの表示色び狂っていると、プリントの 
色とは違ってさまず。 

アプ U ケーシヨンソフトに付属しているカラーサンプルや色補正ツールなどを使い、 
ディスプレイの表示色とプリントの色び近づくよラに補正します。 



■ 解像度を合わせる 

プ1」ントするデータの解像度をどんなに高くしてを、プリンタの解像度しソ上の画質は得 
日れません。プ1」ントするサイズで日 OOdpi あれば十分です。データの解像度び高すざ 
ると、プリント処理に時間びかかるばかりでなく、データの容量を大さくなります。逆 
に、データの解像度びほすざると十分な画質び得られません。 

画像処理のアプリケーシヨンソフトなどで、プリントずるデータの寸法や解像度を調べ、 
300または乙〇邮が解像度にしておきます。 



カラー プ U ントのしくみ 8-11 







































■ プリントの内容に応じてプ u ントモードを還巧する 

文章や簡単な図あび中むの報告書やプレゼン資料、カラーを使っていないモノクロの 
データなど高画質を必要としない文書は、標準階調でプリントします。これらのモード 
に切り替えることにより、高まにプ1」ントできます。カラー写真や複雑なイラストなど 
をされいにプ U ントするとをは、高階調でプ1」ントします。データに応じてモードを使 
い分けることで、効率的にプ U ントでさます。 





@ メモ] 階調の設定ち法については、「印刷の品質を設定ずる」卜 P.4 -已己）を参照してください。 
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NetSpot Device Installer について 

(Windows のみ） 


付属の巳 D - ROM には、プリンティングソフトウェア ( CAPT ) と共に、ネットワークに接 
続されたプ U ンタの初期設定を行うユーティ U ティソフトウェア rNetSpot Device 
Installer 」 が同捆されています 。 NetSpot Device Installer は、簡単にプ U ンタのネット 
ワーク接続の初期設定を行ラことができます。 

NetSpot Device Installer の詳細については、ネットワークボード (AXIS 1611) に付 
属の取扱説明書を参照してください。 


^メモ I 付属の CD-ROM によっては、 NetSpot Device Installer び同框 I されていない場合びあ 
ります。付属の CD-R 日 M に NetSpot Device Installer び同樞 I されていない場合は、キ 
ヤノンホームぺージ (http://canon.jp) からダウン□-ドしてください。 
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Windows フアイアウオール機能について 


Windows XP Service Pack 2などの OS では、コンピュータのな護のため、承認されて 
いないネットワーク経由のアクセスなどをブ〇ックする機能びあります。 

そのため、 Windows ファイアウォール機能を持つている OS をプ U ントサーバとして使用 
ずる場合は、プ U ントサーバとクライアント間で通信を行なえるように設定する必要びあり 
ます。 

ここでは 「CAPT Windows ファイアウォールユーティ U ティ」を使用してのクライアント 
側との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックの解除、ブ□ックち法を説明し 
ます。 


重要 


rCAPTWindows ファイアウオールユーティ U ティ」をハードディスクに〕ピーして巧 
用する場合は、付属の CD-ROM「LBP 己吕00 User Software」 に収め5れている 
[WFJJTIL] フオルダ内のずべてのファイル （CNAC3FW.EXE、CAPTRGFW.DLL、 
CNAC3FW.INI) をコピーしてください。 


クライアントとの通信に巧ずる Windows ファイアウォール 
①ブロック解除をずる 



1 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ツクします。 

2 [スタート]メニユーか5 [マイコンピユータ]を選択し、 CD - ROM ア 
イコンをちクリックし、ポップアップメニューか日[開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WFJJTIL ] 一 [ CNAC 3 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]が超動しまず。 


重要 


[スタート]メニュー占、!5 [ファイル名を指定して実行]を選択して r □: ¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥CNAC3FW.EXE」 と入力し、 [OK] をク U ックしても、起動することびで 
きまず。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名をに:」と表記しています。 CD-ROM ドライ 
ブ名は、お使いのコンピュータによって異な0ます。） 
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4 [ブ□ック解除]をクリックしまず。 



@乂モ j 既にクライアント側との通信に対するブ n ックの解除び巧なわれている場含は、[ブ□ッ 
ク解除]はクリックでさません。 


5 にのをクリックしまず。 



メモ I Windows ファイアウォール機能のブロック解除び正しく行なわれたことを確認ずるに 
は、[スタート]メニューか5 [コント□ールバネル]を逞択し、[ネットワークとイン 
夕ーネット接続]-* [Windows ファイアウォール]の順にク IJ ックしまず。 

[Windows ファイアウォール]ダイア□グボックスの[例列] ページで、 に anon 
L 日 P 己200 RPC Server Process] のチェックボックスにチェックマークび付いている 
ことを確認してください。 
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クライアント側との通信に対する Windows ファイアウ ォールの ブ□ックが解除され 
ました。 


Windows ファイアウォールでクライアント側との通信を遮 
断（ブ□ック）する 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 己200 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ツクします。 

2 [スタート]メニユーか5 [マイコンピユータ]を選択し、 CD - ROM ア 
イコンをちクリックし、ポップアップメニューか5 [開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WFJJTIL ] 一 [ CNAC 3 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]が超動しまず。 


重要 


[スタート]メニューか6 [ファイル名を指定して実行]を逞択して「□: ¥Japanese¥ 
WF_UTIL¥CNAC3FW.EXE」 と入力し、の口をク U ックしても、起動することびで 
きまず。（ここでは、 CD-ROM ドライブ名をに:」と表記しています。 CD-ROM ドライ 
ブ名は、お使いのコンピュータによって異な0ます。） 


4 [ブ□ック]をクリックします。 



メモ I 巧に Windows ファイアウォールでクライアント側と通信の遮断（ブ□ック）び行なわれ 
ている場合は、[ブ□ック]はクI」ックできません。 
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5 [ OK ] をクリックします。 



Windows ファイアウオールでクライアント側との通信び遮断口□ック）されました。 
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FontGallery について 


FontGa ! le 「 y には、 TrueType フオントとして和又: 20 書体、欧文10日書体が収められ 
ています。また、 Windows をお使いの場合は、かな31書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーテイ U テイ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩なでき表 
現が巧能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組 
み合わせた43書体が収められています。 

ご使用になる前に 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」 (^ P .8-21) を必ずお読みください。 


必要なシステム環境 



FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


•かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、]台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしていまず。複数のコン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い巧めくださし'1。 
ネットワークのサーバ上で使用ずることはできません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使いください。 


■ Windows 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows S 日0日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

•上記日 S が動作するコンピュータ 

■ Macintosh 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Mac OS 9.1 政降、日 S X ( 1日.1.己〜] 0.4 .2) 

•コンピュータ 

■上記日 S が動作するコンピュータ 
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コード表について 


2種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いくださ 
い。なお、 CSV 形式のコード表をお使いの場合は、巳 SV 巧式のファイルを開くことのでを 
るアプ U ケーシヨンからテキストを指定してご使用ください。 

• Windows 用 

-リッチテキストお式じ rtf ) 

•巳 SV あ式じ CSV ) 


• Macintosh 用 


-シンプルテキストお式 
• CSV あ式 


インスIル方法について 


FontGallery をインストールする前に、必ず README ファイルおよびインストールガイ 
ドをお読みください。 README ファイルおよびインストールガイドは、付属の CD-ROM 
の CD-ROM Setup から見ることができます。 


重要 


Macintosh 上では、付属の CD - ROM の CD-ROM Setup は表示されません 。 FontGallery 
をインス!ルずる場合は、付属の CD - ROM 内の [ FGallery ] フオルダにある 
[ FontGallery 取扱説刷をお読みください。 



FontGallery README ファイル 


FontGallery インストール 


FontComposer インストール 
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■ FontGallery README ファイル 

FontGallery をお使いになるときに、必要な情報が記載されています。インス!ルす 
る前に必ずお読みください。インス!-ール手順などについては、似下のフォルダに収録 
されている取扱説明書をお読みください。 


• Windows 巧 

- FontGallery 取扱言な明書： ¥ Japanese¥F 旨 alle ^ y ¥ Ma ^ ual ¥ Fo ^ t ¥ F 邑 ma ^ ual.pd 干 
( PDF 形式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥」 apanese ¥ Fsallery ¥ Manual ¥ Connpose 「 
VFcmanual.pdf (PDF 形式） 

• Macintosh 巧 

■ FontGallery 取扱説明書： 『 Gallery ] フオルダ巧の Font 白 allery 取扱説明（シンプ 
ルテキスト形式） 


メモ I FontGallery 取扱説明書、 FontComp 日 ser 取扱説明書を表示ずるには 、 Adobe Reader / 

Adobe Acrobat Reader びぶ、要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺ一 
ジか5ダウン□ー ドし、インス!ルしてくださし、。 


■ FontGallery インストール 

このボタンをク U ックすると、 FontGallery をインストールするかインス!-ールガイド 
を開くかを選択するダイア□グボックスが表示されます。まずインス!-ールガイドを開 
き、お読みになってからインス!-ールしてください。 



メモ 1 •フォントをインス!ルするには、多少の時間びかかります。 ] 書体につき 1 日秒前後か 
かりますので、あらかじめご了承ください。 

-お使いのシステムび漢字 Talk 7 U リース 7.1 の場合、和艾フオントをインストールする隙、 
システムフオルダに 「Asian Font Arbitrator 」 もインス! -- ルしてください。ただし、 
ずでにシステムフオルダに 「Asian Font Arbitrator 」 びインス I -- ルされている場合は、 
[Asian Font Arbitrator ] を重ねてインストールしないでください。インストールする 
と、フォント情報に悪影響を及ぼす可能性びあります。お使いのシステムび漢字 Tall <7 .已 
iU 降の場合は 、 「Asian F 日 nt Arbitrator 」 は必要ありませんので、インストールしない 
でください。詳しくは、 CD - R 日 M に付属の取扱説明書を参照してください。 


■ ForrtComposer インストール 

このボタンをク U ックずると、 FontComposer をインストールするかインストールガイ 
ドを開くかを選択するダイア□グボックスが表示されます。まずインストールガ‘イドを 
開さ、お読みになってからインストールしてください。 


重要 


FontComposer を使用するには、約 ] 日〜2日 M 目の八ードディスクの空き容量び必要 
となる場合びあります。 FontComposer を起動する隙に、空を容量不足のメッセージび 
表示された場含には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


8-20 FontGallery にごいて 








FontGallery 製品使用許諾契約書 


弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様び契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGall 即 y 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていただをます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社下、キヤノンといいます。）は、お客様に巧し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。し乂下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づを許諾し、お客様を下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1 . 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に1台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
ちその他のち法により第=ちに使用をしくは利用させることはでさません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エン 
ジニアリング、逆コンパイルまたはをアセンブル等ずることはできません。また第 
兰者にこのよラな行為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を]コピーだ 
け複製することびでをます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに]コピーだけ複製することびでさます。しかし、これらしソ外の場合にはいかなる 
ち法によってち「許諾ソフトウェア」を複製でをません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているちのと同一の著作権表示を行っ 
ていたださます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャバン株式会社 （ L ソ下、キヤノンマーケ 
ティングジャパンといいまず。）は、「許諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的の 
ために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」に 
バグびないこと、その他 r 許諾ソフトウェア」に関していかなる保証ちいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンは、「許諾ソフトウェア」の使用 
に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな 
る場合においてち一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因ま 
たは関連してお客様と第兰ちとの間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を 
負いません。 
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4. 輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

已.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに巧して30曰前の書面による通知をなずことにより本契約を 
終了させることびできます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記に）または （3) により終了するまでち効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティング 
ジャパンは、 r 許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客滿ま、「許諾 
ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンに 
請ホできません。 

(已）お客様には、本契約の終了後2週間しソ内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証ずる書面をキヤノンに 
送付していただきまず。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってを、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁半 U 所を管轄裁判所として解まするをのとしま 
す。 


し化 


キヤノン株式会社 


BITSTREAM 使用許諾契約 

同捆のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 
同意ずることになりまず。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同捆のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 
いでくださし、。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に巧してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支払いの対価として、ライセンサーである BtSTREAM はライセンシーであるお 
客様に巧し、巨 itstream 製品を、1台のプ U ンタ、あるいは1台のタイプセッタまたは 
イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 
しまず。 

团 TSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 
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2 . 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しまずび、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのよラな形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
目け stream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された目 itstream 
製品のソフトウェアプ□グラムに巧する権限および所ち権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品の才 U ジナルソフトウェアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は善作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の巧象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所ち 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することびできますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でノ（ックアップコピーに複製するちのとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書はライセンシーであ 
るお客様に使用び許諾されるをのであり、事麵こ BtSTREAM の書面による同意を得 
ずに、一定期間第=ちに譲渡することはできません。巨け stream 製品に変更、改造、翻 
訳、 U バース•エンジニアリング、逆コンパイル、をアセンブルを行ラことはでをませ 
ん。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することちできません。お客様に提供 
される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳ずる 
ことはできませんし、派生的な文書を作成するのにを使用できません。 

已.終了。本契約は終了ずるまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでを化わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。終 
了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 
されたコピーびある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

巨.その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 

保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用あ態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から日0曰間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証します。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、 BtSTREAM の限定な証を満たさず、巨 ITSTEAM に受領証のコピーととをに 
返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM び還択することとなります。 
ディスクの障害び事故、温用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か30曰間のいずれか長いほラの期間について保証されます。このな証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

LU 上で巧おに定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書 
は 「 f 呆証なし」のまま提供されます。 BtSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙 
お的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類のな証を行いません。 
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Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客 
様び全面的に負ラことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお 
客様の要ホ事項を満たず旨、またはソフトウエア製品び無停止またはエラーなしで稼働する 
旨を保証するものではありません。 


巨 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製 
品の使用から、または使用でをなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を含む）。 

一部の州では、派を的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開況ま、 FAR 已2.227 -19( c )(2) (1987 年已月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それし U 外の場合は DOD FAR の 
適用される規定び2已 2.227-70 13の第 （ a )( l 已）条 （1988 年4月）または第 （ a )(17) 
条 （1988 年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メーカーは21巳 First Street , Cambridge , MA 02142 の Bitstream Inc . 
です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず团 TSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡<ださい。 
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r FontGallery 同姻書体見本 

1 

次の書体をご利用いただけます。 

■ 和文書体 

和文書体の見本を L ソ下に示します。 

平成明朝体 W3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W5 

'夢のある多彩な フォント 

平成明朝体 W7 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W9 

夢のある多彩なフォント 

平成巧ゴシック体 W3 

夢のある多彩な フォント 

平成角ゴシック体 W 日 

夢のあるを彩なフオント 

平ぶ角ゴシック体 W7 

夢のあるを彩なフォント 

平成角ゴシック体 W9 

夢のあるを彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-L 

罗のある多おなフォント 

巧ゴシック体 Ca-M 

夢のある多米ミなフォント 

巧ゴシック体 Ca-B 

夏のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca - U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なつオント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多衫なフオント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフオント 

丸ゴシック体 Ca-U 

養のある多彩なフオント 

教科書体 NT-M 

夢のあるを浑ミな フォント 

楷書体 NT-M 

夢のある多彩な フォント 

行書体 LC-M 

参 0 あるすが々 フォント 

行書体 CC-M 

夢の ちる多おな フ オン ト 
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■ かな書体 

かな書体の見本をしツ下に示しまず。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
S ん d し 
さんざし II 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
巧書 LC 仮名 
sekOl 
sek 02 


ホめ0ある、 ミ、ボん 
ホめのあるふおんピ 
ホめのあるふボん V ' 
ホめのあるふおん V ： 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのある ふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのを)も丄おんと 
ゆめのあろ丄おんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのみるふおんと 
レみ めレつあるふ お/しと 
り)めレつあらふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆ化0あるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおん之 
ゆめのあるふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのちるふおんと 
々めのもる,？、ホん r 
かがの巧るみホんと 
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■ ネ□で書体とかな書体の組み合わせ 

和で書体とかな書体の組み合わせ見本を下に示します。 


平成明朝体 W 3+ からたち L 
平成明朝体 W 3 +こでまり L 
平成明朝体 W 3 +さんざし L 
平成明朝体 W 3+ てっせん L 
平成明朝体 W 5+ からたち M 
平成明朝体 W 日+こでまり M 
平成明朝体 W 5 +さんざし M 
平成明朝体 W 5+ てっせん M 
平成明朝体 W 7 +からたち B 
平成明朝体 W 7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体 W 7 +てっせん B 
平成明朝体 W 9+ からたち H 
平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W 9 +さんざし H 
W 9 +てっせん H 

W 3 +あしび L 
W 3 +さざんか L 
W 3 +はしばみ L 
W 5 +あしび M 
W 5 +さざんか M 
W 5 +はしばみ M 
W 7 +あしび B 
W 7 +さざんか B 
W 7十はしばみ B 
W 9 +あしび1'1 
W 9 +さざんか H 
W 9 +はしばみ H 


平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平戍角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成角ゴシック体 
角ゴ Ca-L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ C a - L + はしばみ L 
ちゴ C a - M 十あしび M 
角ゴじ3-]\1+さざんか1^1 
巧ゴ C a-M +はしばみ M 
角ゴ C a-B +あしび B 
角ゴ C a-B +さざんか B 
角ゴ C a-B +はしばみ B 
角ゴし'3-11 +あしび卜1 
角ゴ Ca-U + さざんか H 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
丸ゴ Ca - B+s ek 日1 
楷書体 NT-M + てっせん M 
斤書体 LC 一 M +斤書 LC 仮名 


夢のあう多彩なフォント 
夢0ある多彩なつォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のあら多彩なフタント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩な—ノォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のある多彩なフマント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢0ある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあち多彩な フザレ ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な— ノォント 
夢め ある 多彩な フォント 
夢のある多彩な7 プント 
夢レつあらを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあろを彩な 7 ォント 
夢のあら多彩なフォント 
夢のあるを丢ミなフォント 
夢のあろを丢ミな 7 ォント 
夢のあるを丢ミなフォシト 
夢めあるを彩なフォント 
夢のあるを丢ミな 7 ォント 
夢々あるを联なフォシト 
裏々みるをおなフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあらをザタフ ォン ト 
夢のある多彩なフォント 
募のあろ多彩な 7 ォント 
養のある多彩なフォント 
受のある多ずミなフォント 
喜のあろ多采ミなフォント 
受巧おる多票ミなフォシト 
宴めある多彩なフォント 
黃のあ 5 多彩な 7 ォント 
募のあるるまミなフォシト 
黃めみるる彩なフォント 
夢のあるる采ミなフォント 
夢のも5る彩がフォント 
夢のをる多彩な フプント 
夢のちる多おなフォント 


^メモ I • Windows をお使いの場合は、 F 日 ntComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
さます。 

• Macintosh をお使いの場含は、あらかじめ上記の組み合わせ書体び収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本をし U 下に示しまず。 

Amcric;;m Garamond Roman ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Italic A 芭 CDEP な bcclgf 1234-3 

American Garamond Bold ABCDEF abcdef 12345 
American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12343 


Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Calaneo Light 

ABCDEF a ら edef 1’2345 

Catanei) Regular 

ABCDEF akdef12345 

Cataneo Bold 

ABCD£f aOed^ef 12345 

ホ Cataneo Light Swash 

巧でごのででムん 一 12345 

ホ Cataneo Regular Swash 

丹 B び ) で 3 尸 12345 

ホ Cataneo Bold Swash 

巧でがででム 9 户 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Black Outline 

Century Olds け! e Roman 

Cenlury Oldslyle Italic 

Ccnlury Oidstyle Bold 

Ccniury Schoolbook Roman 

ABCDEF abedeS 12345 

ABCDEF 。わ cd が 12345 

公歷 @ ⑩画潭思板@涵度径凸涅浸 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF 油 edef 12345 

Ccnlury Schoolbook Italic 

Century Schoolbook Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 


Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abcdef 1234 日 

Clarendon Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Clarendon Black 

ABCDEF abcdef 12345 

Cloister Black Regular 

し ! ois に r Black Opcnface 

留祖也迪哟 f abebef じ ％ 5 

ABCDEF abcdef 12345 

Commercial PI Regular 

Gomincrciiil Script Regular 

±。'"0+ @@©®® …•参 ■■■ 

•yi 级颗めな巧 aMef 2345 

Dutch 80! Regular 

Dutch 801 Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Du に h SOI Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


* rcataneo SwashJ には、一部文字び収容されておりません。これは、 「Cataneo」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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D 山 ch801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
D 山 ch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Extra Bold 
Goudy Oldstyle Handtooled 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
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寸法，8-已 
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積載制限マーク ，2-17 
[セキュリティ]ぺージ ，4-34 
設定， 4-29 
[全般]ページ ，4-3] 
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夕行 
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タスクバーにアイコンを表示する ，4-3 巳 
調整の対象， 4-58 
調整領域， 4-58 
定着器，1 - 已 
定着□-ラ，已 -31 

手差しから印刷する場合に一時停止する ，4-28 

手差しで続けて印刷する ，4-28 

手差しトレイ， 1-4 

テストページ，3-巳1 

デバイス情報取得 ，4-3 巳 

[デバイスの設定]ページ ，4-3 已 

電源コード差し込み □, 1-巳 

電源 

電源コードを接続する ，1-10 
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保守サービスのご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴビームプ U ンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、ち 
曰ご愛用いただくレーヴビームプ U ンタのな守サービスとして、「キヤノンな守契約制 
度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつ 
も最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノ 
ン認定の「サービスエンジニア」び責任ををって機能の維持管理等、万全の処置を行い 
ます。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末永く 
ご愛用賜りますよラお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 



キヤノン製品をご購入を、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過をの保守サービス 
を所定の料金で実施するシステムでず。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、 
一部無償修理保証期間を設けていない製品をあります。 


お客様 


キヤノンマーケティングジャパン（株） 


又はキヤノン認定サービス店 


保守サービス 



キヤノン保守契約制度のメリット 


■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブ J レ時も予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 巧守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となりまず。） 
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キヤノンサービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるよラバッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。巧象のキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理な証期間を 
含みます） 

キヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入を、 
登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了しまず。 

■ 電話一本 

万一のトラブルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様のとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、ちまに対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画を立てやすくなります。 


f 

キヤノンサービスパックのヴービス範囲 

故障時の修理-調整：故障び発生した場合、その修 S • 調整をおこないまず。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金-巧術料-部品代はキヤノンサービスバック 

料金に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となり 
ます） 

イ呆守期間： 巧を製品晴乂後、3年間、4年間、已年間でず。（保証期間を含みます） 


なお、天災、义災、第兰ちの改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 
は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。 
「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店もしくはキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 


. 補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造巧ち切り後7年間です。 
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無償巧証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より1年でず。 

•無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をごお認の上、大切に保管してください。 
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シリアルナンパーの表示位置について 


シ U アルナンパ '- (Serial No .) は、4文きのアルファベットと目おの数きで構成されて 
います。 


重要 


ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンびシ1」アルナンバーを確認するために必要 
です。絶対にはびさないでください。 


■ フ□ントカバー内部 



■ 個包箱（側面) 
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ソフトウェ アの! V — ジヨンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'-ジョ 
ンアップび行われることびあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 
はなのとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 
解いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引を出すことびで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□-ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になりまず。 


■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをク U ックしてください。 
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サテラご購入ちアンケート協力のお願い 


この度は、キヤノンヴテラシ1」ーズをお買い上げいただをまして、誠にありびと5ございま 
ず。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていたださたく、アンケートへのご協 
力をお願い申し上げます。 

本プリンタに付属の巳 D - ROM のトップ画面に、キヤノンホームぺージのアンケートぺージ 
へアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございますび、そこからアクセス後、質 
問事項にご回答ください。 

ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料としてま用 
し、それけ外の目的に使用することはありません。 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要びあ 
0ます。 

例）商品名称 LBP 5200 

本体機蚕 LLEA 000001 

(保証書および本体背面、捆包箱外側に記載されています。） 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓口 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買いホめください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談くださし、。 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間]く平日 >9:日日〜2ひ日日く ±曰祝日 > 1日:0日〜17:0日 
(1/1 〜3は休ませていたださます） 

※上記番号をご利用いただけない方は日 43-21 1-9627 をご利用ください。 

※口電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなが6ない場をがあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あ6かじめご了承ください。 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 干 108-801 1東京都港区港南 2-16-6 

Canon ホームぺージ： http :// canon.jp 
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